ESPACIO DISPONIBLE PARA
SENALIZACION VERTICAL

EJE DE REPLANTEO
EN PLANTA Y ALZADO

BARRERA METALICA N2—W4—A

IMPERMEABILIZACION DE BERMA

TERRENO NATURAL

CANALIZACION RELLENO PARA / RELLENO PARA
ALUMBRADO IMPERMEABILIZACION DE BERMA
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DETALLE A

* LA ANCHURA DE LAS BERMAS SE REDUCE A 1,10 m DONDE NO HAY CANALIZACIONES DE ALUMBRADO

ESPACIO DISPONIBLE PARA
SENALIZACION VERTICAL

SECCION TIPO RAMALES N—435 (EJES 2 y 5) Y RAMAL DE CONEXION ENTRE GLORIETAS (EJE 13)

EJE DE REPLANTEO
EN PLANTA Y ALZADO

0,06 m AC22 SURF 50/70S

RIEGO DE ADHERENCIA

0,09 m AC 22 BIN 50/70S

RIEGO DE ADHERENCIA

0,10 m AC 32 BASE 50/70 G

RIEGO DE IMPRIMACION

'TERRENO SUBYACENTE

0,25 m ZAHORRA ARTIFICIAL

N

SUELO TOLERABLE

0,75 m SUELO SELECCIONADO

(ESPESOR MINIMO 1 m)

TIPOS DE RIEGOS (EMULSIONES BITUMINOSAS):

RIEGO DE IMPRIMACION: C50BF5

IMP (ECI)

RIEGO DE ADHERENCIA: C60B3 ADH (ECR-1)

DETALLE A
ESCALA 1/12.5

BARRERA METALICA N2-W4-A

TERRENO NATURAL

CANALIZACION RELLENO PARA BORDILLO MONTABLE RELLENO PARA
ALUMBRADO IMPERMEABILIZACION DE BERMA ISLETA DE HORMIGON 20x22x50 cm IMPERMEABILIZACION DE BERMA
VARIABLE {/ARIABLE
| 2,00 ‘ 2,50 (*) ,00 — 1,§O VARIABLE 3,50 — 4,50 ‘0,50‘ \ VARIABLE ‘0,50‘ VARIABLE 3,50 — 4,50 O,pO - 1,?0 2,50 (*¥)
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* LA ANCHURA DE LAS BERMAS SE REDUCE A 1,10 m DONDE NO HAY CANALIZACIONES DE ALUMBRADO

SECCION TIPO RAMALES N—435 (EJES 2 y 5) Y RAMAL DE CONEXION ENTRE GLORIETAS (EJE 13) EN INCORPORACIONES A GLORIETAS
ESCALA 1/50
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No DE PLANO:
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DESIGNACION DEL PLANO:

FECHA:

NOVIEMBRE 2017
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ESPACIO DISPONIBLE PARA EJE DE REPLANTEO | \\o,oe m AC22 SURF 50,/70S
SERALIZACION VERTICAL EN _PLANTA Y ALZADO BARRERA METALICA N2—W4—A } RIEGO DE ADHERENCIA
CANALIZACION RELLENO PARA RELLENO PARA 1 1 \.0,09 m AC 22 BIN 50/70S
ALUMBRADO IMPERMEABILIZACION DE BERMA IMPERMEABILIZACION DE BERMA } '\_RIEGO DE ADHERENCIA
| |
‘ 2,00 ‘ 2,50 (*) / 1,00 3,50 _ 1,00 2,50 (*) ; : 0,10 m AC 32 BASE 50/70 G
CUNETA BERMA ARCEN CARRIL ARCEN BERMA. : | \_RIEGO DE IMPRIMACION
REVESTIDA | |
A ERRENO SUBYACENTE 0,25 m ZAHORRA ARTIFICIAL
L = SUELO TOLERABLE 0,75 m SUELO SELECCIONADO
\ (ESPESOR MINIMO 1 m)
TERRENO NATURAL
_ / 452"? 3
Il [ 2
w0, : . | TIPOS DE RIEGOS (EMULSIONES BITUMINOSAS):
\ 1 RIEGO DE IMPRIMACION: C50BF5 IMP (ECI)
N —# RIEGO DE ADHERENCIA: C60B3 ADH (ECR—1)
N
DETALLE A DETALLE A
ESCALA 1/12.5
SECCION TIPO RAMAL EX—105 (EJE 8)
ESCALA 1/50
* LA ANCHURA DE LAS BERMAS SE REDUCE A 1,10 m DONDE NO HAY CANALIZACIONES DE ALUMBRADO
ESPACIO DISPONIBLE PARA E"’f PDLiNRTE: L\?hijLEzc/)xDo
SENALIZACION VERTICAL BARRERA METALICA N2—W4—A
CANALIZACION RELLENO PARA BORDILLO MONTABLE RELLENO PARA
ALUMBRADO IMPERMEABILIZACION DE BERMA ISLETA DE HORMIGON 20x22x50 cm IMPERMEABILIZACION DE BERMA
VARIABLE {/ARIABLE
| 2,00 ‘ 2,50 (*) ,50 — 1,90 VARIABLE 3,50 — 4,50 ‘0,50‘ \ VARIABLE ‘0,50‘ VARIABLE 3,50 — 4,50 O,pO - 1,90 2,50 (¥)
T ‘ CUNETA ‘ BERMA ARCEN CARRIL ISLETA CARRIL ARCEN BERMA. 4
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N
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o
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I} i [ 2
\% ‘ %\
|
I
\
SECCION TIPO RAMAL EX—105 (EJE 8) EN INCORPORACION A GLORIETA
ESCALA 1/50
* LA ANCHURA DE LAS BERMAS SE REDUCE A 1,10 m DONDE NO HAY CANALIZACIONES DE ALUMBRADO
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30 m

ESCALA 1/50

RELLENO GRANULAR CALIZO

GEOTEXTIL ANTIHIERBAS

SECCION TIPO GLORIETA PRINCIPAL (EJE 1)

PAVIMENTO DE HORMIGON

1,00

0,20

0,20

DETALLE B
ESCALA 1/5

0,04
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RELLENOS TIERRAS EXCAVACION
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ESPACIO DISPONIBLE PARA 41,80 E:IE P?_iNRTE: '-?NATLEZCLDO =
SERALIZACION VERTICAL GLORIETA P BARRERA METALICA N2—W4—A
CANALIZACION RELLENO PARA BORDILLO MONTABLE RELLENO GRANULAR| |  RELLENO TIERRAS ~ BORDILLO MONTABLE ~RELLENO PARA \
ALUMBRADO IMPERMEABILIZACION DE BERMA  20x22x50 cm CALIZO | | EXCAVACION 20x22x50 cm IMPERMEABILIZACION DE BERMA 0
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DETALLE B DETALLE A

BORDILLO MONTABLE

0,06 m AC22 SURF 50/70S
RIEGO DE ADHERENCIA

0,09 m AC 22 BIN 50/70S
RIEGO DE ADHERENCIA

0,10 m AC 32 BASE 50/70 G
RIEGO DE IMPRIMACION

0,25 m ZAHORRA ARTIFICIAL
0,75 m SUELO SELECCIONADO

H

N\0,06 m AC22 SURF 50/70S
~~ \ RIEGO DE ADHERENCIA
0,09 m AC 22 BIN 50/70S
RIEGO DE ADHERENCIA
0,70 m AC 32 BASE 50/70 G

RIEGO DE IMPRIMACION
0,25 m ZAHORRA ARTIFICIAL
0,75 m SUELO SELECCIONADO

\
'TERRENO SUBYACENTE
SUELO TOLERABLE

(ESPESOR MINIMO 1 m)

TIPOS DE RIEGOS (EMULSIONES BITUMINOSAS):
RIEGO DE IMPRIMACION: CS50BF5 IMP (ECI)
RIEGO DE ADHERENCIA: C60B3 ADH (ECR-1)

DETALLE A
ESCALA 1/12.5
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JEFE DE

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL
ESTADO EN EXTREMADURA

Infraestructuras, Transporte
y Vivienda
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ESPACIO DISPONIBLE PARA 23,00 BORDILLO MONTABLE EJE DE REPLANTEO =
SERALIZACION VERTICAL GLORIETA 20x22x50_cm EN PLANTA Y ALZADO 3 BARRERA METALICA N2—W4—A
CANALIZACION RELLENO PARA BORDILLO MONTABLE RELLENO GRANULAR |  RELLENO TERRAS RELLENO PARA \
ALUMBRADO IMPERMEABILIZACION DE BERMA  20x22x50 cm CALIZO || _EXCAVACION IMPERMEABILIZACION DE BERMA 0
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|
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DETALLE B DETALLE A

SECCION TIPO GLORIETA DE REORDENACION DE ACCESOS (EJE 12). P.K. 0+036 — P.K. 0+076 (EN VARIANTE)
ESCALA 1/50

RELLENO GRANULAR CALIZO

GEOTEXTIL ANTIHIERBAS PAVIMENTO DE HORMIGON

1,00 0,20
0,04 | 0,16 BORDILLO MONTABLE

H

N\0,06 m AC22 SURF 50/70S
~~ \ RIEGO DE ADHERENCIA
0,09 m AC 22 BIN 50/70S
RIEGO DE ADHERENCIA
0,70 m AC 32 BASE 50/70 G
RIEGO DE IMPRIMACION
0,25 m ZAHORRA ARTIFICIAL
0,75 m SUELO SELECCIONADO

0,20

[
'TERRENO SUBYACENTE
0,06 m AC22 SURF 50/70S SUELO TOLERABLE

RIEGO DE ADHERENCIA (ESPESOR MINIMO 1 m)
0,09 m AC 22 BIN 50/70S
RIEGO DE ADHERENCIA

0,10 m AC 32 BASE 50/70 G

TIPOS DE RIEGOS (EMULSIONES BITUMINOSAS):

RIEGO DE IMPRIMACION RIEGO DE IMPRIMACION: C50BF5 IMP (ECI)
0,25 m ZAHORRA ARTIFICIAL RIEGO DE ADHERENCIA: C60B3 ADH (ECR—1)
0,75 m SUELO SELECCIONADO
DETALLE A
DETALLE B ESCALA 1/12.5
ESCALA 1/5 RELLENOS TIERRAS EXCAVACIGN

EMPRESA CONSULTORA: EL INGENIER} . Y PP. - Y PP, E?;)S: TiTULO: ACON D IC IONAM I ENTO DE LA INTERSECCION CLAVE: NO DE PLANO: 2 DESIGNACION DEL PLANO: FECHA:
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ESPACIO DISPONIBLE PARA 23,00 BORDILLO MONTABLE EJE DE REPLANTEO =
SERALIZACION VERTICAL GLORIETA 20x22x50 cm EN PLANTA Y ALZADO BARRERA METALICA N2—W4—A
CANALIZACION RELLENO PARA BORDILLO MONTABLE RELLENO GRANULAR i RELLENO TIERRAS RELLENO PARA \
ALUMBRADO IMPERMEABILIZACION DE BERMA  20x22x50 cm CALIZO } | _EXCAVACION IMPERMEABILIZACION DE BERMA 0
‘ i)
2,50 50 4,00 4,00 k,so , 1,00 } } , 1,00 4,00 . 4,00 osq | 250
| |
::EPBMA 210 ‘é CARRIL CARRIL & g } } g CARRIL CARRIL Z BERM&W:\
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FIRME EXISTENTE 'w'/ k ) ‘/' FIRME EXISTENTE ‘
N
DETALLE D DETALLE C \
SECCION TIPO GLORIETA DE REORDENACION DE ACCESOS (EJE 12). P.K. 0+000 — P.K. 0+036 Y P.K. 0+076 — P.K. 0+125,664 (SOBRE VIALES EXISTENTES)
ESCALA 1/50
i
| RELLENO GRANULAR CALIZO
|
i GEOTEXTIL ANTIHIERBAS ~ PAVIMENTO DE HORMIGON
|
1 ‘ 1,00 0,20
|
! 0,04 ‘ 0,16 BORDILLO MONTABLE | |
—_ |
| %ﬁ
} —— |
§ | :; %\0,06 m AC22 SURF 50/70S
} | \_RIEGO DE ADHERENCIA
l ! 1\_0,09 m AC 22 BIN 50/70S
| l | \_RIEGO DE ADHERENCIA
|
! | : VARIABLE AC 32 BASE 50/70 G
l ! | \_RIEGO DE ADHERENCIA
|
| | | \_CAPA DE REGULARIZACION
} 0,06 m AC22 SURF 50,/70S RIEGO DE ADHERENGIA
} } RIEGO DE ADHERENCIA FIRME EXISTENTE INTERSECCION ACTUAL
| | 0,09 m AC 22 BIN 50,/70S
! ‘ RIEGO DE ADHERENCIA
| |
} | REGULARIZACION AC 32 BASE 50/70 G 1545 pE RIEGOS (EMULSIONES BITUMINOSAS):
; | RIEGO DE ADHERENCIA RIEGO DE ADHERENCIA: C60B3 ADH (ECR-1)
! | FIRME EXISTENTE
| |
! i DETALLE C
DETALLE D | ESCALA 1/12.5
ESCALA 1/5 RELLENOS TIERRAS EXCAVACIGN }
|
|
|
|
|
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y Vivienda ESTADO EN EXTREMADURA D.TARLOJ A. SALGUERO GARCIA | D. CARLOS ALVAREZ MERINO

UNE A:
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EJE DE REPLANTEO
EN PLANTA Y ALZADO

/ ;

|
VARIABLE 3,00 — 4,00 ; VARIABLE 3,00 — 4,00 | f
CARRIL CARRIL

|

[

[

1

: |

i ‘ \ 0,06 m AC22 SURF 50/70S
| xRIEGO DE ADHERENCIA
[ [
[
[ \

0,09 m AC 22 BIN 50/70S

RIEGO DE ADHERENCIA

VARIABLE AC 32 BASE 50/70 G (REGULARIZACION)
RIEGO DE ADHERENCIA

FIRME EXISTENTE

DETALLE E

TIPOS DE RIEGOS (EMULSIONES BITUMINOSAS):
SECCION TIPO VIALES DE CONEXION DE LA GLORIETA DE REORDENACION DE ACCESOS (EJE 12) RIEGO DE ADHERENCIA: C60B3 ADH (ECR-1)
CON AREA DE SERVICIO (EJE 21) Y CALLES BARTOLOME GALLARDO (EJES 19 y 20)
Y JOSE SEGUNDO FLORES (EJE 24) DETALLE E
ESCALA 1/50 ESCALA 1/12.5

NOTA: EN CASO NECESARIO, SE DEMOLERA EL FIRME EXISTENTE PARA PERMITIR EL EXTENDIDO DE LAS CAPAS DE RODADURA (6 cm) E INTERMEDIA (9 cm)

EJE DE REPLANTEO
/ 4,00
200 BALDOSA HIDRAULICA EJE DE REPLANTEO
1,00 1,00 0.40x0.40x0.035 m \
! 1 1 \
j 1f 3,00 } 1,00
BORDILLO DE 9-10x20 cm. BICAPA 1% [
. — A — — 2,00 Z.Lo
| FUTURO CARRIL BICI ;
— |
| ] |
2 ! e} }
S | 2 |
HORMIGGN HNE—20/P /40 |
0.04 m MORTERO DE AGARRE —
SECCION TIPO DE ACERADO EN PASEQO PEATONAL (EJE 11)
ESCALA 1/20 BALDOSA HIDRAULICA,

0.10 m HORMIGON HNE—20/P /40

0.40x0.40x0.035 m

MARCO PREFABRICADO PARA PASO INFERIOR

0.04 m MORTERO DE AGARRE

PP.KK. 0+090 — 0+140

SECCION TIPO DE ACERADO EN PASEO PEATONAL (EJE 11)
ESCALA 1/12.5

ESCALAS: TiTuLo: ACONDICIONAMIENTO DE LA |NTERSECC|ON CLAVE: NO DE PLANO: DESIGNACION DEL PLANO: FECHA:
1:50 0 05 10 15 20 25m
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CALZADA

0.50 | 2.50 ‘ 2.50 , 0.50 2.00
BERMA CARRIL IZQUIERDO CARRIL DERECHO BERMA CUNETA REVESTIDA
—
/ 2% 2%
[ .. . LN
/'\/ 0.25
. RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
J/ ‘ 0,05m. AC 22 surf S
— EMULSION C50BF5 IMP IMPRIMACION
DETALLE B 0,30m. ZAHORRA ARTIFICIAL
TERRENO NATURAL
SECCION EN ACCESOS (EJE 18)
ESCALA 1/25
0.50 2.50 |
BERMA CARRIL 1ZQUIERDO
0.05
0,05m. AC 22 surf S
EMULSION C50BF5 IMP IMPRIMACION
0,30m. ZAHORRA ARTIFICIAL
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
DETALLE B
ESCALA 1/10
DlRECcloN GENERAL DE CARRETERAS EMPRESA CONSULTORA: Elﬁ%l\é(;EglER D CAMJ . Y PP. ;IiklgGEN DELDE CAM[N. - J PP, l‘ . . ESC‘_\LAS: TITULO: ACONDICIONAMIENTO DE LA INTERSECCION CLAVE: N° DE PLANO: DESIGNACION DEL PLANO: FECHA:
— ICONO ; M : 10 Q0 0% 070 100 1257 | pE | A CARRETERA N-435 CON LA EX-105. P.K. 33+800.| 33-BA-3160 SECCIONES TIPO NOVENBRE 20T
vesieste | RTO A SNLGUERO GARCIA | D. CARLOS ALVAREZ MERING D. J05E MANUMY BLANCO SEGARRA | Gtcing Sops 010 020 030 040 0,50m T.M. DE ALMENDRAL. PROVINCIA DE BADAJOZ wom 7 oc 7
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