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1  INTRODUCCION 
 

Para la elaboración de este estudio se ha partido de la recopilación y el análisis de los 
documentos temáticos publicados y/o consultables relacionados a continuación y que, en 
mayor o menor medida, han suministrado datos para el presente trabajo: 

 
I. G. M. E: 
 

- Mapa Geotécnico General a escala 1/200000. Hojas nº: 
4-8 60 VILLANUEVA DE LA SERENA 

- Mapa de Rocas Industriales a escala 1/200000. Hojas nº: 
- 4-8 60 VILLANUEVA DE LA SERENA 

 
INTROMAC: 

- ARIDOS DE EXTREMADURA 
 

A. N. E. F. A.: 
- Página Web de la Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos 

 
 
Por otra parte, el laboratorio acreditado INEGEO ha elaborado un informe de identificación 
de suelos en ambas intersecciones el cual se adjunta en el Apéndice nº 1. 
 

2 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS CORREDORES 
 
Las dos intersecciones objeto de proyecto están situadas en zonas geotécnicamente 
similares, según el Mapa Geotécnico General del Ministerio de Industria, denominándose 
zona I1. 
 
Las características geotécnicas de ésta son las siguientes: 
 
Zona I1: 
Litología: gravas, arenas, limos y arcillas. 
Relieve: llano. 
Fenómenos geomorfológicos: ninguno destacable. 
 

Estabilidad: completa. 
Permeabilidad: alta. 
Drenaje por infiltración: favorable. 
Drenaje por escorrentía: nulo. 
Capacidad de carga: baja. 
Compresibilidad: alta. 
Agresividad: despreciable. 
Movimiento de tierras: económico. 
Expansividad: despreciable. 
 

 
Mapa Geotécnico de la Zona intersección de Rena – Villanueva de la Serena (Zona I1)  

 

Intersección de Rena – Vva. 
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Mapa Geotécnico de la Zona intersección de Casas de Don Pedro - Talarrubias (Zona I1)  
 
 

3 ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE SUELOS REALIZADO 
 
El estudio geotécnico realizado en cada intersección y que se adjunta en el Apéndice nº 1 de 
este anejo, consistió en la realización de pozos o calicatas en los terrenos en los que se va a 
ocupar con la obra, con la toma de materiales para su identificación y clasificación según el 
PG3. 
 
En la intersección de Rena se realizaron tres calicatas, obteniendo arcillas arenosas pardas-
rojizas debajo de la tierra vegetal y hasta los 2 metros de profundidad, todos ellos 
clasificados como TOLERABLES. Debajo de estos materiales apareció en la cata 1 arenas 
rojizas con gravas y en las 2 y 3 gravas arenosas rojizas gruesas. 
 

 
Perfil litológico y clasificación de suelos en la intersección de Rena – Vva. De la Serena 

 
En la intersección de Casas de Don Pedro – Talarrubias se realizaron también 3 calicatas, 
obteniéndose en este caso dos tipos de suelos, en las calicatas 1 y 2 se obtuvo debajo de la 
capa de tierra vegetal y hasta una profundidad de 2 metros, gravas arcillosas rojizas con 
arena, clasificadas como suelos TOLERABLES, mientras que en la calicata 3 esta capa de 

Intersección de Casas de Don Pedro 
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gravas arcillosas rojizas con arena, solo alcanza una profundidad de 0,90 m, apareciendo a 
continuación una capa de arenas arcillo-limosas grises ocres, clasificadas como suelos 
ADECUADO. 

 
Perfil litológico y clasificación de suelos en la intersección de Casas de Don Pedro – Talarrubias 
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APÉNDICE Nº 1 ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN DE SUELOS 
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