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ACERO PASIVO

EJECUCIÓN

MATERIALES

MÁXIMA

30035 0.50

G = 1.35

G* = IAP-11

Q = IAP-11

CEMENTO (Kg/m³)

CONTENIDO MÍNIMO

RELACIÓN a/c

B 500 SD

(mm)

RECUBRIMIENTO

INTENSO

HORMIGÓN EN LOSA DE TABLERO

HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN

HORMIGÓN EN ALZADOS DE ESTRIBOS 

MATERIALES

c = 1.50

COEFICIENTES

NO ESTRUCTURAL

CALIDAD

HA-30/B/20/IIIa

HL-150

NIVEL DE

CONTROL

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

CUADRO DE MATERIALES EHE

CEMENTO

TIPO

CEM III/A, III/B ó IV

HORMIGÓN EN ENCEPADOS c = 1.50ESTADÍSTICO

35060 0.45

35060 0.45

HA-35/P/20/IIIc+Qc

HORMIGÓN EN PILOTES c = 1.50HA-35/F/20/IIIb+Qc ESTADÍSTICO

NORMAL

s = 1.15

HA-30/B/20/IIIa

HORMIGÓN EN LOSA DE TABLERO

HORMIGÓN EN ALZADOS DE ESTRIBOS Y PILAS

HORMIGÓN EN ENCEPADOS

HORMIGÓN EN PILOTES

c = 1.50

30035 0.50

HORMIGÓN EN VIGAS DE TABLERO c = 1.50ESTADÍSTICOHP-50/F/12/IIIa

ACERO ACTIVO Y 1860 S7 NORMAL

c = 1.15

HORMIGÓN EN VIGAS DE TABLERO 30035 0.45

HORMIGÓN EN ALZADOS DE PILAS HA-30/B/20/IIIa ESTADÍSTICO c = 1.50

CEM III/A, III/B ó IV

CEM III/A, III/B ó IV

CEM III/A, III/B ó IV SR

CEM III/A, III/B ó IV SR



4+100

EJE 24

QM

Ta

QXT

5.00m

CG

L=10m

E=2.0m

CG

L=6m

E=2.0m

CPTU-10

4+200 4+300 4+400

EJE 19

PERFIL EJE 25

PILA 1 PILA 2 PILA 3 PILA 4 PILA 5 PILA 6 PILA 7 PILA 8 PILA 9

ESTRIBO 1

P.K.= 4+141.192

ESTRIBO 2

P.K.= P.K.= 4+411.192

22.50 22.50 22.50 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 22.50

270.00

5.50m

MD

L=6m

E=1.5m

MD

L=10m

E=1.5m

±0.00

+10.00

-10.00

PROSPECCIONES

Calicata excavada con retroexcavadora

(distancia al eje en m. Margen Izquierda o derecha)

Sondeo a rotación

(distancia al eje en m. Margen Izquierda o derecha)

Ensayo de penetración estática tipo CPTU

(distancia al eje en m. Margen Izquierda o derecha)

Ensayo de penetración tipo DPSH

(distancia al eje en m. Margen Izquierda o derecha)

(Xm MD/MI)

(Xm MD/MI)

(Xm MD/MI)

(Xm MD/MI)

Z

TRATAMIENTOS PROPUESTOS

Mechas Drenantes. Distribución al tresbolillo

en malla de 1.50m.

L=Longitud

MD

L=x

Columnas de Grava. De 1 m de diámetro distribución

al tresbolillo en malla de 2.00m.

L=Longitud Columnas

CG

L=x

Zonas con rellenos de explanación con H≤ 2.0m

Nivel freático

QM   Fangos de marisma. Arcillas y limos blandos a muy blandos.

         Intercalaciones ocasionales de niveles arenosos

CUATERNARIO

LEYENDA GEOLÓGICA

TERCIARIO

TA   Arenas amarillas/beiges y biocalcarenitas. Intercalaciones

       irregulares de margas y arcillas margosas.

QxA   Rellenos antrópicos

RELLENOS

QxT   Rellenos terraplen con H>2.0m

QxE   Escolleras

LEYENDA

Espaciado entre columnas o mechas.E=__(m)

SIMBOLOGIA

PILA 1
ESTRIBO 1

APOYO Ø PILOTE (m) Nº DE PILOTES L. PILOTES (m)

EJE 25

1.50 4
1.20 4

21.00

PILA 2
PILA 3

PILA 4
PILA 5
PILA 6
PILA 7
PILA 8
PILA 9

ESTRIBO 2

1.20
1.20
1.20 4
1.20 4
1.20 4
1.20
1.20
1.20
1.50

19.204
4

21.00

19.20

19.20
19.20
19.20
19.20
19.20
19.20
19.20

4
4
4
4
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PILA 1

J.C.

PK 4+163
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16 19
22

25
28
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12

15

18 21 24 27 30

8

11

14

17 20 23 26 29

1

2

3

AVANCE

DEL PK

PILA 2

PK 4+185.50

PILA 3

PK 4+208

PILA 4

PK 4+238

PILA 5

PK 4+268

30.0030.00

ESTRIBO 1

PK 4+140.50

0

.
5

0

2
2
.
2
1

2
2
.
8
2

2
2
.2

2

22.65

2
2
.7

8

22.35

30.00 30.00

VANO 1

VANO 2

VANO 3 VANO 4 VANO 5

0

.
5

0

8

.
8

0

4

.
4

0

4

.
4

0

A

B

J.C.

JC

28

30

29

PILA 5

PK 4+268

PILA 6

PK 4+298

PILA 7

PK 4+328

PILA 8

PK 4+358

PILA 9

PK 4+358

AVANCE

DEL PK

VANO 7VANO 6 VANO 8 VANO 9 VANO 10

31

33

32

34

36

35

37

39

38

40

42

41

43

45

44

46

48

47

49

51

50

52

54

53

55

57

56

30.00 30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00 30.00 22.50

ESTRIBO 2

PK 4+410.5

0.50

22.50

0.50

4
.
4
0

4
.
4
0

8
.
8
0

D

F

E

JC

0
.
2

5

4.40 4.40

8.80

EJE ESTRUCTURA Y

REPLANTEO PUNTOS

BORDE DERECHO

AVANCE PK

BORDE IZQUIERDO

AVANCE PK

PUNTO X Y Z

1 218178,506 4038218,345 7,104
2 218174,389 4038216,812 6,802
3 218170,260 4038215,274 6,494
4 218182,292 4038207,599 7,746
5 218178,145 4038206,206 7,445
6 218173,951 4038204,798 7,135
7 218185,723 4038196,736 8,421
8 218181,555 4038195,484 8,122
9 218177,296 4038194,204 7,810

10 218188,829 4038185,777 9,082
11 218184,619 4038184,658 8,828
12 218180,325 4038183,516 8,567
13 218191,643 4038174,808 9,728
14 218187,389 4038173,754 9,567
15 218183,102 4038172,692 9,398
16 218194,258 4038163,788 10,348
17 218189,969 4038162,803 10,260
18 218185,681 4038161,818 10,172
19 218197,582 4038149,159 11,027
20 218193,292 4038148,180 10,939
21 218189,002 4038147,202 10,852
22 218200,897 4038134,527 11,538
23 218196,605 4038133,555 11,450
24 218192,314 4038132,583 11,362
25 218204,211 4038119,898 11,794

PUNTO X Y Z

26 218199,920 4038118,926 11,706
27 218195,628 4038117,954 11,618
28 218207,525 4038105,270 11,867
29 218203,234 4038104,298 11,779
30 218198,942 4038103,326 11,691
31 218210,839 4038090,641 11,755
32 218206,548 4038089,668 11,667
33 218202,257 4038088,696 11,579
34 218214,154 4038076,011 11,436
35 218209,862 4038075,039 11,348
36 218205,571 4038074,067 11,260
37 218217,468 4038061,382 10,863
38 218213,177 4038060,410 10,775
39 218208,886 4038059,438 10,687
40 218220,782 4038046,753 10,119
41 218216,491 4038045,780 10,031
42 218212,200 4038044,808 9,943
43 218224,097 4038032,123 9,256
44 218219,805 4038031,151 9,168
45 218215,514 4038030,179 9,080
46 218227,411 4038017,494 8,356
47 218223,120 4038016,522 8,268
48 218218,828 4038015,550 8,180
49 218230,725 4038002,865 7,464
50 218226,434 4038001,893 7,355

PUNTO X Y Z

51 218222,143 4038000,920 7,245
52 218234,043 4037988,236 6,576
53 218229,749 4037987,264 6,436
54 218225,460 4037986,292 6,295
55 218236,547 4037977,269 5,909
56 218232,256 4037976,296 5,746
57 218227,965 4037975,324 5,583

PUNTO X Y Z

A 218174,363 4038228,960 6,512
B 218170,292 4038227,291 6,210
C 218166,220 4038225,623 5,901

COORDENADAS DE PUNTOS SINGULARES SOBRE LA LOSA DE HORMIGÓN

COORDENADAS DE PUNTOS SINGULARES SOBRE LOSA DE HORMIGÓN

ESTRIBO 1

PUNTO X Y Z

D 218239,115 4037966,315 5,193
E 218234,823 4037965,343 5,062
F 218230,532 4037964,371 4,878

COORDENADAS DE PUNTOS SINGULARES SOBRE LOSA DE HORMIGÓN

ESTRIBO 2

NOTAS.

- COTAS REFERIDAS A LA LOSA DE HORMIGÓN.

- EL ESPESOR DEL PAVIMENTO SERÁ CONSTANTE DE 8cm.

- P.Ks. REFERIDOS AL EJE DE REPLANTEO.
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ESTRUCTURA E3

ESTRIBO 1

GEOMETRÍA

COORDENADAS DE REPLANTEO EN PLANTA DE
ENCEPADO ESTRIBO 1

PUNTO X Y
Z1 218174.74 4038228.03
Z2 218166.60 4038224.70
Z3 218173.98 4038229.89
Z4 218165.84 4038226.55

COORDENADAS DE REPLANTEO PILOTES ESTRIBO 1

PUNTO X Y
P1 218172.79 4038228.32
P2 218171.13 4038227.63
P3 218169.46 4038226.95
P4 218167.79 4038226.27

NOTA SOBRE PILOTES

- LOS AXILES MÁXIMOS TIENEN EN CUENTA EL PESO DEL PILOTE.

- LONGITUD ESTIMADA DE PILOTES = 21,00 m.

- EMPOTRAMIENTO MÍNIMO EN SUSTRATO PLIOCENO ARENOSO = 9,00 m.

PILAS. Diámetro de pilotes 1.5m

- Nmax. ELS = 233.9 Tn

- Nmáx. sismo = 176.5 Tn

- Nmín. sismo = 98.1 Tn
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DETALLE DE EVACUACIÓN DE

AGUA EN ESTRIBOS. SIN ESCALA

DETALLE 1

SIN ESCALA

     INDICADAS
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ESTRIBO 2

GEOMETRÍA

COORDENADAS DE REPLANTEO EN PLANTA DE
ENCEPADO ESTRIBO 2

PUNTO X Y
Z1 218239.36 4037965.35
Z2 218230.78 4037963.40
Z3 218238.89 4037967.29
Z4 218230.31 4037965.35

COORDENADAS DE REPLANTEO PILOTES ESTRIBO 2

PUNTO X Y
P1 218237,46 4037965,94
P2 218235,70 4037965,54
P3 218233,94 4037965,14
P4 218232,19 4037964,75

NOTA SOBRE PILOTES

- LOS AXILES MÁXIMOS TIENEN EN CUENTA EL PESO DEL PILOTE.

- LONGITUD ESTIMADA DE PILOTES = 21,00 m.

- EMPOTRAMIENTO MÍNIMO EN SUSTRATO PLIOCENO ARENOSO = 9,00 m.

PILAS. Diámetro de pilotes 1.5m

- Nmax. ELS = 233.9 Tn

- Nmáx. sismo = 176.5 Tn

- Nmín. sismo = 98.1 Tn
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ESTRIBOS

ARMADURA (I)

DETALLE DE TUBOS

AUSCULTACIÓN.

SIN ESCALA
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ESTRIBOS

ARMADURA (II)
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CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)
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DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
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ACERO PASIVO

EJECUCIÓN

MATERIALES

MÁXIMA

30035 0.50

G = 1.35

G* = IAP-11

Q = IAP-11

CEMENTO (Kg/m³)

CONTENIDO MÍNIMO

RELACIÓN a/c

B 500 SD

(mm)

RECUBRIMIENTO

INTENSO

HORMIGÓN EN LOSA DE TABLERO

HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN

HORMIGÓN EN ALZADOS DE ESTRIBOS 

MATERIALES

c = 1.50

COEFICIENTES

NO ESTRUCTURAL

CALIDAD

HA-30/B/20/IIIa

HL-150

NIVEL DE

CONTROL

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

CUADRO DE MATERIALES EHE

CEMENTO

TIPO

CEM III/A, III/B ó IV

HORMIGÓN EN ENCEPADOS c = 1.50ESTADÍSTICO

35060 0.45

35060 0.45

HA-35/P/20/IIIc+Qc

HORMIGÓN EN PILOTES c = 1.50HA-35/F/20/IIIb+Qc ESTADÍSTICO

NORMAL

s = 1.15

HA-30/B/20/IIIa

HORMIGÓN EN LOSA DE TABLERO

HORMIGÓN EN ALZADOS DE ESTRIBOS Y PILAS

HORMIGÓN EN ENCEPADOS

HORMIGÓN EN PILOTES

c = 1.50

30035 0.50

HORMIGÓN EN VIGAS DE TABLERO c = 1.50ESTADÍSTICOHP-50/F/12/IIIa

ACERO ACTIVO Y 1860 S7 NORMAL

c = 1.15

HORMIGÓN EN VIGAS DE TABLERO 30035 0.45

HORMIGÓN EN ALZADOS DE PILAS HA-30/B/20/IIIa ESTADÍSTICO c = 1.50

CEM III/A, III/B ó IV

CEM III/A, III/B ó IV

CEM III/A, III/B ó IV SR

CEM III/A, III/B ó IV SR
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P1-5.330     P6-9.243
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P1 (-0.273)
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P3 (-0.371)

P4 (0.658)
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P8 (-0.009)
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PILAS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Y 9

GEOMETRÍA

N. DE PILA H
1 4.103
2 5.544
3 7.008
4 7.191
6 7.577
7 5.516
8 4.656
9 2.828

ALTURA DE FUSTE

DE PILAS (m)

REPLANTEO DE APARATO

DE APOYO. SIN ESCALA

COORDENADAS DE REPLANTEO CAPITEL
PUNTO X Y Z

C1 218178.15 4038206.21 5.330
C2 218184.62 4038184.66 6.707
C3 218189.97 4038162.80 8.137
C4 218196.61 4038133.56 9.349
C6 218209.86 4038075.04 9.243
C7 218216.49 4038045.78 7.912
C8 218223.12 4038016.52 6.147
C9 218229.75 4037987.26 4.315

COORD. DE REPLANTEO ENCEPADO PILA 1
PUNTO X Y

Z1 218181.94 4038204.32
Z2 218176.26 4038202.41
Z3 218180.03 4038210.01
Z4 218174.35 4038208.10

COORD. DE REPLANTEO ENCEPADO PILA 2
PUNTO X Y

Z1 218188.29 4038182.53
Z2 218182.49 4038180.99
Z3 218186.75 4038188.33
Z4 218180.95 4038186.79

COORD. DE REPLANTEO ENCEPADO PILA 3
PUNTO X Y

Z1 218193.57 4038160.55
Z2 218187.72 4038159.21
Z3 218192.22 4038166.40
Z4 218186.37 4038165.06

COORD. DE REPLANTEO ENCEPADO PILA 4
PUNTO X Y

Z1 218200.19 4038131.29
Z2 218194.34 4038129.97
Z3 218198.87 4038137.14
Z4 218193.02 4038135.82

COORD. DE REPLANTEO ENCEPADO PILA 6
PUNTO X Y

Z1 218213.45 4038072.78
Z2 218207.60 4038071.45
Z3 218212.13 4038078.63
Z4 218206.27 4038077.30

COORD. DE REPLANTEO ENCEPADO PILA 7
PUNTO X Y

Z1 218220.08 4038043.52
Z2 218214.23 4038042.19
Z3 218218.75 4038049.37
Z4 218212.90 4038048.04

COORD. DE REPLANTEO ENCEPADO PILA 8
PUNTO X Y

Z1 218226.71 4038014.26
Z2 218220.86 4038012.93
Z3 218225.38 4038020.11
Z4 218219.53 4038018.79

COORD. DE REPLANTEO ENCEPADO PILA 9
PUNTO X Y

Z1 218233.34 4037985.00
Z2 218227.49 4037983.68
Z3 218232.01 4037990.85
Z4 218226.16 4037989.53

COORD. DE REPLANTEO PILOTES PILA 1
PUNTO X Y

P1 218180.42 4038205.07
P2 218177.01 4038203.93
P3 218179.28 4038208.49
P4 218175.87 4038207.34

COORD. DE REPLANTEO PILOTES PILA 2
PUNTO X Y

P1 218186.82 4038183.38
P2 218183.34 4038182.46
P3 218185.90 4038186.86
P4 218182.42 4038185.93

COORD. DE REPLANTEO PILOTES PILA 2
PUNTO X Y

P1 218186.82 4038183.38
P2 218183.34 4038182.46
P3 218185.90 4038186.86
P4 218182.42 4038185.93

COORD. DE REPLANTEO PILOTES PILA 4
PUNTO X Y

P1 218198.76 4038132.20
P2 218195.25 4038131.40
P3 218197.96 4038135.71
P4 218194.45 4038134.91

COORD. DE REPLANTEO PILOTES PILA 6
PUNTO X Y

P1 218212.02 4038073.68
P2 218208.51 4038072.89
P3 218211.22 4038077.19
P4 218207.71 4038076.40

COORD. DE REPLANTEO PILOTES PILA 7
PUNTO X Y

P1 218218.64 4038044.42
P2 218215.13 4038043.63
P3 218217.85 4038047.93
P4 218214.34 4038047.14

COORD. DE REPLANTEO PILOTES PILA 8
PUNTO X Y

P1 218225.27 4038015.16
P2 218221.76 4038014.37
P3 218224.48 4038018.68
P4 218220.97 4038017.88

COORD. DE REPLANTEO PILOTES PILA 9
PUNTO X Y

P1 218231.90 4037985.91
P2 218228.39 4037985.11
P3 218231.11 4037989.42
P4 218227.60 4037988.62

 

NOTA SOBRE PILOTES

- LOS AXILES MÁXIMOS TIENEN EN CUENTA EL PESO DEL PILOTE.

- LONGITUD ESTIMADA DE PILOTES = 19,20 m.

- EMPOTRAMIENTO MÍNIMO EN SUSTRATO PLIOCENO ARENOSO = 7,20 m.

PILAS. Diámetro de pilotes 1.2m

- Nmax. ELS = 412.97 Tn

- Nmáx. sismo = 408.72 Tn

- Nmín. sismo = 63 Tn

ACERO PASIVO

EJECUCIÓN

MATERIALES

MÁXIMA

30035 0.50

G = 1.35

G* = IAP-11

Q = IAP-11

CEMENTO (Kg/m³)

CONTENIDO MÍNIMO

RELACIÓN a/c

B 500 SD

(mm)

RECUBRIMIENTO

INTENSO

HORMIGÓN EN LOSA DE TABLERO

HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN

HORMIGÓN EN ALZADOS DE ESTRIBOS 

MATERIALES

c = 1.50

COEFICIENTES

NO ESTRUCTURAL

CALIDAD

HA-30/B/20/IIIa

HL-150

NIVEL DE

CONTROL

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

CUADRO DE MATERIALES EHE

CEMENTO

TIPO

CEM III/A, III/B ó IV

HORMIGÓN EN ENCEPADOS c = 1.50ESTADÍSTICO

35060 0.45

35060 0.45

HA-35/P/20/IIIc+Qc

HORMIGÓN EN PILOTES c = 1.50HA-35/F/20/IIIb+Qc ESTADÍSTICO

NORMAL

s = 1.15

HA-30/B/20/IIIa

HORMIGÓN EN LOSA DE TABLERO

HORMIGÓN EN ALZADOS DE ESTRIBOS Y PILAS

HORMIGÓN EN ENCEPADOS

HORMIGÓN EN PILOTES

c = 1.50

30035 0.50

HORMIGÓN EN VIGAS DE TABLERO c = 1.50ESTADÍSTICOHP-50/F/12/IIIa

ACERO ACTIVO Y 1860 S7 NORMAL

c = 1.15

HORMIGÓN EN VIGAS DE TABLERO 30035 0.45

HORMIGÓN EN ALZADOS DE PILAS HA-30/B/20/IIIa ESTADÍSTICO c = 1.50

CEM III/A, III/B ó IV

CEM III/A, III/B ó IV

CEM III/A, III/B ó IV SR

CEM III/A, III/B ó IV SR
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P5-8.200

P5-3.134

P5-9.700

P5 (1.634)

Ø120

150

536.1

4
0

1
1

0

2
0

4

170

10 10

1
5

0
H

Ø120Ø120

Ø150

C(número de pila)

466.135 35

150

5
4

HORMIGÓN

DE LIMPIEZA e = 10cm

83.05 83.05

HORMIGÓN

DE LIMPIEZA e = 10cm

Ø120

SENTIDO DE

AVANCE P.K.

45 110 45

200

4
0

1
1
0

2
0
4

1
5
0

H

Ø120Ø120

C(número

de pila)

170

10 10

5
4

Ø150

N3 N1

N4 N2

SENTIDO DE

AVANCE P.K.

1

2

0

3

6

0

1

2

0

6

0

0

1

2

0

6

0

0

3

6

0

1

2

0

N3 N1

N4 N2

P1

C(número de pila)

Z(número de pila).1

P2

P4

P3

Z(número de pila).3

Z(número de pila).4

Z(número de pila).2





4

5

.

0

0

°

1
5
0

45 110 45

2
3
3
.
0
5

100 100

200

1
5
0

3
5

3
5

5
3
6
.
1

2
3
3
.
0
5

P %

Z

SENTIDO DE

AVANCE P.K.

h
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PARAMENTO DE VIGA
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ESTRUCTURA E3

PILA 5

GEOMETRÍA

ALTURA DE FUSTE DE PILAS (m)

REPLANTEO DE APARATO

DE APOYO. SIN ESCALA

COORD. DE REPLANTEO ENCEPADO PILA 5
PUNTO X Y

Z1 218204.17 4038100.16
Z2 218199.10 4038103.36
Z3 218207.37 4038105.24
Z4 218202.30 4038108.44

COORD. DE REPLANTEO PILOTES PILA 5
PUNTO X Y

P1 218203.80 4038101.82
P2 218200.75 4038103.74
P3 218205.72 4038104.86
P4 218202.67 4038106.78

COORDENADAS DE REPLANTEO CAPITEL
PUNTO X Y Z

C5 218203.23 4038104.30 9.700
N. DE PILA H

5 6.566

ACERO PASIVO

EJECUCIÓN

MATERIALES

MÁXIMA

30035 0.50

G = 1.35

G* = IAP-11

Q = IAP-11

CEMENTO (Kg/m³)

CONTENIDO MÍNIMO

RELACIÓN a/c

B 500 SD

(mm)

RECUBRIMIENTO

INTENSO

HORMIGÓN EN LOSA DE TABLERO

HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN

HORMIGÓN EN ALZADOS DE ESTRIBOS 

MATERIALES

c = 1.50

COEFICIENTES

NO ESTRUCTURAL

CALIDAD

HA-30/B/20/IIIa

HL-150

NIVEL DE

CONTROL

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

CUADRO DE MATERIALES EHE

CEMENTO

TIPO

CEM III/A, III/B ó IV

HORMIGÓN EN ENCEPADOS c = 1.50ESTADÍSTICO

35060 0.45

35060 0.45

HA-35/P/20/IIIc+Qc

HORMIGÓN EN PILOTES c = 1.50HA-35/F/20/IIIb+Qc ESTADÍSTICO

NORMAL

s = 1.15

HA-30/B/20/IIIa

HORMIGÓN EN LOSA DE TABLERO

HORMIGÓN EN ALZADOS DE ESTRIBOS Y PILAS

HORMIGÓN EN ENCEPADOS

HORMIGÓN EN PILOTES

c = 1.50

30035 0.50

HORMIGÓN EN VIGAS DE TABLERO c = 1.50ESTADÍSTICOHP-50/F/12/IIIa

ACERO ACTIVO Y 1860 S7 NORMAL

c = 1.15

HORMIGÓN EN VIGAS DE TABLERO 30035 0.45

HORMIGÓN EN ALZADOS DE PILAS HA-30/B/20/IIIa ESTADÍSTICO c = 1.50

CEM III/A, III/B ó IV

CEM III/A, III/B ó IV

CEM III/A, III/B ó IV SR

CEM III/A, III/B ó IV SR

 

NOTA SOBRE PILOTES

PILAS. Diámetro de pilotes 1.2m

- Nmax. ELS = 412.97 Tn

- Nmáx. sismo = 408.72 Tn

- Nmín. sismo = 63 Tn

- LOS AXILES MÁXIMOS TIENEN EN CUENTA EL PESO DEL PILOTE.

- LONGITUD ESTIMADA DE PILOTES = 19,20 m.

- EMPOTRAMIENTO MÍNIMO EN SUSTRATO PLIOCENO ARENOSO = 7,20 m.
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ESTRUCTURA E3.

PILAS. ENCEPADOS
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ESTRUCTURA E3

PILAS. PILOTES

ARMADURA (III)
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SIN ESCALA
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ESTRUCTURA E3

APARATOS DE APOYO

ESQUEMA DE PILA

SIN ESCALA

COORDENADAS DE REPLANTEO DE APARATOS DE APOYO DE PILA 1
PUNTO X Y Z h(mm) P%

N1 218179.74 4038206.17 5.692 80 6.2
N2 218176.90 4038205.21 5.692 80 6.2
N3 218179.39 4038207.21 5.631 20 5.5
N4 218176.55 4038206.25 5.631 20 5.5

COORDENADAS DE REPLANTEO DE APARATOS DE APOYO DE PILA 2
PUNTO X Y Z h(mm) P%

N1 218186.21 4038184.51 7.076 90 6.4
N2 218183.31 4038183.74 7.076 90 6.4
N3 218185.93 4038185.58 7.008 20 6.2
N4 218183.03 4038184.80 7.008 20 6.2

COORDENADAS DE REPLANTEO DE APARATOS DE APOYO DE PILA 3
PUNTO X Y Z h(mm) P%

N1 218191.55 4038162.60 8.504 90 4
N2 218188.63 4038161.93 8.504 90 4
N3 218191.31 4038163.68 8.438 20 6.4
N4 218188.38 4038163.00 8.438 20 6.4

COORDENADAS DE REPLANTEO DE APARATOS DE APOYO DE PILA 4
PUNTO X Y Z h(mm) P%

N1 218198.19 4038133.35 9.687 60 1.1
N2 218195.26 4038132.69 9.687 60 1.1
N3 218197.95 4038134.42 9.650 20 4
N4 218195.02 4038133.76 9.650 20 4

COORDENADAS DE REPLANTEO DE APARATOS DE APOYO DE PILA 5
PUNTO X Y Z h(mm) P%

N1 218204.82 4038104.09 10.001 20 -1.4
N2 218201.89 4038103.43 10.001 20 -1.4
N3 218204.58 4038105.17 10.004 20 1.1
N4 218201.65 4038104.50 10.004 20 1.1

COORDENADAS DE REPLANTEO DE APARATOS DE APOYO DE PILA 6
PUNTO X Y Z h(mm) P%

N1 218211.45 4038074.83 9.544 20 -4.4
N2 218208.52 4038074.17 9.544 20 -4.4
N3 218211.20 4038075.91 9.586 60 -1.4
N4 218208.28 4038075.24 9.586 60 -1.4

COORDENADAS DE REPLANTEO DE APARATOS DE APOYO DE PILA 7
PUNTO X Y Z h(mm) P%

N1 218218.08 4038045.58 8.213 20 -5.9
N2 218215.15 4038044.91 8.213 20 -5.9
N3 218217.83 4038046.65 8.275 80 -4.4
N4 218214.91 4038045.99 8.275 80 -4.4

COORDENADAS DE REPLANTEO DE APARATOS DE APOYO DE PILA 8
PUNTO X Y Z h(mm) P%

N1 218224.70 4038016.32 6.448 20 -6.1
N2 218221.78 4038015.65 6.448 20 -6.1
N3 218224.46 4038017.39 6.515 90 -5.9
N4 218221.54 4038016.73 6.515 90 -5.9

COORDENADAS DE REPLANTEO DE APARATOS DE APOYO DE PILA 9
PUNTO X Y Z h(mm) P%

N1 218231.33 4037987.06 4.616 20 -6.1
N2 218228.41 4037986.40 4.616 20 -6.1
N3 218231.09 4037988.13 4.683 90 -6.1
N4 218228.17 4037987.47 4.683 90 -6.1

COORDENADAS DE REPLANTEO DE APARATOS DE APOYO ESTRIBO 1
PUNTO X Y Z h(mm) P%

N1 218171.68 4038227.86 4.426 40 5.5
N2 218168.90 4038226.72 4.426 40 5.5

COORDENADAS DE REPLANTEO DE APARATOS DE APOYO ESTRIBO 2
PUNTO X Y Z h(mm) P%

N1 218236.29 4037965.67 3.276 40 -6.1
N2 218233.36 4037965.01 3.276 40 -6.1

ESQUEMA DE ESTRIBO

SIN ESCALA
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V6 2 29.93 28.93 1.45 1.54
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V8 2 29.95 28.95 1.45 1.54
V9 2 29.95 28.95 1.42 1.56

V10 1 22.99 21.99 1.40 1.57

CUADRO DE DIMENSIONES DE VIGAS



PLANTA GUIA

SIN ESCALA

     INDICADAS

2815

ESTRUCTURA E3

VIGAS TIPO 1 Y 2

GEOMETRÍA

29-CA-4140

INGENOVA

2.10.3

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA



13

VAR

9090

VAR

9090

Ø20 A 20

EN TODO EL

CONTRONO

9 10Ø25
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50
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VAR

11

25 PLANOS A 15

DE 2 c Ø20 (ABANICADOS)

140

390
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10Ø16

2
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2
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2 CAPAS DE  # 6 Ø16

90

2020
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2 CAPAS DE # 6 Ø16
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1515
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2020

135
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50

90

VAR

11 2 c Ø20 A 15

9

10 Ø25
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10 Ø16

13

VAR

9090

VAR

9090

13
Ø20 a 20

90 90

494

90

390

90

Cotas en cm

1

2

3

4

5 y 6

7

8

E Ø25 a 12,5
E Ø25 a 15 E Ø25 a 20

E Ø20 a 17,5
E Ø16 a 20

100 165 215 215 215 215

2Ø25 a 25 2Ø16 a 15 2Ø16 a 20
2Ø12 a 17,5

2Ø8 a 20

E Ø12 a 25 E Ø12 a 30 E Ø10 a 20
E Ø8 a 17,5

E Ø8 a 20

Ø10 a 20

E Ø12 a 25 E Ø12 a 30 E Ø10 a 20
E Ø8 a 17,5

E Ø8 a 20

Ø10 a 20

Ø4 a 12

B

B

EJE DE APOYOS

100

A

A

3

44

60

38

6

25

3

NOTA

-        NO SOBRESALEN DEL ALA SUPERIOR DE LA VIGA EN UNA

LONGITUD DE 2m DESDE EL EJE DE VIGA EN CASO DE

EXISTIR LOSETA DE CONTINUIDAD.

1

     INDICADAS

2816

ESTRUCTURA E3

VIGAS TIPO 1

ARMADURA PASIVA

29-CA-4140

INGENOVA

2.10.3

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA



3 + 3 Ø0.6"

3.00

6.00

26 Ø 0.6" +

6 Ø0.6" (ENVAINADOS 3.00m

DESDE EL EXTREMO DE LA VIGA)

32 Ø0.6"

28 Ø0.6"

22 Ø0.6" (ENVAINADOS 3.00m DESDE

EL EXTREMO DE LA VIGA) +

6 Ø0.6" (ENVAINADOS 6.00m DESDE EL

EXTREMO DE LA VIGA)

20 Ø0.6"

16 Ø0.6" +

4 Ø0.6" (ENVAINADOS 9.00m

DESDE EL EXTREMO DE LA VIGA)

9.00

EJE DE APOYO

101045 101010 1010101010101010101010 10 4510 10 1010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5
5

5
1

0

26 Ø0.6"  +

6 Ø0.6" (ENVAINADOS 3.00m DESDE EL

EXTREMO DE LA VIGA)

16 Ø0.6"  +

4 Ø0.6" (ENVAINADOS 9.00m DESDE EL

EXTREMO DE LA VIGA)

22 Ø0.6" (ENVAINADOS 3.00m DESDE

EL EXTREMO DE LA VIGA) +

6 Ø0.6" (ENVAINADOS 6 m DESDE EL

EXTREMO DE LA VIGA)

DETALLE A

DETALLE B

20 5 5 20

5

3  Ø0.6"

Ø0.6" ENVAINADOS 6 m DESDE EL

EXTREMO DE LA VIGA

Ø0.6" ENVAINADOS 9 m DESDE EL

EXTREMO DE LA VIGA

Ø0.6" ENVAINADOS 3 m DESDE EL

EXTREMO DE LA VIGA

Ø0.6" SIN ENVAINAR

SECCIÓN TRANSVERSAL. PRETENSADO

ESCALA 1:40

NOTAS.

- LA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA ESTIMADA DEL HORMIGÓN

EN EL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA SERA AL MENOS DE:

f

ckj

 > 25 MPa.

- EN LOS CÁLCULOS DE HA SPUESTO UNA TENSIÓN EN

CABLES TRAS PENETRACIÓN DE CUÑAS DE: = 1415 MPa.

- AREA CORDÓN = 140 mm

2

.

     INDICADAS

2817

ESTRUCTGURA E3

VIGAS TIPO 1

PRETENSADO

29-CA-4140

INGENOVA

2.10.3

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA



13

VAR

9090

VAR

9090

Ø20 A 20

EN TODO EL

CONTRONO

9 12Ø25

13

50

90

VAR

11

25 PLANOS A 15

DE 2 c Ø20 (ABANICADOS)

140

390

140

10

12Ø16

2
5

2
0

12

2 CAPAS DE  # 7 Ø16

90

2020

12

2 CAPAS DE # 7 Ø16

455

140
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C

C

406

1515

15 15

393

10

10

20
20

135

135

15

15

93

5

4

8

7
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2
68

4

5

3

1

50

90

VAR

11 2 c Ø20 A 15

9

12 Ø25

10
12 Ø16

13

VAR

9090

VAR

9090

13
Ø20 a 20

90 90

494

90

390

90

Cotas en cm

1

2

3

4

5 y 6

7

8

100 240 290 290 290 290

E Ø25 a 10

2Ø25 a 20

E Ø12 a 20

E Ø12 a 25

E Ø25 a 12,5

2Ø16 a 12,5

E Ø12 a 25

E Ø12 a 25

E Ø25 a 17,50

2Ø16 a 17,5

E Ø10 a 17,5

Ø10 a 20

E Ø10 a 17,5

Ø10 a 20

Ø4 a 12

E Ø20 a 15

2Ø16 a 30

E Ø8 a 15

E Ø8 a 15

E Ø16 a 17,5

2Ø8 a 17,5

E Ø8 a 17,5

E Ø8 a 17,5

B

B

EJE DE APOYOS

100

A

A

3

44

60

38

6

25

3

NOTA

-        NO SOBRESALEN DEL ALA SUPERIOR DE LA VIGA EN UNA

LONGITUD DE 2m DESDE EL EJE DE VIGA EN CASO DE

EXISTIR LOSETA DE CONTINUIDAD.

1

     INDICADAS

2818

ESTRUCTURA E3

VIGAS TIPO 2

ARAMDURA PASIVA

29-CA-4140

INGENOVA

2.10.3

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA



4 + 4 Ø0.6"

3.00

6.00

40 Ø 0.6" +

10 Ø0.6" (ENVAINADOS 3.00m

DESDE EL EXTREMO DE LA VIGA)

50 Ø0.6"

45 Ø0.6"

35 Ø0.6" (ENVAINADOS 3.00m DESDE

EL EXTREMO DE LA VIGA) +

10 Ø0.6" (ENVAINADOS 6.00m DESDE

EL EXTREMO DE LA VIGA)

34 Ø0.6"

26 Ø0.6" +

8 Ø0.6" (ENVAINADOS 9.00m

DESDE EL EXTREMO DE LA VIGA)

9.00

EJE DE APOYO

6

5
5

5
1

0

50 666666666666666666666666 6 506 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

40 Ø0.6"  +

10 Ø0.6" (ENVAINADOS 3.00m DESDE

EL EXTREMO DE LA VIGA)

26 Ø0.6"  +

8 Ø0.6" (ENVAINADOS 9.00m DESDE EL

EXTREMO DE LA VIGA)

35 Ø0.6" (ENVAINADOS 3.00m DESDE

EL EXTREMO DE LA VIGA) +

10 Ø0.6" (ENVAINADOS 6 m DESDE EL

EXTREMO DE LA VIGA)

DETALLE A

DETALLE B

17 5 5 17

5

4  Ø0.6"

5

Ø0.6" ENVAINADOS 6 m DESDE EL

EXTREMO DE LA VIGA

Ø0.6" ENVAINADOS 9 m DESDE EL

EXTREMO DE LA VIGA

Ø0.6" ENVAINADOS 3 m DESDE EL

EXTREMO DE LA VIGA

Ø0.6" SIN ENVAINAR

SECCIÓN TRANSVERSAL. PRETENSADO

ESCALA 1:40

NOTAS.

- LA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA ESTIMADA DEL HORMIGÓN

EN EL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA SERA AL MENOS DE:

f

ckj

 > 35 MPa.

- EN LOS CÁLCULOS DE HA SPUESTO UNA TENSIÓN EN

CABLES TRAS PENETRACIÓN DE CUÑAS DE: = 1415 MPa.

- AREA CORDÓN = 140 mm

2

.

     INDICADAS

2819

ESTRUCTURA E3

VIGAS TIPO 2

PRETENSADO

29-CA-4140

INGENOVA

2.10.3

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA



min. 7,5cm
min. 7,5cm

min. 7,5cm

min. 7,5cm

100

  PLANOS A  20 DE

2c Ø 10

INTERCALADOS

870
4

1

     Ø25 A 20

100

100

2
0

  1 C Ø15 POR POSTE DE

ANCLAJE DE BARRERA

2

     Ø20 A 20

5

  PLANOS A  20

 DE 2c Ø 10

INTERCALADOS

5

  PLANOS A  20

 DE 2c Ø 10

INTERCALADOS

   PLANOS A  20 DE

2c Ø 10

INTERCALADOS

4

100

100

2
0

  1 C Ø15 POR POSTE DE

ANCLAJE DE BARRERA

Ø12 A 20 (AMBAS CARAS)

(SOLAPE = 60)

3

  Ø12 A 20 (AMBAS CARAS)

(SOLAPE =60)

3

3
.
5

6
2

870

100

100

100

20 20

202020

130

130

100

ZONA A HORMIGONAR PARA LA CONTINUIDAD

100 100

1
6

10

6

100

10

400

400

12

40

100

12

40

100

870

12 12

870

12 12

870

12 12

870

12 12

JUNTA DE HORMIGONADO

ARMADURA GENERAL DEL

TABLERO

PLACA DE POREXPAN DE ESPESOR

VARIABLE (3 cm MÍNIMO)

2 X 13Ø25

13
10Ø25 p.m.l.

11

10Ø20 p.m.l.

14

10Ø20 p.m.l.

9
2 c Ø12 a 20

9

     2 c Ø12 a 20

JUNTA DE HORMIGONADO

10
2 X 13Ø25

12

10Ø20 p.m.l.

ARMADURA GENERAL DEL

TABLERO

   h Ø 10 CADA 20 x 20

15

8

2
5

 
c
m

100 cm

13

35

90

870

12 12

870

12 12

ARMADURA GENERAL

DE LA LOSA

PLACA DE ENCOFRADO

PERDIDA

13 Ø 25

    13 Ø 25

7

    2 c Ø 12 A 20

6

NOTA.

- EN LOS BORDES DE LA LOSA DEBERÁ DISPONERSE ADEMÁS

LA ARMADURA DE REFUERZO DE ANCLAJE DE BARRERA.

NOTA.

- EL HORMIGONADO DE LA ZONA DE CONTINUIDAD DE LA LOSA

SOBRE PILA, SE REALIZA POSTERIORMENTE AL DE LAS

ZONAS APOYADAS PARA EVITAR EL EFECTO DE RETRACCIÓN

EN LA ZONA DE CONTINUIDAD. (AL MENOS 5 DÍAS).

- EN NINGÚN CASO SE COMENZARA EL HORMIGONADO DE LA

LOSA POR LOS VOLADIZOS.

NOTA.

- TAL COMO VIENE EN PLANOS, LA ARMADURA TRANSVERSAL

DE LOSA (POSICIONES 1 Y 2) ES EXTERIOR A LA

LONGITUDINAL (POSICIÓN 3).

- LA ARMADURA TRANSVERSAL INFERIOR SE COLOCARÁ CON

UN RECUBRIMIENTO NO MAYOR DE 2cm RESPECTO A LA

PRELOSA.

     INDICADAS

2820

ESTRUCTURA E3

LOSA

GEOMETRÍA Y ARMADURA (I)

ACERO PASIVO

EJECUCIÓN

MATERIALES

MÁXIMA

30035 0.50

G = 1.35

G* = IAP-11

Q = IAP-11

CEMENTO (Kg/m³)

CONTENIDO MÍNIMO

RELACIÓN a/c

B 500 SD

(mm)

RECUBRIMIENTO

INTENSO

HORMIGÓN EN LOSA DE TABLERO

HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN

HORMIGÓN EN ALZADOS DE ESTRIBOS 

MATERIALES

c = 1.50

COEFICIENTES

NO ESTRUCTURAL

CALIDAD

HA-30/B/20/IIIa

HL-150

NIVEL DE

CONTROL

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

CUADRO DE MATERIALES EHE

CEMENTO

TIPO

CEM III/A, III/B ó IV

HORMIGÓN EN ENCEPADOS c = 1.50ESTADÍSTICO

35060 0.45

35060 0.45

HA-35/P/20/IIIc+Qc

HORMIGÓN EN PILOTES c = 1.50HA-35/F/20/IIIb+Qc ESTADÍSTICO

NORMAL

s = 1.15

HA-30/B/20/IIIa

HORMIGÓN EN LOSA DE TABLERO

HORMIGÓN EN ALZADOS DE ESTRIBOS Y PILAS

HORMIGÓN EN ENCEPADOS

HORMIGÓN EN PILOTES

c = 1.50

30035 0.50

HORMIGÓN EN VIGAS DE TABLERO c = 1.50ESTADÍSTICOHP-50/F/12/IIIa

ACERO ACTIVO Y 1860 S7 NORMAL

c = 1.15

HORMIGÓN EN VIGAS DE TABLERO 30035 0.45

HORMIGÓN EN ALZADOS DE PILAS HA-30/B/20/IIIa ESTADÍSTICO c = 1.50

CEM III/A, III/B ó IV

CEM III/A, III/B ó IV

CEM III/A, III/B ó IV SR

CEM III/A, III/B ó IV SR

29-CA-4140

INGENOVA

2.10.3

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA



ESTRIBO

(EJE DE APOYOS)

13

35

90

12

40

100

12

40

100

100100 100 100

400

400

100

870

12 12

870

12 12

870

12 12

870

12 12

870

12 12

870

12 12

EJE DE PILA

870 870

5

PLANOS A 20 DE

2c Ø 10 

2
0

100

2
0

100

2
0

2
0

   2 c Ø 12 A 20

6

 2 x 13 Ø 25
10

   PLANOS A 20 DE

2c Ø 10

INTERCALADOS

5

   13 Ø 25 (CARA SUP.)

7

   13 Ø 25 (CARA INF.)

8

  Ø 25 A 20 (CARA SUP.)

1

   Ø 20 A 20 (CARA INF.)

2

   PLANOS A 20 DE

2c Ø 10

INTERCALADOS

4

   PLANOS A 20 DE

2c Ø 10

INTERCALADOS

4

  Ø 12 A 20 (SOLAPES =60 cm)

AMBAS CARAS

3

2 c  Ø 12 A 20

9

2 c  Ø 12 A 20
9

       10Ø25 p.m.l. (CARA SUP.)

13

   10Ø20 p.m.l.(CARA INF.)

14

  Ø 12 A 20 (SOLAPES = 60 cm)

AMBAS CARAS

3

  Ø12 A 20 (SOLAPES = 60 cm)

AMBAS CARAS

3

  Ø 12 A 20 (SOLAPES = 60 cm)

AMBAS CARAS

3

  Ø12 A 20 (SOLAPES = 60 cm)

AMBAS CARAS

3

  Ø 12 A 20 (SOLAPES = 60 cm)

AMBAS CARAS

3

    PLANOS A 20 DE

2c Ø 10

INTERCALADOS

4

 2 x 13 Ø 25

10

       10Ø20 p.m.l. (CARA SUP.)

11

   10Ø20 p.m.l.(CARA INF.)

12

5 5

   PLANOS A 20 DE

2c Ø 10

INTERCALADOS

4

  Ø 25 A 20 (CARA SUP.)

1

   Ø 20 A 20 (CARA INF.)

2

870 870

100

INTERCALADOS

20

20 20

20

20

100

100

100

20

20 20

20

20

100

20

20 20

20

20

100

20

20 20

20

20

100

20

20 20

20

20

>

5

 

Ø

Ø Ø

Ø

Ø Ø > 25 mm; d = 10 Ø

Ø > 20 mm; d = 7 Ø

Ø < 20 mm; d = 4 Ø

>10 Ø

d

d

d

d

d

Salvo casos especialmente indicados, los radios  de doblado y

longitudes de anclaje en los  cercos serán los indicados en el

siguiente esquemas.

     INDICADAS

2821

ESTRUCTURA E3

LOSA

GEOMETRÍA Y ARMADURA (II)

ACERO PASIVO

EJECUCIÓN

MATERIALES

MÁXIMA

30035 0.50

G = 1.35

G* = IAP-11

Q = IAP-11

CEMENTO (Kg/m³)

CONTENIDO MÍNIMO

RELACIÓN a/c

B 500 SD

(mm)

RECUBRIMIENTO

INTENSO

HORMIGÓN EN LOSA DE TABLERO

HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN

HORMIGÓN EN ALZADOS DE ESTRIBOS 

MATERIALES

c = 1.50

COEFICIENTES

NO ESTRUCTURAL

CALIDAD

HA-30/B/20/IIIa

HL-150

NIVEL DE

CONTROL

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

CUADRO DE MATERIALES EHE

CEMENTO

TIPO

CEM III/A, III/B ó IV

HORMIGÓN EN ENCEPADOS c = 1.50ESTADÍSTICO

35060 0.45

35060 0.45

HA-35/P/20/IIIc+Qc

HORMIGÓN EN PILOTES c = 1.50HA-35/F/20/IIIb+Qc ESTADÍSTICO

NORMAL

s = 1.15

HA-30/B/20/IIIa

HORMIGÓN EN LOSA DE TABLERO

HORMIGÓN EN ALZADOS DE ESTRIBOS Y PILAS

HORMIGÓN EN ENCEPADOS

HORMIGÓN EN PILOTES

c = 1.50

30035 0.50

HORMIGÓN EN VIGAS DE TABLERO c = 1.50ESTADÍSTICOHP-50/F/12/IIIa

ACERO ACTIVO Y 1860 S7 NORMAL

c = 1.15

HORMIGÓN EN VIGAS DE TABLERO 30035 0.45

HORMIGÓN EN ALZADOS DE PILAS HA-30/B/20/IIIa ESTADÍSTICO c = 1.50

CEM III/A, III/B ó IV

CEM III/A, III/B ó IV

CEM III/A, III/B ó IV SR

CEM III/A, III/B ó IV SR

29-CA-4140

INGENOVA

2.10.3

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA



10

880

2
5

7.5 7.5

35

7.5 7.5

35

RECUBRIMIENTO=2.50 cm

6

209.5 20 20 20 20 9.5

119

0.50.5

Ø 8 A 20

RETALLOS

2Ø10

2Ø8 SOLDADOS

2Ø 12

120

880

1
2

0

35212

PUNTOS DE SUSPENSION DE LA PIEZA

496 192192

2
0

2
0

2
0

2
0

1
0

1
0

1
0

1
0

0

1
0

2
0

35 209389

10 10

2Ø 12

2Ø8 SOLDADOS

9

1
4

2Ø10

PASO = 20

10

1
2

6

6

39

5

5

7

39

5

5

7

PLACA DE HORMIGÓN

RETALLOS

3Ø8

Ø8 A 20

212

cØ6 A 20 Ø8 POR EXTREMO

35

Ø10

Ø8

PLACA DE HORMIGÓN

389 35 209

Ø8 POR EXTREMO Ø8 POR EXTREMO

10

1
2

6

6

3Ø8

cØ6 A 20

Ø8 A 20

2Ø12

PLACA DE HORMIGÓN
RETALLOS

880

     INDICADAS

2822

ESTRUCTURA E3

PRELOSA

GEOMETRÍA Y ARMADURA 

29-CA-4140

INGENOVA

2.10.3

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA



2500±35 2500±35 2500±35

META13

(H2/W2/B)

4 TORNILLOS CARROCEROS

    M-20x130 DIN 603(4.8)

4 ARANDELAS M-20 DIN 125A

4 TUERCAS M-20 DIN 934 (.8)

CONECTOR 140x100

CONECTOR 100x100

ESTRIBO 140x100

ESTRIBO 100x100

ESTRIBO 100x100

4 TORNILLOS CARROCEROS

    M-20x130 DIN 603(4.8)

4 ARANDELAS M-20 DIN 125A

4 TUERCAS M-20 DIN 934 (.8)

ESTRIBO 140x100 ESTRIBO 140x100

OMEGA 140x100

OMEGA 100x100

OMEGA 100x100

ESTRIBO 100x100

ESTRIBO 100x100

ESTRIBO 100x100

ESTRIBO 100x100

CONECTOR 100x100

4 TORNILLOS CARROCEROS

    M-16x125 DIN 603(4.8)

4 ARANDELAS M-16 DIN 125A

4 TUERCAS M-16 DIN 934 (.8)

4 TORNILLOS CARROCEROS

    M-20x130 DIN 603(4.8)

4 ARANDELAS M-20 DIN 125A

4 TUERCAS M-20 DIN 934 (.8)

CONECTOR 100x100

2500±35 2500±35 2500±35

META13

(H2/W2/B)

2500±35 2500±35 2500±35

AMORTIGUADOR

4 TORNILLOS CARROCEROS

    M-20x130 DIN 603(4.8)

4 ARANDELAS M-20 DIN 125A

4 TUERCAS M-20 DIN 934 (.8)

4 TORNILLOS CARROCEROS

    M-20x130 DIN 603(4.8)

4 ARANDELAS M-20 DIN 125A

4 TUERCAS M-20 DIN 934 (.8)

4 TORNILLOS CARROCEROS

    M-20x130 DIN 603(4.8)

4 ARANDELAS M-20 DIN 125A

4 TUERCAS M-20 DIN 934 (.8)

4 TORNILLOS CARROCEROS

    M-16x125 DIN 603(4.8)

4 ARANDELAS M-16 DIN 125A

4 TUERCAS M-16 DIN 934 (.8)

META13

(H2/W2/B)

2000 1840521

PLACA 300x300x10 BARRERA DE

TRANSICIÓN

META13

(H2/W2/B)

6 TORNILLOS TRRC 16x190+

6 ARANDELAS M.16 (DIN 9021) +

6 TUERCAS

UNIDAD TERMINAL

NOTA:

- EL TRATAMIENTO DE LOS EXTREMOS SE REALIZARÁ SEGÚN LO

INDICADO EN EL APARTADO 4.1.6 DE LAS RECOMENDACIONES

SOBRE SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS Y, EN SU CASO,

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMA UNE-ENV 1317-4.

NOTA:

- ARMADO DE TABLERO

LAS ARMADURAS DEL ANCLAJE Y ARMADURAS ENTRE

ANCLAJES DEBER ESTAR VINCULADAS AL TABLERO Y TENER

CONTINUIDAD EN ÉL.

- TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN:

GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN (SEGÚN UNE EN

1461)

NOTA:

- CARACTERÍSTICAS DEL PRETIL

     NIVEL DE CONTENCIÓN: H2

     DEFLEXIÓN DINÁMICA < 0.65m.

     ANCHURA DE TRABAJO: W2

     ÍNDICE DE SEVERIDAD: B

     MARCADO CE

     INDICADAS

2823

ESTRUCTURA E3

PRETIL-IMPOSTA (I)

29-CA-4140

INGENOVA

2.10.3

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA



1
2

3
5

8
3

0

3
6

1

110

1
0

0

1
0

0

1
0

0

5

420 95105

650

1
2

0

IMPOSTA

PREFABRICADA

OMEGA 140x100

ESTRIBO 140x100

2 TORNILLOS M16x70 DIN 603 (8.8)

2 ARANDELAS CUADRADAS

2 TUERCAS M-16 DIN 934(.8)

2 TORNILLOS M8x20 DIN 603 (4.8)

2 TUERCAS M8 DIN 934

OMEGA 100x100

ESTRIBO 100x100

OMEGA 100x100

ESTRIBO 100x100

AMORTIGUADOR 160x80

PROTECTOR  REPARTIDOR

ARANDELA FUSIBLE

REPARTIDOR

4 TORNILLOS FUSIBLE M22x110 (6.8)

4 ARANDELA M-22 DIN 125A

4 ARANDELAS FUSIBLE

1 ARANDELA SUPERIOR FUSIBLE

2 TORNILLOS FUSIBLES M16x60 (6.8)

2 ARANDELAS CUADRADAS

2 TORNILLOS M16x70 DIN 603 (8.8)

2 ARANDELAS 50x50x6

2 TUERCAS M-16 DIN 934(.8)

2 TORNILLOS M16x70 DIN 603 (8.8)

2 ARANDELAS CUADRADAS

2 TUERCAS M-16 DIN 934(.8)

2 TORNILLOS M16x100 DIN 931 (10.9)

1 REFUERZO AMORTIGUADOR

TUBO 100x60x4 SEPARADOR

2 ARANDELAS CUADRADAS

2 TUERCAS M-16 DIN 934(.8)

C Ø10 A 30

C Ø8 A 15

5 Ø 10

39

30

88

C Ø10 A 30

30

8

42

9

C Ø8 A 15

2500 ±25

4
0
2

15001500 1500

20

15

20

JUNTA

IMPOSTA PREFABRICADA

JUNTA

20

15

20

205

40 165

2
8

3
1

2
0

40

4
0

2

R

2

0

5

R

1

0

NOTA:

- EL TRATAMIENTO DE LOS EXTREMOS SE REALIZARÁ SEGÚN LO

INDICADO EN EL APARTADO 4.1.6 DE LAS RECOMENDACIONES

SOBRE SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS Y, EN SU CASO,

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMA UNE-ENV 1317-4.

NOTA:

- ARMADO DE TABLERO

LAS ARMADURAS DEL ANCLAJE Y ARMADURAS ENTRE

ANCLAJES DEBER ESTAR VINCULADAS AL TABLERO Y TENER

CONTINUIDAD EN ÉL.

- TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN:

GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN (SEGÚN UNE EN

1461)

NOTA:

     INDICADAS

2824

ESTRUCTURA E3

PRETIL-IMPOSTA (II)

29-CA-4140

INGENOVA

2.10.3

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

- CARACTERÍSTICAS DEL PRETIL

     NIVEL DE CONTENCIÓN: H2

     DEFLEXIÓN DINÁMICA < 0.65m.

     ANCHURA DE TRABAJO: W2

     ÍNDICE DE SEVERIDAD: B

     MARCADO CE



2500 ±30

255 270 270 270 270 270 255

80 68 92 80 68 92 68 80 80 68 92 80 68 92 68 80

A

A'

B

B'

80 56 92 80 80 92 56 80

BORDE EXTERIOR TABLERO

LADO CALZADA

4 CERCOS Ø 12

3
4

0

360

240

3
4

0

215 169

3
4

0

3
4

0

535 ±2

3
4

0

700 ±2

600 ±2

4 CERCOS Ø 12 3 CERCOS Ø 12

10 CERCOS Ø 12

1 BARRA Ø 12

2 BARRAS Ø 25

9 BARRAS Ø 12

4 BARRAS Ø 16

6 CERCOS Ø 12

4 CERCOS Ø 12

3
4

0

360

240

3
4

0

215 169

3
4

0

3
4

0

535 ±2

3
4

0

700 ±2

600 ±2

4 CERCOS Ø 12 3 CERCOS Ø 12

10 CERCOS Ø 12

1 BARRA Ø 12

2 BARRAS Ø 25

9 BARRAS Ø 12

4 BARRAS Ø 16

6 CERCOS Ø 12

4 CERCOS Ø 12

3
4

0

360

240

3
4

0

215 169

3
4

0

3
4

0

535 ±2

3
4

0

700 ±2

600 ±2

4 CERCOS Ø 12 3 CERCOS Ø 12

10 CERCOS Ø 12

1 BARRA Ø 12

2 BARRAS Ø 25

9 BARRAS Ø 12

4 BARRAS Ø 16

6 CERCOS Ø 12

120

220

650

420

45

4
0

40

25

155

1
7
9

75

4
0

VISTA B - B'

120

220

650

420

45

PAVIMENTO

25

155

75

4
0

240

40

LADO CALZADA

BORDE EXTERIOR TABLERO

NOTA:

- LAS ARMADURAS DEL ANCLAJE DEBER ESTAR VINCULADAS A LA

ARMADURA DEL TABLERO Y TENER CONTINUIDAD EN ÉL.

     INDICADAS

2825

ESTRUCTURA E3

PRETIL-IMPOSTA (III)

29-CA-4140

INGENOVA

2.10.3

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA



PILA 1

JD

PK 4+163

AVANCE

DEL PK

PILA 2

PK 4+185.50

PILA 3

PK 4+208

PILA 4

PK 4+238

PILA 5

PK 4+268

ESTRIBO 1

PK 4+140.50

1.50

0
.
9
0

1.50

0
.
9
0

1.50

1.50

0
.
9
0

0
.
9
0

1.50

0
.
9
0

0
.
9
0

1.50

1.5
0

0
.
9
0

0
.
9
0

1.5
0

0
.
9
0

0
.
9
0

1
.5

0

1
.5

0

1

.
5

0

0

.
9

0

1

.
5

0

EJE DE

ESTRUCTURA

0

.
9

0

JD

PILA 5

PK 4+268

PILA 6

PK 4+298

PILA 7

PK 4+328

PILA 8

PK 4+358

PILA 9

PK 4+358

AVANCE

DEL PK

VANO 6 VANO 10

ESTRIBO 2

PK 4+410.5

0.50

0.50

1.50

0
.
9

0
0

.
9

0

1.50 1.50

0
.
9

0
0

.
9

0

1.50

1.50

0
.
9

0

1.50 1.50

0
.
9

0
0

.
9

0

1.50

1.50

0
.
9

0
0

.
9

0

1.50

EJE DE

ESTRUCTURA

0
.
9

0

TRANSICIÓN

ANCLAJE QUÍMICO

NIVELACIÓN

AGLOMERADO

TABLERO

ESPÁRRAGO CON TUERCA Y ARANDELA

SELLADO

JUNTA

SELLADO

P PB

E

N

d

A

ADMITIDO

MOVIMIENTO

DE JUNTA

MODELO

a temperatura media

CA B D JG HE F

d

QPMLK N

Cotas en mm.

JNA-330 330 mm. 127 1195 1186 510 1080200 305 83 32152 1220 15,5 149570 150 Variable

IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE

RIEGO DE BREA-EPOXI +

AGREGADO MINERAL

PAVIMENTO ASFÁLTICO

e = 8 cm

REGISTRO DE CALZADA TIPO BISAGRA DE 

HIERRO FUNDIDO (Ver detalle)

0.90

50 400 50

500

2
0

5
0

7
0

50 400 50

500

PLANTA

C

C

A

A

BB

C C

500

5
0
0

400

4
0

0

TUBO Ø88.9 mm

e=2.9mm

75 50 50 50 50 50 50 50 75

5
5

1
5

     INDICADAS

2826

ESTRUCTURA E3

DRENAJE.

JUNTAS DE DILATACIÓN.

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

1.- TRATAMIENTO DE LOS MÓDULOS Y PIEZAS SUMINISTRADAS A OBRA:

-CHORREADO: Con granalla hasta grado Sa 21/2 según norma SIS 055900 del

Standar Sueco.

-DESENGRASADO: Mediante soluciones salinas calientes.

-GALVANIZADO:Por inmersión en caliente con un recubrimiento mínimo de cinc

de 400gr/m

2

 (Características y ensayos según UNE 37-505-75)

-FOSFO-CROMATADO: Pasivado por inmersión con peso mínimo por unidad de

área de 3.2gr/m2.

2.- TRATAMIENTOS EN OBRA DE LAS ZONAS SOLDADAS:

-CHORREADO: Con granalla, de la zona afectada por la soldadura, hasta grado

Sa 21/2 (SIS 055900).

-GALVANIZADO EN FRÍO: Imprimación de dos componentse para hierrro

galvanizado (aceites modificados con pigmentos de cinc metal y oxido de cinc

+ polvo de cinc, con espesor de película seca, como mínimo, de 60 micras.

-IMPRIMACIÓN FOSFO-CROMATANTE y pasivante de dos componentes:(Wash

Primer de dos componentes: Butiral-Polivinilo catalizado + tetraoxicromato de

cinc), con un espesor de película seca, como mínimo de 7 micras).

3.- ACABADO:

-Aplicación de 75 micras de película seca, como mínimo, de pintura epoxi de dos

componentes tono claro (resinas epoxi catalizadas + sólidos a la luz y a los

agresivos químicos).

CONDICIONES DEL ACERO

1.- TIPO Y GRADO DEL ACERO:  AE 275-B-FN-KP(F6210)

S/UNE 36-080-85

2.- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LAS BANDAS:

ENSAYO DE TRACCIÓN S/UNE 36-401-81

-Re (e<16mm): 275 Mpa.

-Rm (3<e<8mm): 410-540 Mpa.

-A (Probeta orientación y Lo=5,65 So): 20%

ENSAYO DE RESILENCIA S/UNE 36-403-81

-Temperatura ensayo: 20ºC

-Energía absorbida mínima KV en Julios:

V

e

 (Valor medio)................................27 Julios

V

min

 = 0,7 V

e

 (Valores individuales)...19 Julios

CONDICIONES DEL ACERO MOLDEADO

1.- TIPO DE ACERO:  AE 235-B-FN (UNE 36-080-85)

2.- ESTADO DE SUMINISTRO: Acero fundido en moldes con posterior

tratamiento de normalización.

3.- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS A DETERMINAR MEDIANTE EL ENSAYO

DE TRACCIÓN SEGÚN UNE 36-401-81:

-Re

mím.

 = 235 Mpa

-R

mín.

= 290-510 Mpa

-A

mín.

 =28%

JUNTA DE CALZADA JNA-330

Apertura  + Cierre = 330 mm.   SIN ESCALA.

PLANTA

SECCIÓN B-B

SECCIÓN C-C

PLANTA CAZOLETA

SECCIÓN A-A

29-CA-4140

INGENOVA

2.10.3

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

      En cualquier caso, la posición en planta de los sumideros se ajustará

para no derramar sobre las calzadas inferiores.

NOTA:



252 375 252

1 3 5 2 4 6

10 t 10 t

11 t
7 t

150135300350140 200
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0

2
6
0

1075
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EJE DE APOYOS

875

1275

EJE DE

ESTRUCTURA

EJE DE APOYOS

875 400 875

2150

SENTIDO DE

AVANCE P.K.

2
5
2

2
5
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3
7
6

150135300350140 150 135 300 350 140

1 2 5 6

EJE DE APOYOS EJE DE APOYOS

50

1075 1075

50

2250

3 4

HIPÓTESIS DE CARGA 

PUNTO DE 

CONTROL

1

LECTURALECTURA

REAL (mm)

-0.001

TEÓRICA (mm)

LECTURAS DE LA

2

3

4

5

6

-0.001

-3.714

-3.714

+

-0.001

-0.001

     INDICADAS
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ESTRUCTURA E3

PRUEBA DE CARGA

VANOS 1, 2, 3 Y 10

29-CA-4140

INGENOVA

2.10.3

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
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EJE DE

ESTRUCTURA
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3
7
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1250 400 1250

2900

150135300350140 150 135 300 350 140

SENTIDO DE

AVANCE P.K.

1 2 5 6

EJE DE APOYOS EJE DE APOYOS

1405 1445
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3 4

HIPÓTESIS DE CARGA 

PUNTO DE 

CONTROL

1

LECTURALECTURA

REAL (mm)

-0.001

TEÓRICA (mm)

LECTURAS DE LA

2

3

4

5

6

-0.001

-10.736

-10.736

+

-0.001

-0.001

     INDICADAS

2828

ESTRUCTURA E3

PRUEBA DE CARGA

VANOS 4, 5, 6, 7, 8 Y 9

29-CA-4140

INGENOVA

2.10.3

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
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