
LINEA DE SOLAPE CON HOJA 2 DE 10

LINEA DE SOLAPE CON HOJA 1 DE 10

CZ08

MARCO (2.00 X2.50) 

ODT Nº6

L= 16.30 m.

1 Ø 1.80 m

ODT Nº7

L= 14.80 m.

OTDL Nº1

2 Ø 1,00

Lact.= 34.88 m

Lproy.= 38.98 m

OTDL Nº2

Ø 0,60

Lact.= 17.65 m

Lproy.= 28 m

TUBO SALVACUNETAS

EXISTENTE

LIMPIEZA Y SANEO

CUNETA EXISTENTE

HORMIGONADA

LIMPIEZA Y SANEO

CZ06

CZ05

CZ09

OTDL EXISTENTE

OBRA DEL TRANVÍA

T57

PASO DE

MEDIANA Ø 600

OTDL Nº3

Ø 0,60

Lact.= 18.68 m

Lproy.= 28 m

T56

T60

ENCAUZAMIENTO

ENCACHADO EN SALIDA PARA

COMUNICACIÓN CON CAÑO

ENCAUZAMIENTO

ENCACHADO EN SALIDA PARA

COMUNICACIÓN CON CAÑO

PROTECCIÓN DEL TALUD CON

ESCOLLERA ENTRE OTDL Nº2 Y OTDL Nº3

SIMILAR A LAS PROTECCIONES DE

ESCOLLERA EN EMBOCADURAS

CAÑO DE

SANCTI PETRI

NUEVO PUENTE

ZUAZO

A

SAN FERNANDO

CÁDIZ

TREN-TRANVÍA ENTRE CHICLANA DE LA

FRONTERA Y SAN FERNANDO

TRAMO: CAÑO ZURRAQUE - SAN FERNANDO

CA-33

0
+

6
6
9
.3

5

PASO MEDIANA CA-33

(EXISTENTE)

RAMAL POLIGONO - SAN FERNANDO

EJE 27

ENTRADA AL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 12

REPOSICION VIA DE SERVICIO CA-33 M.D.

EJE 34

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

11.1

DRENAJE

PLANTA DRENAJE

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

L
E

Y
E

N
D

A

CUNETA TIPO S1

CUNETA TIPO S2

PUNTO ALTO

CUNETA TIPO S3

ESCOLLERA RECIBIDA

ARQUETA INTERMEDIA

CON HORMIGÓN

ODT PROYECTADA

ODT EXISTENTES

CAZ SUMIDERO Ø500mm

PUNTO BAJO

ARQUETA DESAGÜE

ARQUETA CONEXIÓN

ARQUETA TRANSICIÓN CUNETAS

CAZ-SUMIDERO

CAZ-COLECTOR DESAGÜE

COLECTOR DESAGÜE-CUNETA

PASO SALVACUNETAS

NUMERACIÓN CACES

NUMERACIÓN CUNETAS

CA1-CA33

T1-T49

TRAMO EN CONTRAPENDIENTE

CUNETA TIPO S4

CUNETA TIPO S5

CUNETA TIPO S6

BAJANTES

BORDILLOS

NOTA: TODAS LAS EMBOCADURAS IRÁN

ACOMPAÑADAS DE ESCOLLERA DE PROTECCIÓN,

TANTO EN ENTRADAS COMO EN SALIDAS, PARA

PROTECCIÓN DE TALUDES DE TIERRA

ADYACENTES A ALETAS

ZONAS A REALIZAR HENDIDURAS EN

PAVIMENTO PARA FACILITAR EL DRENAJE
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LINEA DE SOLAPE CON HOJA 2 DE 10

LINEA DE SOLAPE CON HOJA 1 DE 10

CZ4.2

CZ4.1

CZ3

T5.2

T5.1

T7

T6.2

T6.1

T11.1

CZ02

T13

T14

T15

CZ05

T57

T60

OTDL Nº4

2 Ø 1.00

Lact.= 49.30 m

Lproy.= 74 m

T59

T59.1

OTDL Nº26 NUEVA

2 MARCOS 2,50x2,00 m

L= 17,41 m.

OTDL Nº27 NUEVA

2MARCOS =2,50x2,00 m

L= 18,80 m.

OTDL Nº28 NUEVA

Ø 1,80

L= 16,60 m.

SC7

OTDL Nº5

  Ø 0.60

Lact.= 41.85 m

Lproy.= 50.36 m

OTDL Nº5.1

  Ø 0.60

Lact.= 45 m

Lproy.= 65.90 m

OTDL EXISTENTE

OBRA DEL TRANVÍA

T61.1

T61.2

T61.3

OTDL Nº11

Ø 1,80

Lact.= 13.23 m

Lproy.= 34.45 m

DEMOLER Ø1.0 EXISTENTE

T62

T63

OTDL Nº12

  Ø 1.80

Lact.= 10.80 m

Lproy.= 32.35 m

DEMOLER Ø1.0 EXISTENTE

OTDL Nº29

NUEVA

  Ø 1.80

Lproy.= 11.03 m

OTDL EXISTENTE

OBRA DEL TRANVÍA

DESECACIÓN Y SANEO DE CAUCE EN SALIDA

DE OTDL EXISTENTE, PREVIO AL EXTENDIDO

DEL RELLENO Y PROLONGACIÓN DE OTDL

OTDL Nº4.1

2 Ø 1.00

EXISTENTE A

DEMOLER

L = 16m

POLÍGONO DE

TRES CAMINOS

ESTRUCTURA

EXISTENTE

TREN-TRANVÍA ENTRE CHICLANA DE LA

FRONTERA Y SAN FERNANDO

TRAMO: CAÑO ZURRAQUE - SAN FERNANDO

CA-33

0

+

1

0

0

0

+

0

0

0

0

+

5

0

0

0

+

4

0

0

0

+

3

0

0

0

+

2

0

0

0

+

1

0

0

0

+

0

0

0

0

+

3

5

8

.
2

3

0

+

0

4

9

.

9

4

0

+

0

0

0

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

GLORIETA DEL POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 13

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

REPOSICION ACCESO A CA-33 PK 5+080

EJE 36

REPOSICION CALLE POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 35

SALIDA DEL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 18

RAMAL POLIGONO - SAN FERNANDO

EJE 27

REPOSICION VIA DE SERVICIO CA-33 M.D.

EJE 34

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

MURO

ESCOLLERA

OTDL Nº8

1 Ø 1,80

L= 11.18 m.

LIMPIEZA Y SANEO

OTDL Nº9

  2 MARCOS (2.00X2.50)

L= 20.25 m.

LIMPIEZA Y SANEO

ODT Nº10

  2 MARCOS (2.00 X2.50)

L= 29.86 m.

LIMPIEZA Y SANEO

PROTECCIÓN DE

ESCOLLERA EN TALUDES

INTERIORES DE GLORIETA

PROTECCIÓN DEL

TALUD CON ESCOLLERA

PK 0+140 A 0+240

PROTECCIÓN DEL

TALUD CON ESCOLLERA

PK 2+300 A 2+580

(EJE 20)

PROTECCIÓN DEL

TALUD CON ESCOLLERA

PK 5+140 A 4+920

PROTECCIÓN DEL

TALUD CON ESCOLLERA

PK 5+780 A 6+080

T58 EN

TIERRAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

11.1

DRENAJE

PLANTA DRENAJE

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

L
E

Y
E

N
D

A

CUNETA TIPO S1

CUNETA TIPO S2

PUNTO ALTO

CUNETA TIPO S3

ESCOLLERA RECIBIDA

ARQUETA INTERMEDIA

CON HORMIGÓN

ODT PROYECTADA

ODT EXISTENTES

CAZ SUMIDERO Ø500mm

PUNTO BAJO

ARQUETA DESAGÜE

ARQUETA CONEXIÓN

ARQUETA TRANSICIÓN CUNETAS

CAZ-SUMIDERO

CAZ-COLECTOR DESAGÜE

COLECTOR DESAGÜE-CUNETA

PASO SALVACUNETAS

NUMERACIÓN CACES

NUMERACIÓN CUNETAS

CA1-CA33

T1-T49

TRAMO EN CONTRAPENDIENTE

CUNETA TIPO S4

CUNETA TIPO S5

CUNETA TIPO S6

BAJANTES

BORDILLOS

NOTA: TODAS LAS EMBOCADURAS IRÁN

ACOMPAÑADAS DE ESCOLLERA DE PROTECCIÓN,

TANTO EN ENTRADAS COMO EN SALIDAS, PARA

PROTECCIÓN DE TALUDES DE TIERRA

ADYACENTES A ALETAS
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T6.1

CZ02

T13

T15

T12

CZ01

T8

T17

T18

T23

T24.2

T24.1

T22.2

T22.1

T19

T16

T11.2

T9

T63

T67

OTDL Nº13.1

EXISTENTE A

DEMOLER

T51

T52 (*)

T65

T50.1

T50.2

OTDL Nº30

NUEVA

  Ø 1.80

Lproy.= 27.57 m

LOS RESTOS DE LA DEMOLICIÓN DE

VIALES INUTILIZADOS SE APORTARÁN

EN LOS PIES DE TALUD DE TERRAPLÉN

PARA FACILITAR SU PROTECCIÓN Y LA

CONSTRUCCIÓN DE LAS CUNETAS DE

PIE DE TERRAPLÉN

ODT Nº13 EXISTENTE

1 Ø 1,0 ; L= 28,54 m.

LIMPIEZA Y SANEO Y NUEVA

ARQUETA EN MEDIANA

OTDL Nº32

Ø 1,80

Lact.= 16.00 m

Lproy.= 18.00 m

DEMOLER Ø1.0 EXISTENTE

DESAGÜE DE

IMBORNALES

EXISTENTES

OTDL Nº31 NUEVA

1 Ø 1.80

L= 35.00m

T66

T53

BADÉN CON

4Ø600

BADÉN CON

4Ø600

DESAGÜE DE

IMBORNALES

EXISTENTES

DESAGÜE DE

IMBORNALES

EXISTENTES

CAÑO

ZURRAQUE

POLÍGONO DE

TRES CAMINOS

ENLACE

TRES CAMINOS

PUENTE

EXISTENTE DUQUE

DE LA VICTORIA

TREN-TRANVÍA ENTRE CHICLANA DE LA

FRONTERA Y SAN FERNANDO

TRAMO: CAÑO ZURRAQUE - SAN FERNANDO

0

+

9

0

0

0
+

7
0
0

0
+

6
0
0

0

+

5

0

0

1
+

6
5
6
.
5
0

2+
20

0 2+
10

0

1+
90

0

1+800

1+
76

0

2+000

2+230.71

REPOSICIÓN

VÍA VERDE

MURO E-1 - EJE7 -

EJE19 ESTRIBO 2

ESCARIFICADO

FIRME EXISTENTE

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33

RAMAL SEVILLA - ACCESO AL POLIGONO

EJE 22

CADIZ - CHICLANA VI

EJE 7

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

PUERTA VERDE 1

EJE 50

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

ESTRUCTURA

E2 (EJE 1)

ESTRUCTURA

E2 (EJES 1-20)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 7)

ESTRUCTURA

E1 (EJES 7-19)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 19)

4

+

3

0

0

4
+

4
0
0

4

+

5

0

0

4
+

6
0
0

4

+

7

0

0

MURO

ESCOLLERA

PROTECCIÓN DEL

TALUD CON ESCOLLERA

PK 4+080 A 4+300

EXCAVACIÓN EN

TIERRAS PARA

COMUNICACIÓN DE

ZONAS DEPRIMIDAS

TUBO

SALVACUNETAS

Ø 1000 mm

TUBO

SALVACUNETAS

Ø 1000 mm

T9.1 EN

TIERRAS

CONTINUIDAD

DEL CABALLÓN

EXISTENTE

EXCAVACIÓN EN

TIERRAS PARA

COMUNICACIÓN DE

ZONAS DEPRIMIDAS

LOS TERRENOS APORTADOS PARA LOS

ACCESOS A LAS OBRAS DE LAS ESTRUCTURAS

SE ORIENTARÁN SUPERFICIALMENTE PARA

QUE SU ESCORRENTÍA CUMPLA CON LO

INDICADO POR LAS FLECHAS DE

ESCORRENTÍAS DE ESTE PLANO

LOS TERRENOS APORTADOS PARA LOS

ACCESOS A LAS OBRAS DE LAS ESTRUCTURAS

SE ORIENTARÁN SUPERFICIALMENTE PARA

QUE SU ESCORRENTÍA CUMPLA CON LO

INDICADO POR LAS FLECHAS DE

ESCORRENTÍAS DE ESTE PLANO

CONTINUIDAD

DEL CABALLÓN

EXISTENTE

PK 1+360 - 1+440

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

11.1

DRENAJE

PLANTA DRENAJE

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

L
E

Y
E

N
D

A

CUNETA TIPO S1

CUNETA TIPO S2

PUNTO ALTO

CUNETA TIPO S3

ESCOLLERA RECIBIDA

ARQUETA INTERMEDIA

CON HORMIGÓN

ODT PROYECTADA

ODT EXISTENTES

CAZ SUMIDERO Ø500mm

PUNTO BAJO

ARQUETA DESAGÜE

ARQUETA CONEXIÓN

ARQUETA TRANSICIÓN CUNETAS

CAZ-SUMIDERO

CAZ-COLECTOR DESAGÜE

COLECTOR DESAGÜE-CUNETA

PASO SALVACUNETAS

NUMERACIÓN CACES

NUMERACIÓN CUNETAS

CA1-CA33

T1-T49

TRAMO EN CONTRAPENDIENTE

CUNETA TIPO S4

CUNETA TIPO S5

CUNETA TIPO S6

BAJANTES

BORDILLOS

NOTA: TODAS LAS EMBOCADURAS IRÁN

ACOMPAÑADAS DE ESCOLLERA DE PROTECCIÓN,

TANTO EN ENTRADAS COMO EN SALIDAS, PARA

PROTECCIÓN DE TALUDES DE TIERRA

ADYACENTES A ALETAS

(*): LA CUNETA T-52 SE DISPONDRÁ AL BORDE

DE LA BERMA HASTA SUPERAR EL ÚLTIMO

FUSTE DE LA PILA 16
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T39.2

OTDL Nº16

  Ø 1.00

Lact.= 15.62 m

Lproy.= 40.62 m

ACONDICIONAMIENTO DE

LA CUNETA EXISTENTE

PARA DESAGÜE HACIA

LA OTDL 17

T68 EN TIERRAS

OTDL Nº17

  Ø 1.00

Lact.= 14.68 m

Lproy.= 38.65 m

BAJANTES

CADA 5 m

CONEXIÓN

CON CAÑO

EXISTENTE

CONEXIÓN

CON CAÑO

EXISTENTE

SALVACUNETAS

EXISTENTE

LIMPIEZA Y SANEO

A-48
E-5

PASO

MEDIANA A-48

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

CADIZ - CHICLANA VI

EJE 7

3
+

8
0
0

3
+

9
0

0

4+000

4+100

4+200

CONTINUIDAD

DEL CABALLÓN

EXISTENTE

EXCAVACIÓN EN

TIERRAS PARA

SALIDA DE OTDL

CONEXIÓN CON

CAÑO EXISTENTE

T69 EN TIERRAS

T38 EN TIERRAS

T39.1 EN TIERRAS

PASO DE MEDIANA

Ø 600 L=60m

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

11.1

DRENAJE

PLANTA DRENAJE

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

L
E

Y
E

N
D

A

CUNETA TIPO S1

CUNETA TIPO S2

PUNTO ALTO

CUNETA TIPO S3

ESCOLLERA RECIBIDA

ARQUETA INTERMEDIA

CON HORMIGÓN

ODT PROYECTADA

ODT EXISTENTES

CAZ SUMIDERO Ø500mm

PUNTO BAJO

ARQUETA DESAGÜE

ARQUETA CONEXIÓN

ARQUETA TRANSICIÓN CUNETAS

CAZ-SUMIDERO

CAZ-COLECTOR DESAGÜE

COLECTOR DESAGÜE-CUNETA

PASO SALVACUNETAS

NUMERACIÓN CACES

NUMERACIÓN CUNETAS

CA1-CA33

T1-T49

TRAMO EN CONTRAPENDIENTE

CUNETA TIPO S4

CUNETA TIPO S5

CUNETA TIPO S6

BAJANTES

BORDILLOS

NOTA: TODAS LAS EMBOCADURAS IRÁN

ACOMPAÑADAS DE ESCOLLERA DE PROTECCIÓN,

TANTO EN ENTRADAS COMO EN SALIDAS, PARA

PROTECCIÓN DE TALUDES DE TIERRA

ADYACENTES A ALETAS
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T35

T49

T48

T34

OTDL Nº18

  Ø 1.00

Lact.= 14.86 m

Lproy.= 48.70 m

OTDL Nº19

  Ø 1.00

Lact.= 16.15 m

Lproy.= 51.52 m

OTDL Nº20

  Ø 1.00

Lact.= 19.27 m

Lproy.= 19.27 m

NUEVA ARQUETA INTERMEDIA PARA

CONEXIÓN DE CUNETA. SANEO DE

EMBOCADURA EN SALIDA

OTDL Nº21

  Ø 1.00

Lact.= 17.36 m

NUEVA ARQUETA INTERMEDIA PARA

CONEXIÓN DE CUNETA. SANEO DE

EMBOCADURA EN SALIDA

T35.1

SALVACUNETAS

EXISTENTE

LIMPIEZA Y SANEO

TUBO SALVACUNETAS

Ø 600

TREN-TRANVÍA ENTRE CHICLANA DE LA

FRONTERA Y SAN FERNANDO

TRAMO: CHICLANA - CAÑO ZURRAQUE

SUBTRAMO INTERURBANO

A-48
E-5

0
+

0
0
0

0
+

1
0
0

0
+

2
0
0

0
+

3
0
0

0
+

4
0
0

1

+

0

0

0

1
+

1
0
0

1
+

2
0
0

1
+

3
0
0

1
+

4
0
0

1
+

4
8
0
.
6
0

0

+

5

0

0

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

CAMBIO DE SENTIDO

CHICLANA - TRES CAMINOS

EJE 23

CAMBIO DE SENTIDO

CHICLANA - TRES CAMINOS

EJE 23

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

T38 EN TIERRAS

T70 EN TIERRAS

T37 EN TIERRAS

EXCAVACIÓN EN TIERRAS

PARA COMUNICACIÓN DE

ZONAS DEPRIMIDAS

EXCAVACIÓN EN ENTRADA DE

OTDL PARA CONEXIÓN CON

ZONA DEPRIMIDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

11.1

DRENAJE

PLANTA DRENAJE

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

L
E

Y
E

N
D

A

CUNETA TIPO S1

CUNETA TIPO S2

PUNTO ALTO

CUNETA TIPO S3

ESCOLLERA RECIBIDA

ARQUETA INTERMEDIA

CON HORMIGÓN

ODT PROYECTADA

ODT EXISTENTES

CAZ SUMIDERO Ø500mm

PUNTO BAJO

ARQUETA DESAGÜE

ARQUETA CONEXIÓN

ARQUETA TRANSICIÓN CUNETAS

CAZ-SUMIDERO

CAZ-COLECTOR DESAGÜE

COLECTOR DESAGÜE-CUNETA

PASO SALVACUNETAS

NUMERACIÓN CACES

NUMERACIÓN CUNETAS

CA1-CA33

T1-T49

TRAMO EN CONTRAPENDIENTE

CUNETA TIPO S4

CUNETA TIPO S5

CUNETA TIPO S6

BAJANTES

BORDILLOS

NOTA: TODAS LAS EMBOCADURAS IRÁN

ACOMPAÑADAS DE ESCOLLERA DE PROTECCIÓN,

TANTO EN ENTRADAS COMO EN SALIDAS, PARA

PROTECCIÓN DE TALUDES DE TIERRA

ADYACENTES A ALETAS
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T48

T34

T33.1

T33.2

T32

T31.1
T31.2

T46

T47

CZ32 CZ31

CZ33

CZ30

CZ28

CZ29

CZ26

T45

CZ27

SALVACUNETAS

EXISTENTE

LIMPIEZA Y SANEO

OTDL Nº22

  Ø 1.00

Lact.= 18.68 m

SANEO DE EMBOCADURA Y NUEVA

ARQUETA INTERMEDIA PARA

CONEXIÓN DE NUEVAS CUNETAS

OTDL Nº23

  Ø 1.00

Lact.= 17.99 m

NUEVA ARQUETA INTERMEDIA PARA

CONEXIÓN DE CUNETA. SANEO DE

EMBOCADURA EN SALIDA

T71

OTDL Nº24

  Ø 1.00

Lact.= 32.26 m

Lproy.= 57.85 m

PROLONGACIÓN EN AMBAS

MÁRGENES. TRES ARQUETAS

NUEVAS EN TERCIANAS

T44

OTDL Nº24.1

  Ø 0.60 ; L=15m

PARA DESAGÜE DE

CAZ A CUNETA

OTDL Nº24.2

  Ø 0.60 ; L=15m

PARA DESAGÜE DE

CAZ A CUNETA

TUBO Ø 600

SALVACUNETAS

ENLACE

CAMBIO DE

SENTIDO

ESTRUCTURA

EXISTENTE

TREN-TRANVÍA ENTRE CHICLANA DE LA

FRONTERA Y SAN FERNANDO

TRAMO: CHICLANA - CAÑO ZURRAQUE

SUBTRAMO INTERURBANO

A-48
E-5

0

+

9

0

0

0+800

0+700

0

+

6

0

0

0

+

5

0

0

1

+

0

9

2

.
9

2

0

+

5

3

3

.

8

0

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.I.

EJE 29

REPOSICION DE CAMINO 2 A-48 M.I.

EJE 47

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

CAMBIO DE SENTIDO

CHICLANA - TRES CAMINOS

EJE 23

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

PROTECCIÓN DE ESCOLLERA

EJE 19 MD

PK 7+260 - 7+440

PK 7+500 - 7+700

EXCAVACIÓN EN ENTRADA DE

OTDL PARA CONEXIÓN CON

ZONA DEPRIMIDA

EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA

COMUNICACIÓN DE ZONAS

DEPRIMIDAS

T46.1 EN TIERRAS

RELLENO DE TIERRAS PARA

ELIMINACIÓN DE ZONA

DEPRIMIDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

11.1

DRENAJE

PLANTA DRENAJE

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

L
E

Y
E

N
D

A

CUNETA TIPO S1

CUNETA TIPO S2

PUNTO ALTO

CUNETA TIPO S3

ESCOLLERA RECIBIDA

ARQUETA INTERMEDIA

CON HORMIGÓN

ODT PROYECTADA

ODT EXISTENTES

CAZ SUMIDERO Ø500mm

PUNTO BAJO

ARQUETA DESAGÜE

ARQUETA CONEXIÓN

ARQUETA TRANSICIÓN CUNETAS

CAZ-SUMIDERO

CAZ-COLECTOR DESAGÜE

COLECTOR DESAGÜE-CUNETA

PASO SALVACUNETAS

NUMERACIÓN CACES

NUMERACIÓN CUNETAS

CA1-CA33

T1-T49

TRAMO EN CONTRAPENDIENTE

CUNETA TIPO S4

CUNETA TIPO S5

CUNETA TIPO S6

BAJANTES

BORDILLOS

NOTA: TODAS LAS EMBOCADURAS IRÁN

ACOMPAÑADAS DE ESCOLLERA DE PROTECCIÓN,

TANTO EN ENTRADAS COMO EN SALIDAS, PARA

PROTECCIÓN DE TALUDES DE TIERRA

ADYACENTES A ALETAS
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CZ30

CZ26 CZ25
CZ24

CA23

T42

T31.1

T30.1

T44

OTDL Nº24.3

  Ø 0.60 ; L=15m

PARA DESAGÜE DE

CAZ A CUNETA

OTDL Nº24.4

  Ø 0.60 ; L=15m

PARA DESAGÜE DE

CAZ A CUNETA

OTDL Nº24.5

  Ø 0.60 ; L=15m

PARA DESAGÜE DE

CAZ A CUNETA

OTDL Nº25

  Ø 1.00

Lact.= 12.17 m

Lproy.= 29.64 m

OTDL Nº34 EXISTENTE

  Ø 1.00 ; L= 14 m

LIMPIEZA Y SANEO

T73

OTDL Nº33

  Ø 1.00 ; L= 20.53 m

LIMPIEZA Y SANEO

T72

CONEXIÓN

CON CAÑO

EXISTENTE

CONEXIÓN

CON CAÑO

EXISTENTE

CONEXIÓN

CON CAÑO

EXISTENTE

A

ALGECIRAS

ENLACE

CHICLANA

NORTE

ESTRUCTURA

E3

TREN-TRANVÍA ENTRE CHICLANA DE LA

FRONTERA Y SAN FERNANDO

TRAMO: CHICLANA - CAÑO ZURRAQUE

SUBTRAMO INTERURBANO

A-48
E-5

3
+

3
0
0

3
+

2
0
0

4

+

3

0

0

4

+

2

0

0

ENLADE DE CHICLANA - RAMAL 1

EJE 9

RAMAL SALIDA A-48 - CHICLANA

EJE 24

RAMAL SALIDA ALGECIRAS - CHICLANA

EJE 25

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.I.

EJE 29

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

REPOSICION DE CAMINO 2 A-48 M.I.

EJE 47

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

PROTECCIÓN DEL TALUD

CON ESCOLLERA

PK 0+180 - 0+240

EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA

COMUNICACIÓN DE ZONAS

DEPRIMIDAS

CONTINUIDAD DEL

CABALLÓN EXISTENTE

T30.2 EN TIERRAS

T28 EN TIERRAS

T43 EN TIERRAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

11.1

DRENAJE

PLANTA DRENAJE

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

L
E

Y
E

N
D

A

CUNETA TIPO S1

CUNETA TIPO S2

PUNTO ALTO

CUNETA TIPO S3

ESCOLLERA RECIBIDA

ARQUETA INTERMEDIA

CON HORMIGÓN

ODT PROYECTADA

ODT EXISTENTES

CAZ SUMIDERO Ø500mm

PUNTO BAJO

ARQUETA DESAGÜE

ARQUETA CONEXIÓN

ARQUETA TRANSICIÓN CUNETAS

CAZ-SUMIDERO

CAZ-COLECTOR DESAGÜE

COLECTOR DESAGÜE-CUNETA

PASO SALVACUNETAS

NUMERACIÓN CACES

NUMERACIÓN CUNETAS

CA1-CA33

T1-T49

TRAMO EN CONTRAPENDIENTE

CUNETA TIPO S4

CUNETA TIPO S5

CUNETA TIPO S6

BAJANTES

BORDILLOS

NOTA: TODAS LAS EMBOCADURAS IRÁN

ACOMPAÑADAS DE ESCOLLERA DE PROTECCIÓN,

TANTO EN ENTRADAS COMO EN SALIDAS, PARA

PROTECCIÓN DE TALUDES DE TIERRA

ADYACENTES A ALETAS
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CONEXIÓN CON EL

CAÑO EXISTENTE

CHICLANA DE

LA FRONTERA

TREN-TRANVÍA ENTRE CHICLANA DE LA

FRONTERA Y SAN FERNANDO

TRAMO: CHICLANA - CAÑO ZURRAQUE

SUBTRAMO INTERURBANO

3

+

6

5

2

.

8

0

3

+

6

0

0

3
+

3
0
0

4

+

6

9

7

.

8

5

4

+

4

0

0

1
+

4
1
1
.
9
8

ENLADE DE CHICLANA - RAMAL 1

EJE 9

RAMAL SALIDA A-48 - CHICLANA

EJE 24

RAMAL SALIDA ALGECIRAS - CHICLANA

EJE 25

VIA COLECTORA

DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

T

2

6

 
E

N

 
T

I
E

R

R

A

S

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

11.1

DRENAJE

PLANTA DRENAJE

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

L
E

Y
E

N
D

A

CUNETA TIPO S1

CUNETA TIPO S2

PUNTO ALTO

CUNETA TIPO S3

ESCOLLERA RECIBIDA

ARQUETA INTERMEDIA

CON HORMIGÓN

ODT PROYECTADA

ODT EXISTENTES

CAZ SUMIDERO Ø500mm

PUNTO BAJO

ARQUETA DESAGÜE

ARQUETA CONEXIÓN

ARQUETA TRANSICIÓN CUNETAS

CAZ-SUMIDERO

CAZ-COLECTOR DESAGÜE

COLECTOR DESAGÜE-CUNETA

PASO SALVACUNETAS

NUMERACIÓN CACES

NUMERACIÓN CUNETAS

CA1-CA33

T1-T49

TRAMO EN CONTRAPENDIENTE

CUNETA TIPO S4

CUNETA TIPO S5

CUNETA TIPO S6

BAJANTES

BORDILLOS

NOTA: TODAS LAS EMBOCADURAS IRÁN

ACOMPAÑADAS DE ESCOLLERA DE PROTECCIÓN,

TANTO EN ENTRADAS COMO EN SALIDAS, PARA

PROTECCIÓN DE TALUDES DE TIERRA

ADYACENTES A ALETAS



L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
3

 
D

E
 
1

0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
9

 
D

E
 
1

0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
9

 
D

E
 
1

0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
1

0
 
D

E
 
1

0

C

Z

1

8

C
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1

7

C
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1

4

C

Z

2

2

CZ16

CZ21.2

C

Z

2

1

.
1

CZ13

CUNETA EXISTENTE

LIMPIEZA Y SANEO

T74

T75

OTDL Nº14

  Ø 1.80

Lact.= 35.80 m

Lproy.= 51.87 m

CONEXIÓN CON

CUNETA EXISTENTE

T64.1

T64.2

T54

T55

OTDL Nº15

  Ø 1.80

Lact.= 35.72 m

Lproy.= 53.81 m

OTDL Nº15.1

  Ø 0.60

PARA DESAGÜE DE

CAZ A CUNETA

L = 15m

OTDL EXISTENTE

LIMPIEZA Y SANEO

ESCOLLERA

PROTECCIÓN CAUCE

A-4
E-5

ESCARIFICADO

FIRME EXISTENTE

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

RAMAL SEVILLA - ACCESO AL POLIGONO

EJE 22

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

4

+

8

0

0

4

+

9

0

0

CONTINUIDAD

DEL CABALLÓN

EXISTENTE

PK 1+360 - 1+440

T76 EN

TIERRAS

CONTINUIDAD DEL

CABALLÓN EXISTENTE

PK 1+010 - 1+070

CONTINUIDAD DEL

CABALLÓN EXISTENTE

PK 1+010 - 1+070

TUBO

SALVACUNETAS

Ø 1000 mm

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

11.1

DRENAJE

PLANTA DRENAJE

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

L
E

Y
E

N
D

A

CUNETA TIPO S1

CUNETA TIPO S2

PUNTO ALTO

CUNETA TIPO S3

ESCOLLERA RECIBIDA

ARQUETA INTERMEDIA

CON HORMIGÓN

ODT PROYECTADA

ODT EXISTENTES

CAZ SUMIDERO Ø500mm

PUNTO BAJO

ARQUETA DESAGÜE

ARQUETA CONEXIÓN

ARQUETA TRANSICIÓN CUNETAS

CAZ-SUMIDERO

CAZ-COLECTOR DESAGÜE

COLECTOR DESAGÜE-CUNETA

PASO SALVACUNETAS

NUMERACIÓN CACES

NUMERACIÓN CUNETAS

CA1-CA33

T1-T49

TRAMO EN CONTRAPENDIENTE

CUNETA TIPO S4

CUNETA TIPO S5

CUNETA TIPO S6

BAJANTES

BORDILLOS

NOTA: TODAS LAS EMBOCADURAS IRÁN

ACOMPAÑADAS DE ESCOLLERA DE PROTECCIÓN,

TANTO EN ENTRADAS COMO EN SALIDAS, PARA

PROTECCIÓN DE TALUDES DE TIERRA

ADYACENTES A ALETAS
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CZ13

CZ16

CZ20

CZ12

CZ15

T21

T20

BADÉN CON

4Ø600

OTDL Nº15.3

  Ø 0.60

PARA DESAGÜE DE

CAZ A CUNETA

L = 15m

OTDL Nº15.4

  Ø 0.60

PARA DESAGÜE DE

CAZ A CUNETA

L = 15m

OTDL Nº15.5

  Ø 0.60

PARA DESAGÜE DE

CAZ A CUNETA

L = 15m

OTDL Nº15.2

  Ø 0.60

PARA DESAGÜE DE

CAZ A CUNETA

L = 15m

T56

A

PUERTO REAL

SEVILLA

A-4
E-5

ESCARIFICADO

FIRME EXISTENTE

PASO MEDIANA CA-33

(EXISTENTE)

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

11.1

DRENAJE

PLANTA DRENAJE

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

L
E

Y
E

N
D

A

CUNETA TIPO S1

CUNETA TIPO S2

PUNTO ALTO

CUNETA TIPO S3

ESCOLLERA RECIBIDA

ARQUETA INTERMEDIA

CON HORMIGÓN

ODT PROYECTADA

ODT EXISTENTES

CAZ SUMIDERO Ø500mm

PUNTO BAJO

ARQUETA DESAGÜE

ARQUETA CONEXIÓN

ARQUETA TRANSICIÓN CUNETAS

CAZ-SUMIDERO

CAZ-COLECTOR DESAGÜE

COLECTOR DESAGÜE-CUNETA

PASO SALVACUNETAS

NUMERACIÓN CACES

NUMERACIÓN CUNETAS

CA1-CA33

T1-T49

TRAMO EN CONTRAPENDIENTE

CUNETA TIPO S4

CUNETA TIPO S5

CUNETA TIPO S6

BAJANTES

BORDILLOS

NOTA: TODAS LAS EMBOCADURAS IRÁN

ACOMPAÑADAS DE ESCOLLERA DE PROTECCIÓN,

TANTO EN ENTRADAS COMO EN SALIDAS, PARA

PROTECCIÓN DE TALUDES DE TIERRA

ADYACENTES A ALETAS


