
ESCALA 1:25

CUNETA TIPO S2 (CT 2)

REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN EN

MASA HM-20 e= 10 cm

1

1

1

1

CUNETA TIPO S1 (CT 1)

1

2

TIPOS DE CUNETAS

1

2

1

2

1

2

REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN EN

MASA HM-20 e= 10 cm

1

2

CUNETA TIPO S3 (CT 3)

REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN EN

MASA HM-20 e= 10 cm

3

2

ENCAUZAMIENTO ENCACHADO EN DESAGÜES

Sin Escala

3

2

MATERIAL ELEMENTO TIPOS CONTROL

PERSISTENTE

ACCIDENTALES

O TRANSITORIA

HL-150

HA-30/B/20/IIIc+Qc

CONTROL 

HORMIGON

ESTADISTICO

MODALIDAD 3

PASIVO
B500S

1.50 1.30

ACERO NIVEL NORMAL
1.15

1.00

LOS COEFICIENTES DE MAYORACION DE ACCIONES SON LOS INDICADOS EN LA IAP-11

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

CIMENTACIONES

ALZADOS

NIVELACION

ESCALA 1:25

TIPOS DE ARQUETAS

ARQUETA CONEXIÓN CAZ-COLECTOR DESAGÜE

Ø 600mm

Cuneta

Cuneta

Ø 600mm

CunetaCuneta

ARQUETA CONEXIÓN CUNETA-COLECTOR DESAGÜE

ARQUETA REGISTRO CAZ-SUMIDERO

CunetaCuneta

ARQUETA CUNETA-CUNETA

PLANTA

SECCIÓN PLANTA

SECCIÓN PLANTA

SECCIÓN

PLANTA

Escollera Paramentada

recibida con HM-20

1

1

1

1

1

2

REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN EN

MASA HM-20 e= 10 cm

CUNETA TIPO S4 (CT 4)

2

1
1

1

2

REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN EN

MASA HM-20 e= 10 cm

CUNETA TIPO S5 (CT 5)

2

HA-30/B/20/IIIc+Qc

Ø 600mm

SECCIÓN

THA

PTE. 0.25%

Ø 600mmTHA

1

1

1

1

REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN EN

MASA HM-20 e= 10 cm

1

2

CUNETA TIPO S6 (CT 6)
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INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA



DETALLE DE CAZ DE SUMIDERO CONTINUO.

ESCALA 1:20

CAZ CON SUMIDERO CONTINUO. Ø 500

DETALLE DE PASO SALVACUNETAS

CUNETA

VARIABLE

PLANTA

TUBO

ESCALA 1:25

SECCION A-A

1

1

CAMINO

HORMIGÓN HM-20

0
.
1
5

Ø

0.15

0
.
1
5

0

.

1

5

A

60°

CUNETA

A

0.20

DETALLE-1. PLANTA

REVESTIMIENTO DE TUBO

ESC.=1/25

ESCALA 1:25

60°

1

1

MALLA ELECTROSOLDADA Ø6 0.15x0.15

SIN ESCALA

CUNETA SIN REVESTIR

HA-30

ARCÉN

CALZADA

CAZ

HORMIGÓN HM-20

SITUACIÓN DEL CAZ CON BARRERA DOBLE DE HORMIGÓN

ESCALA 1/20

MATERIAL ELEMENTO TIPOS CONTROL

PERSISTENTE

ACCIDENTALES

O TRANSITORIA

HL-150

HA-30/B/20/IIIc+Qc

CONTROL 

HORMIGON

ESTADISTICO

MODALIDAD 3

PASIVO

B500S

1.50 1.30

ACERO NIVEL NORMAL
1.15

1.00

LOS COEFICIENTES DE MAYORACION DE ACCIONES SON LOS INDICADOS EN LA IAP-11

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

CIMENTACIONES

ALZADOS

NIVELACION

HA-30/B/20/IIIc+Qc

NOTA: LAS BARRERAS NEW JERSEY ESTARÁN RANURADAS PARA FACILITAR EL DRENAJE DE

LA PLATAFORMA, EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA TIPOLOGÍA DE LAS MISMAS

NOTA: EL CAZ SE SITUARÁ SOLO CUANDO EL TRAZADO SEA EN CURVA EN LA ZONA DE

MEDIANA HACIA LA QUE ESCURRA EL DRENAJE SUPERFICIAL.
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CON BARRERA DE SEGURIDAD

SIN BARRERA DE SEGURIDAD

DETALLE DE BORDILLO

0.25

0
.
1

5

0.13 0.12

0
.
1

2
0

.
0

3

0
.
1

0

0.05 0.05

NOTA: BORDILLO PREFABRICADO 

DE HORMIGÓN HM-20

DETALLE DE BORDILLO PARA CORONACIÓN DE TERRAPLENES

BERMA

ARCÉN

4
3

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
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DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
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ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS
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INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

REVESTIMIENTO CON

HM-20 DE 10cm EN BERMA

CON BORDILLO

SELLADO DE JUNTA

CON BETÚN

BERMA

ARCÉN

4
3

REVESTIMIENTO CON

HM-20 DE 10cm EN BERMA

CON BORDILLO

SELLADO DE JUNTA

CON BETÚN

11.2

DRENAJE

DETALLES
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29-CA-4140
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ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

PLANTA

SECCION B-B

BB

0
.
5

0

0.30

0.30

0
.
5

0

4

.

0

0

0

.

1

0

0
.
7

0

0
.
7

0

9
0
°

0

.

1

0

BAJANTE DE  0.30x0.07m, TIPO 1, DE TERRAPLÉN A CUNETA DE PIE DE TERRAPLÉN

0
.
1

0

0
,
1

0

0,80

0
.
5

0

0,100,30

VARIABLE

RECUBRIMIENTO: 35 mm.

HA-30/B/20/IIIc+Qc
HORMIGON

EJECUCION

ACERO

NORMAL

B-500S

CONTROL DE CALIDAD

c=1,50

NORMAL

S/EHE

s=1,15

NIVEL COEFICIENTE

NOTA: BAJANTE PREFABRICADA

DE HORMIGÓN HM-25

DETALLE PIEZA BAJANTE TIPO 1 (0,30 m.)

A

SECCION A-A

PLANTA

A
VISTA POR B

PERSPECTIVA

V
A

R
.

11.2

DRENAJE

DETALLES
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29-CA-4140
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MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

0,30

0.075

0,60

0.075

0,30

0.075

0,60

0.075

0,30

0
,
3
0

0
.
0
7
5

0
,
6
0

0
.
0
7
5

0
,
3
0

2.40

1
.
3
5

0,30 0,60

0.075

0,30

0.075

0,60

0.075

0,30

0.075

0,60

0.075

0,30

0.075

0,60

0.075

0,30

0.075

4.50

1
.
3
5

0
.
0
7
5

0
,
6
0

0
,
3
0

0
.
0
7
5

0
,
3
0

SECCIÓN C-C' (2Ø600)

Escala 1:25

SECCIÓN C-C' (4Ø600)

Escala 1:25

DETALLE DE BADÉN EN CAMINOS DE SERVICIO

PLANTA

Escala 1:100

ALZADO

Escala 1:100

15,00

5,00 5,00 5,00

15,00

30cm DE SUELO ADECUADO ( MÍNIMO )

30cm ZAHORRA COMPACTA 100% P.M.

2% 2%

2

1

5,00

0
,
5
0

1,00

30cm HM-20

GEOTEXTIL

SECCIÓN A-A'

Escala 1:50

3

1

ESCOLLERA PARAMENTADA

ESCOLLERA HORMIGONADA

5,00

SECCIÓN B-B'

Escala 1:50

30cm ZAHORRA COMPACTA 100% P.M.

30cm HM-20

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO Ø600

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO Ø600
HORMIGÓN HM-20

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO Ø600
HORMIGÓN HM-20

ESCOLLERA PARAMENTADA

0
,
3
0

C C'

B

B'

A

A'

2

1

0
,
5
0

3

1

1,00

CUADRO RESUMEN DE BADENES EN CAMINOS DE SERVICIO

11.2

DRENAJE

DETALLES
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DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

11.2

DRENAJE

DETALLES

H

1.00

A

ESCOLLERA PARAMENTADA

ESCOLLERA HORMIGONADA

GEOTEXTIL

DETALLE DE PROTECCIONES DE ESCOLLERA

H

1.00

H1

1.00

H1

TRONCO Y RAMALES

PROTECCIONES DE TALUDES CON ESCOLLERA

ENCAUZAMIENTOS ENCACHADO EN DESAGÜE

PROTECCIONES DE TALUDES CON ESCOLLERA

TRONCO Y RAMALES

PROTECCIONES DE TALUDES CON ESCOLLERA



0.50 0.50B

0
.
3
0

RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN EN MARCOS

SIN ESCALA

A+B

0
.
3
0

1.5

1

1.5

1

1

1.5
1.5

1

ZAHORRA ARTIFICIAL

COMPACTADA (> 100% PM)

ZAHORRA ARTIFICIAL

COMPACTADA (> 100% PM)

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

ESPESOR 10 cm.

0.500.50

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

ESPESOR 10 cm.

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
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29-CA-4140
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INGENOVA

MINISTERIO
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Y AGENDA URBANA
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DRENAJE

DETALLES

MEJORA DEL TERRENO CON PILOTES

HINCADOS DE MADERA (EUCALIPTO)

DIÁMETRO = 25 cm.

LONGITUD = 10 m.

DENSIDAD 1.50 PILOTE/m²

MARCOS

ALETAS

DETALLE DE MICROPILOTAJE BAJO OBRAS DE DRENAJE

SIN ESCALA

0.75

0
.
6
5

0
.
6
5

PILOTE DE EUCALIPTO DE Ø 25

LONGITUD 10 m.

HORMIGÓN HM-20

RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN EN TUBOS

SIN ESCALA

TUBO Ø1800 2 TUBOS Ø1000

MEJORA DEL TERRENO CON PILOTES

HINCADOS DE MADERA (EUCALIPTO)

DIÁMETRO = 25 cm.

LONGITUD = 10 m.

DENSIDAD 1.50 PILOTE/m²

MEJORA DEL TERRENO CON PILOTES

HINCADOS DE MADERA (EUCALIPTO)

DIÁMETRO = 25 cm.

LONGITUD = 10 m.

DENSIDAD 1.50 PILOTE/m²

MEJORA DEL TERRENO CON PILOTES

HINCADOS DE MADERA (EUCALIPTO)

DIÁMETRO = 25 cm.

LONGITUD = 10 m.

DENSIDAD 1.50 PILOTE/m²

MEJORA DEL TERRENO CON PILOTES

HINCADOS DE MADERA (EUCALIPTO)

DIÁMETRO = 25 cm.

LONGITUD = 10 m.

DENSIDAD 1.50 PILOTE/m²

MEJORA DEL TERRENO CON PILOTES

HINCADOS DE MADERA (EUCALIPTO)

DIÁMETRO = 25 cm.

LONGITUD = 10 m.

DENSIDAD 1.50 PILOTE/m²

TUBO Ø1000

TUBO Ø600



(m)

984

TIPOLOGIA DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO Ø1000

A

PLANTA

0,10

ALZADO

C

A

0,30

2/1

TALUD Ø 800

B

(m)

C

(m)

Ø 1000

(m)

B
C

A

0,10

0
,
4

0

0
,
3

5

G

0,40

D

0,40

(m)

CUADRO DE DIMENSIONES

800

(mm)

D

(m)

E
e

(m)

M
A

(m)

G

(m)

INICIAL

L

SECCION A-A'

TUBOS HORMIGON ARMADO

D

I

ALZADO

A

D

E

e

A

SIN ESCALA

EMBOCADURAS  DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO  Ø1000

D
E

D
I

t

SIN ESCALA

DN

800 800

DI

DETALLE DE JUNTA DE GOMA (TIPO LAGRIMA)

FINAL

SIN ESCALA

DIMENSIONES

2.395

DE
L

105

1.650

t P.Kg.

GIRO

0,40

NIVEL COEFICIENTE

c=1,50

s=1,15

S/EHE

HA-30/B/20/IIIc+Qc

B-500S

NORMAL

HORMIGON

ACERO

EJECUCION

NORMAL

Interior

Diametro

108-

Clase 60

800 72

Clase 90 Clase 135

NOTA: LOS TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO SERAN DE CLASE 180 (SEGÚN UNE-EN 1916:2008).

   TODAS LAS JUNTAS A EJECUTAR DEBERÁN ASEGURAR SU IMPERMEABILIDAD. SELLADO DE JUNTAS

144

Clase 180

1.2201.000 1.000 2.395 105

2.450

135601.000 90 180

1000

HORMIGON HM-20

HORMIGON HM-20

0,40

SECCION A-A

0,10

B

0,10

0,50

0,15

0,35

0,20

0
,
3

0

0,20

0,35

M

D

E

e

e

0,20

CUADRO DE DIMENSIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
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CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

162721.200 108 216
1.4501.200 1.200 2.379 125

3.450

1200

(m)

Ø 1200

(m)

B
C

202,5901.500 135 270
1.8001.500 1.500 2.355 145

4.000

2431081.800 162

_

2.1601.800 1.800 2.150 160

6.050

CARGA (KN/m²)

3

0

º

11.2

DRENAJE

DETALLES

DETALLE DE UNIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE CON TUBERÍA DE

NUEVA IMPLANTACIÓN  Ø1000

SECCIONALZADO

SIN ESCALA

TUBERÍA NUEVA TUBERÍA EXISTENTE

0
.
1

5
e

0
.
1

5
e

D
i

D

i

e

DEL TUBO EXISTENTE

ESTRIADO DE LA CARA EXTERNA

E

DETALLE DE APOYO TUBOS DE HORMIGON ARMADO Ø 1000

HORMIGÓN HM-20

E

E

e

120°

D

c

=

1

4

0

5

m

m

D
C



HORMIGON HM-20

HORMIGON HM-20

PLANTA

A

ALZADO

A

SECCION A-A

HORMIGON HM-20

CUADRO DE DIMENSIONES

TUBOS DE HORMIGON  Ø 600

EMBOCADURAS Y REFUERZOS DE TUBOS DE HORMIGON Ø 600

TIPOLOGIA DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO  Ø 600

ALZADO

INICIAL

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SECCION

FINAL

DETALLE DE JUNTA DE GOMA (TIPO LAGRIMA)

SIN ESCALA

GIRO

HORMIGON HM-20

ALZADO

SECCION

HORMIGON HM-20

DEL TUBO EXISTENTE

ESTRIADO DE LA CARA EXTERNA

NOTA:

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
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INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

DETALLE DE UNIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE

CON TUBERÍA DE NUEVA IMPLANTACIÓN Ø 600

11.2

DRENAJE

DETALLES

LOS TUBOS DE HORMIGÓN Ø 600 SERÁN DE LA CLASE 180 (SEGÚN UNE-EN 1916:2008).

TODAS LAS JUNTAS A EJECUTAR DEBERÁN ASEGURAR SU IMPERMEABILIDAD.

SELLADO DE JUNTAS
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Y AGENDA URBANA

1

1

1

1

TUBO APOYADO Ø 1800

3,00

h

3,00

TUBO EN ZANJA Ø1800, Ø1000 Y Ø600

a

0,50

Ø

0,50

5

1

5

1

Firme

Firme y Explanada

D

1

1

1

1

e

Variable

e

e(min. 0.6 m.)

  CUÑAS DE TRANSICIÓN

HM-20

D

0
,
4
5

SUELO SELECCIONADO

(LIMITACIÓN FINOS TAMIZ  # 0.080 < 12%)

EXPLANADA

0
,
2
0

0
,
2
0

2.0m1.50.50 1.0

0
,
5
0

HM-20

11.2

DRENAJE

DETALLES

D

120°

SUELO SELECCIONADO SS2

5

1

HM

5

1

HM

0,50

b

0,50

Núcleo Terraplén

a
h

MARCO O BÓVEDA EN ZANJA

H

1

1

MT MT

1

1

a

b

0,500,50

0
,
3
0

Terraplén

Terraplén

ZAHORRA

ARTIFICIAL

MARCO  APOYADO

3,003,00

Firme y Explanada
Firme y Explanada

RELLENO TIPO

PEDRAPLÉN

SUELO SELECCIONADO SS2

1

1

1

1
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Y AGENDA URBANA

E
P

e
D

I
e

AEP

A

EP

E
P

PLANTA

SIN ESCALA

D
I

e
e

T

T

  BAJANTES DE TALUD Y TUBOS.

* A ESTA ARQUETA PUEDE VERTER DIRECTAMENTE

A

1

EP EP

E
S

HA-30

1

SECCIÓN

SIN ESCALA

E
P

A

e
e

D
I

EP

SIN ESCALA

PLANTA

E
P

A

EP

* A ESTA ARQUETA PUEDE VERTER DIRECTAMENTE

A

  BAJANTES DE TALUD, TUBOS Y ACEQUIAS.

e
e

D
I

EP

T

T

SECCIÓN

SIN ESCALA

HA-30

E
S

EP

1 1

DIMENSIONES DE ARQUETAS

ARQUETA EN ENTRADAS DE O.T.D.L. CON

REJILLA METÁLICA

ARQUETA EN ENTRADAS DE O.T.D.L.

CON TAPA HORMIGÓN

DIMENSIONES DE LA TAPA 

ARMADURA: # 12 a 0.25 m EN AMBAS CARAS DE SOLERA Y PARAMENTOS

ARMADURA: # 12 a 0.25 m EN AMBAS CARAS DE SOLERA Y PARAMENTOS

SIN ESCALA

DETALLES DE ARMADURAS EN ARQUETAS

# 12 a 0.25 m

# 12 a 0.25 m

RECUBRIMIENTO: 35 mm.

HA-30/B/20/IIIc+Qc
HORMIGON

EJECUCION

ACERO

NORMAL

B-500S

CONTROL DE CALIDAD

c=1,50

NORMAL

S/EHE

s=1,15

NIVEL COEFICIENTE

TAPA H.A.

# 12 a 0.25 m

# 12 a 0.25 m

POSIBLE ENTRADA DE CUNETA

NOTA: LAS ARQUETAS LLEVARÁN PATES DE

ACERO CON POLIPROPILENO CADA 30cm.

11.2

DRENAJE

DETALLES
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SIN ESCALA

T

T

SIN ESCALA

1
1

DETALLE DE ADAPTACIÓN DE

ARQUETA EXISTENTE

TAPA H.A.

DETALLE DE REPOSICIÓN DE ARQUETA

Y CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE

NUEVA ARQUETA

REPOSICIÓN TUBERÍA

EXISTENTE Ø600 / Ø1000

A

e
e

D
I

EP

SIN ESCALA

HA-30

E
S

EP

ARQUETA INTERMEDIA CON TAPA HORMIGÓN

TAPA H.A.

e
D

I
e

SANEO Y LIMPIEZA DE ZONA DE CONTACTO

ENTRE HORMIGÓN VIEJO Y NUEVO

APLICACIÓN DE RESINA PARA UNIÓN

ENTRE HORMIGONES

DEMOLICIÓN DE ZONA A  ADAPTAR.

NUEVA OBRA DE HORMIGÓN

SIN ESCALA

DETALLE DE LOSA PROTECCIÓN EN OTDL 1 Y 4

CUNETA EXISTENTE

5

1

5

1

TERRENO ACTUAL

HM-20

V
A

R
.

0.50 0.50
Ø

FUTURO TERRAPLÉN

0
.
2
0

0
.
2
0

SANEO 2m. TERRENO

DE CIMENTACIÓN

1,00 1,00

OTDL 1 Y 4. 2 Ø1000

FUTURO TERRAPLÉN

RECUBRIMIENTO

HORMIGÓN HM-20

V
A

R
.

SANEO 2m. TERRENO

DE CIMENTACIÓN

TERRENO ACTUAL

11.2

DRENAJE

DETALLES



SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO
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VARIABLES DE IDENTIFICACION

HA.: Altura del Talud en la unión Aleta- Boquilla.

P.: Pendiente del talud del Terraplen - 2 / 1        

H.: Altura de muro que está en contacto con el terreno

ANG.: Angulo de la aleta con el eje de la P.O.P.

B B'

en la unión  Aleta - Boquilla.

SECCION B-B'

HORMIGÓN HM-20

TIPO DE APOYO EN TUBOS Ø 1800

TUBOS DE HORMIGON ARMADO

EMBOCADURA DE HORMIGON ARMADO Ø1800

(Por la junta aleta  - boquilla)

SECCION A-A'

A

A'

(m)

BOQUILLA

(mm)

DI

(m)

E
e

(m)

D
O

(m)

S

(m)

2.160

TUBOS HORMIGON ARMADO

A

A

DN

1.800 1.800

DI

DIMENSIONES

2.150

DE
L

160

6.050

t P.Kg.

CUADRO DE DIMENSIONES

CIMENTACION

(mm)

D

(m)

EZ

(m)

c
b

(m)

CUADRO DE DIMENSIONES

1800

1800

11.2

DRENAJE

DETALLES

NOTA: LOS TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO Ø1800 SERÁN DE CLASE 180 (SEGÚN UNE-EN-1916:2008)

  TODAS LAS JUNTAS A EJECUTAR DEBERÁN ASEGURAR SU IMPERMEABILIDAD. SELLADO DE JUNTAS



D

I

D

D
/
5

DI/2

LZ/2

E
Z

H
B

0
,
9
1
D

0
,
6
0

DI/2

D/2

A

n

g

.

ALETA

1

1'

SEMI - ALZADO

SEMI - PLANTA

DEFINICION GEOMETRICA DE LAS BOQUILLAS EN TUBOS Ø 1800

NOTA: La boquilla se construirá hasta la junta de 

hormigonado "A" definida en el alzado. A continuación  

se realizará la base de apoyo, se colocorá el tubo y se 

procederá a terminar la boquilla.

6

5

°

2
,
5
0

JUNTA "A"

HORMIGON HL-15 DE

LIMPIEZA Y NIVELACION

VA

VO

1/2,309

Angulo

PE

Pendiente

2/1

Talud (P)

1/2,071

15

1/2,828

30
45

1/4,000

60

TUBO DE Ø 1800 mm.

RECUBRIMIENTO: 35 mm.

HA-30/B/20/IIIc+Qc
HORMIGON

EJECUCION

ACERO

NORMAL

B-500S

c=1,50

NORMAL

S/EHE

s=1,15

NIVEL COEFICIENTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
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Y AGENDA URBANA

1/1,731

PE

3/2 1/1.552 1/2,120 1/3,000
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ALZADO B Y SECCION 3-3

A

B

1

DETALLE III

3

3

1

(POR EJE DE TUBO)

DETALLE II

A

DETALLE III

(POR EJE DE TUBO)

DETALLE I

SECCION 2-2'

(POR EL EJE DEL TUBO)

2

DETALLE II

2'

DETALLE I

ALZADO A

SECCION 1-1'

B

1

1

DEFINICION GEOMETRICA DE LAS BOQUILLAS EN TUBOS Ø 1800 

PLANTA DE LA BOQUILLAS EN TUBOS  Ø 1800

(SIN ZAPATA)

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

11.2

DRENAJE

DETALLES



Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,20

3'

SECCION 1-1

Ø12 a 0,20

1

6

Ø16 a 0,20

7

Ø12 a 0,25

Ø12 a 0,20

3

6

7

10

Ø12 a 0,25

3

4

Ø12 a 0,20

Ø16 a 0,20

9

Ø12 a 0,20

11

6'

14

1Ø16

7'

3

5

7

19

12

18

3'

SECCION 2-2

Ø12 a 0,20

1

6

17

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,20

2

4

Ø12 a 0,20

19

7'

6'

2Ø16

15

16

1Ø16

SECCION 3-3

52

Ø12 a 0,20

21

29

8

24

1Ø16

5

8'

Ø12 a 0,20

31

2Ø12

32

5'

20

Ø12 a 0,20

27 28

8

8'

1Ø12

Ø12 a 0,20

25

18

8'

16'

1Ø12

5

2Ø16

23

3Ø12

30

3Ø12

34
5'

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,25

63

41

Ø12 a 0,20

26

a 0,20

c Ø12 

RECUBRIMIENTO: 35 mm.

HA-30/B/20/IIIc+Qc
HORMIGON

EJECUCION

ACERO

NORMAL

B-500S

c=1,50

NORMAL

S/EHE

s=1,15

NIVEL COEFICIENTE

DEFINICION DE LAS ARMADURAS DE LAS BOQUILLAS EN TUBOS Ø 1800
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1

1 Ø16

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,20

SECCION 8-8'

SECCION 5-5'

31

29

2 Ø16

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,20

SECCION 7-7'

Ø16 a 0,20

Ø12 a 0,20

37

Ø12 a 0,20

19

Ø12 a 0,20

IV

38

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,20

1 Ø12

40

Ø12 a 0,20

39

Ø12 a 0,20

8

13

12

Ø12 a 0,20

IV

38

Ø12 a 0,20

19

SECCION 4-4' (POR IMPOSTA)

Ø16 a 0,20

7

37

1 Ø12 

4Ø12

Ø12 a 0,20

10

9

21

23

26

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,20

39

40

Ø12 a 0,20

8'

1 Ø12

Ø12 a 0,20

28

Ø12 a 0,20

26

23

2 Ø16

25

Ø12 a 0,20

16'

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,20

27

1 Ø12

25

Ø12 a 0,20

27

Ø12 a 0,20

SECCION 6-6'

2

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,25

3

Ø12 a 0,20

DEFINICION DE LAS ARMADURAS DE LAS BOQUILLAS EN TUBOS Ø 1800

a 0,20

c Ø10

Ø10 a 0,20

3Ø12

Ø12 

33

28

33

36

35

Ø12 

36

c Ø10

a 0,20

Ø12 a 0,20

16

1 Ø12

3 Ø12 

30

4 Ø12 

1 Ø16

16'

24

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,20

29

31

32

2 Ø12 

2 Ø12

35

Ø12 a 0,20

12

5

Ø12 a 0,20

5

Ø12 a 0,20

13

18

Ø12 a 0,20

14

34

3 Ø12

15

2 Ø16

17

10

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,20

6

Ø12 a 0,25

Ø16 a 0,20

9

Ø12 a 0,20

11

1 Ø16

RECUBRIMIENTO: 35 mm.

HA-30/B/20/IIIc+Qc
HORMIGON

EJECUCION

ACERO

NORMAL

B-500S

c=1,50

NORMAL

S/EHE

s=1,15

NIVEL COEFICIENTE
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A'

DETALLE II

DEFINICION GEOMETRICA DE LAS ALETAS EN TUBOS Ø 1800

A

ALZADO

SECCION A-A'

B'

B

TUBO DE Ø 1800 mm.

TUBO DE Ø 1800 mm.

DETALLE I
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NOTA: Las esperas se han representado con la longitud del anclaje que deben tener en la zapata, si bien

estas esperas pueden no ser rectas si el espesor de la zapata es inferior.

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,20

SECCION B-B'

DEFINICION DE LAS ARMADURAS DE LAS ALETAS EN TUBOS Ø 1800

A'

JUNTA DE HORMIGONADO

A

Ø12 a 0,25

1 Ø12.

Ø12 a 0,25

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,20

Ø12 a 0,25

Ø12 a 0,20

DETALLE II

1 Ø12.

SECCION A-A'

2 Ø12.

Ø10 a 0,20

CERCOS

2 Ø12.

DETALLE II

RAMPAS DE ENTRADA EN O.D.

DETALLE DE RASTRILLO EN EMBOCADURAS Y

RECUBRIMIENTO: 35 mm.

HA-30/B/20/IIIc+Qc
HORMIGON

EJECUCION

ACERO

NORMAL

B-500S

c=1,50

NORMAL

S/EHE

s=1,15

NIVEL COEFICIENTE

# 12 a 0,25

# 12 a 0,25

# 12 a 0,25
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DEFINICION GEOMETRICA DE LAS ZAPATAS EN TUBOS Ø 1800

EN TUBOS Ø 1800

DEFINICION DE LAS ARMADURAS DE LAS ZAPATAS

L

B'

5Ø12 p.m.

B

B'

ARMADURA CARA INFERIOR

ARMADURA CARA SUPERIOR

V
T

5Ø12 p.m.

B

V
D

A'

PARAMENTO EXTERIOR DEL MURO

PLANTA

A

NOTA: Las restantes

0,50

0,10

Ø16 a 0,20

Ø16 a 0,20

DETALLE DEL TACON

NOTA: El resto de la armadura 

es igual a la de la zapata

sin tacon.

Ø16 a 0,20

Ø16 a 0,20

Ø16 a 0,20

ARMADURA DE ESPERA

4 Ø12

las de la seccion A-A'

cotas son analogas a

SECCION B-B'

5Ø12 p.m.

5Ø12 p.m.

DETALLE DEL TACON

JUNTA DE HORMIGONADO

JUNTA DE HORMIGONADO

0
,
9

0

0
,
3

0

LIMPIEZA Y NIVELACION

HORMIGON HL-15

0,10

SECCION A-A'

PARAMENTO EXTERIOR

DEL MURO

0
,
5

0

E
Z

m
i
n

.
 
0

,
1

0

0,10

MATERIAL FILTRANTE

RELLENO DE

RECUBRIMIENTO: 35 mm.

HA-30/B/20/IIIc+Qc
HORMIGON

EJECUCION

ACERO

NORMAL

B-500S

c=1,50

NORMAL

S/EHE

s=1,15

NIVEL COEFICIENTE
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ESCOLLERA HORMIGONADA

1

2

CUADRO RESUMEN OTDL

11.2

DRENAJE

DETALLES

DETALLE DE PROTECCIÓN DEL CAUCE CON

ESCOLLERA HORMIGONADA



POZO DE TRABAJO PARA INTRODUCCIÓN DEL COLECTOR.

BASTIDOR DE APOYO DEL EQUIPO DE PRESIÓN

HUSILLO PARA FIJACIÓN DE COTA DE RASANTE

TUBERIA DE H. ARMADO C-180 E/C  Ø 1000

CABEZAL DE TRACCIÓN

GRUPO HIDRÁULICO

ZONA DE AVANCE

ARIETE DE PRESIÓN O TREPANO DE PERFORACIÓN

POZO DE SALIDA DE PERFORACIÓN.

6

7

5

4

3

2

A

B

1

LEYENDA

MURO PARA RETENCIÓN DEL TERRENO8

A

1

4

B

3

6
5

8

7

2
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