Ubicadion
TIPOS DE ARQUETAS - Localizadin
ESCALA 1:25 05 c s S b e wargen e Pl o
. - TIP DE CUNETA 2qd o
ARQUETA CONEXION CAZ-COLECTOR DESAGUE 2 2 Sl Bt e =
) ESCALA 1:25 cTS 12 Izqda 04050 04300 240
SECCION PLANTA CUNETA TIPO S1 (CT 1) cT-s8 cTs 1z Dcha 0+300 04370 70
, 040 0.80 , 040 "—'—/l/{—'—'— | cT-52 cTs 12 izgda o220 0+420 200
0.20 02 ! cT-581 s 12 Dch o340 o420 50
040 L I oldo ! ! 040 ! eT-s8: c > "
K N — : AN ,‘V F— ,‘V | 200 CT-50 CTs 34 Dcha 0+140 0+200 80
EEEEEEEE [N 54 2 , €T-5.1 €Tt 27 Dch o082 o000 52
} } o S THA_0 600mm eTs.2 €Tt 27 mz o+220 o+o82 138
| | o THA @ 600mm o o e = d =
| | S S cT-511 T2 15 Dcha o+000 o200 200
| | H— ———= cT-512 T2 15 bcha o200 o+380 150
< | R e e e O O B T TP w1 * cT-513 s 1= bcha o200 oH40 240
el - L J 2|8 AN 107 €Tt z Dcha B70D 5405 108
- S A ’ CT-062 CT1 2 Dcha E+T00 B+570 130
PTE. 0.25% 1/ o CT-D61 cT4 2 Dcha 54340 570 230
M g - CT-111 cTL 4 pcha 4080 5+250 160
N f —Xo § REVESTIMIENTO DE HORMIGON EN CT-112 CT5 a4 Dcha S+080 A+B40 250
8 g S o MASA HM-20 e= 10 cm CT-14 CTi 20 Izgda 2+260 24350 =0
° iv L £T-15 cT1 20 izgda 24600 24350 250
1,60 cT62 s 20 Dcha 24200 24370 170
J, 1,60 J, 7 T8 cTs 20 Dcha 24370 24500 130
167 s 1 Dcha 44080 a+200 120
ARQUETA CONEXION CUNETA-COLECTOR DESAGUE cT-12 T2 kS Dcha 4+260 4+200 50
/| — cT-13 €Tt 1 bcha a+2680 44340 50
@ 600mm
T-5L T8 15 izgda o520 0+580 150
/ cTs2 cTs 7 Dcha 54080 §+200 120
i 0,20 0,20 0,20 0,20 CT-55 T 16 Dcha 0+660 0+500 140
SECCION @ 600mm PLANTA —o—f — cT-501 et 4 Izgda 44730 44840 110
T — | | REVESTIMIENTO DE HORMIGON EN CT-502 CT5 a4 Izqda 44730 A+420 240
Cuneta Cuneta | t t | | MASA HM-20 e= 10 cm 108 e} a Dcha 44730 4+840 110
cT-08.1 s 3 Dcha 5+220 B+080 140
I o
‘ E oo : CUNETATIPO S3 (CT 3) cT-08 T3 4 Dcha 44730 44580 =0
o (e Ho 1 cT-17 cTL 2 Dcha 3+600 34400 200
e
ol [=3 Cuneta [ S Cuneta ‘ CT-18 cTL 2 lzqda 3+300 3+300 100
= £ s = IE o | s . 2
S L S CT-18 €Tt 2 izgda 34520 3+400 220
| S e 0l < ‘ cT-15 T3 2 bcha 34300 3+300 100
o =) o [ oo I CT-56 CT6 15 izqda 5+400 5+450 &0
), ;"‘ [ H o1 | 8 CT-221 cTL s Izgda a+420 4+a71 51
} } } } | < cT-222 €Tt s Izgda a+500 44471 128
\, 1,40 L [ Ho I cT-23 cTt 5 Izqda 44500 a+700 100
~ - # [ E | CT-241 cTL 5 Dcha 4+420 44600 180
| | | | | REVESTIMIENTO DE HORMIGON EN CT-242 cTL 5 Dcha A+B00 A+500 200
020 | L 1,00 L L 0,20 MASA HM-20 e= 10 cm £T-53 s 15 izgda =480 54220 240
#
" " | 2 CUNETA TIPO S4 (CT 4) £re 2 Bichiy 4500 A0 50
‘ D 1 cTs s Dcha 44340 a+220 50
—X RN 2,00 s 3 Dcha 1+100 1+450 350
ARQUETA REGISTRO CAZ-SUMIDERO S— — " — — Fy— 0
SECCION PLANTA cT-54 e 33 pcha 14030 0+200 130
| cT-55 s 3 Dcha o000 00
0,30 0,80 0,30 ,0,30 | 1 018b 1  0.30 , CT-78 cTs 1 Izqda 3+140 80
/‘, " A - A ’[ cT-21 oT2 1 Izgda 24820 183
I ; e ; T 1 } } 1 — 8 cT-20 £T2 1 Izgda 2+500 157
o
; - ; CT-382 cTL 12 Dcha £+053 123
} } T () MEDICION DE arasa = o Bt
- § | | REGISTROS CADA 20m i CT-38 cTS 18 Dcha 5+200 400
:’ 8\ | olo REVESTIMIENTO DE_HORMIGON EN v e B TETH N —
got ,,,,,, J‘ 2 8 MASA HM-20 e= 10 cm cT-62 s 1 Dcha 34520 350
N - cT-70 TS 4 Dcha 3+120 a00
=3 020 1,00 020 2 - = = .
3 CUNETA TIPO S5 (CT 5) CUNETA TIPO S6 (CT 6) e = = — e =
1 T35 cTs 3 pch oHaE0 1%0
——— T 2,00 = ; ;
T o ] cT-351 s 3 bcha oHE0 a0
1,40 ; ; T —~g T34 cT6 23 Dcha o+500 50
! ) L (. I [ CT-48 oT2 4 Dcha 3+110 130
4 — | } —t v CT-45 CT6 23 Dcha 0+820 20
) ’ cT-331 cTs 0 Izgda 0+100 50
cT-332 cTs 30 bcha o+100 50
ARQUETA CUNETA-CUNETA ) P <5 i Wi =
CT-312 s 0 Dcha o+180 250
SECCION T3z €Tt 30 izgda o180 50
cT-47 €Tt 23 izgda 04517 58
PLANTA 0,20 0,20 ‘ REVESTIMIENTO DE HORMIGON EN e et 2 beha o+8ED 50
Cuneta a3 1,00 " Cuneta 1,00 MASA HM-20 e= 10 cm CT-45 £TS 20 Dcha O+BBD 240
- R 1 71 REVESTIMIENTO DE HORMIGON EN P P % Bt P i
& T MASA HM-20 e= 10 cm P pe = T Py =
S s 5 543 9
[IE H 1 CT-43 ] 29 Dcha 0+400 150
} } } } cT-3041 e 0 Dcha 1+140 208
I h 0o ENCAUZAMIENTO ENCACHADO EN DESAGUES St il e L i =
[E ol . I cT-28 cTs 24 Dcha 3+153 70
Lo a0 Sin Escala cT-73 cTL s izqda 14600 200
S [E E ! 72 T 5 Dcha 44030 110
1.00 2 o~ } } } } I cT25 s 24 Dcha 34553 3+420 233
- > [
o
S b o | P CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
S| — e 8
ps I H Ho | = ¥ 3]
o o
3 } } } } ‘ Ky MATERIAL ELEMENTO TIPOS CONTROL OPTEF?E,LSSTFA\‘;& ACCIDENTALES
o
} } } } ; NIVELACION HL-150 CONTROL
1,40 L | | | | ‘ HORMIGON CIMENTACIONES HA-30/B/20/1lic+Qc ESTADISTICO 150 130
£ + % 2
S| o 1 ALZADOS HA-30/B/20/llic+Qc MODALIDAD 3
& Variable Escollera Paramentada ACERO PASIVO B500S NIVEL NORMAL 115 1.00
S N— recibida con HM-20
LOS COEFICIENTES DE MAYORACION DE ACCIONES SON LOS INDICADOS EN LA IAP-11
SN ANN] CONSLILTOR: EL INGENIERO AUTOR [A INGENIERA DIRECTORA ESCALA: TTULO DEL PROYECTO: CLAVE: N PLANO: DESIGNACION: FECHA:
DEL PROYECTQ; DEL PROYECTO:
- PROYECTO DE CONSTRUCCION MARZO
GOBIERNO  MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS INDICADAS MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 20.CA4140 12 DRENAJE 2021
DEIESEANAY IDETRANSEORTES, MOVILIDAD DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS DETALLES

Y AGENDA URBANA

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL
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DETALLE DE PASO SALVACUNETAS

PLANTA
SIN ESCALA

VARIABLE

VARIABLE

DETALLE DE CAZ DE SUMIDERO CONTINUO.

E

SCALA 1:20

CAZ CON SUMIDERO CONTINUO. @ 500

SITUACION DEL CAZ CON BARRERA DOBLE DE HORMIGON

ESCALA 1/20

ARCEN MEDIANA / TERCIANA

CALZADA

ARCEN

CAZ
HORMIGON HM-20

NOTA: EL CAZ SE SITUARA SOLO CUANDO EL TRAZADO SEA EN CURVA EN LA ZONA DE
MEDIANA HACIA LA QUE ESCURRA EL DRENAJE SUPERFICIAL.

o 0,80 , , 0,80 , NOTA: LAS BARRERAS NEW JERSEY ESTARAN RANURADAS PARA FACILITAR EL DRENAJE DE
I I I D - S 4 4 4 % LA PLATAFORMA, EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA TIPOLOGIA DE LAS MISMAS
| | Nﬁi ,,,,,,,,,,,, -
\ \ s Jv L]
eQSg §.
DETALLE-1. PLANTA
ESCALA 1:25
S e T S
S I s Clasificacidn Ubicacién
60° HA-30 Localizacién
REVESTIMIENTO DE TUBO Nimero Tipo Trap f Tubo
ESC.=1/25 ; o ; i B Bk fone
> A ././. | | | CZ-08 CZ5 Tubo Mediana 5+422 5+266 156
020 | ® } } } } z-06 z5 Tubo Mediana 54266 54010 256
Py 5 ons 0;2 } } } } z-05 z5 Tubo Mediana 54010 44860 150
'Y o, | I | CZ-09 5 Tubo Terdana 0+300 0+145 155
@ s 1 } . } z-04.1 s Tubo Mediana 44826 44730 96
( f % } } } } Z-04.2 s Tubo Mediana 44826 44860 34
t ° o) | L1 | CZ-03 CZ5 Tubo Mediana 4+660 44730 70
:: CUNETA 5 \<J cz-m czs5 Tubo Mediana 44260 44390 130
) :1: 0,07 czZ-01 CZ5 Tubo Mediana 4+260 44140 120
) CZ-18 CZ5 Tubo Mediana 3+570 34352 218
> A HORMIGON HM-20 z2-17 s Tubo Mediana 34131 34352 PN
MALLA ELECTROSOLDADA @6 0.15x0.15 Z-23 c7Z5 Tubo Mediana 3+131 24830 251
60° CZ-16 CZ5 Tubo Mediana 2+880 24660 220
CZ-14 CZ5 Tubo Terciana 1+100 0+800 200
cz-211 75 Tubo Terdana 0+900 0+663 237
SECCION A-A Cz-21.2 CZ5 Tubo Terdana 0+600 0+663 63
ESCALA 125 CZ-13 CZ5 Tubo Terciana 0+600 0+407 193
CZ-20 CZ5 Tubo Terciana 0+407 0+141 266
j( © Cz-12 CZ5 Tubo Terciana 0+141 0+000 141
uj 1) amm— CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL - — Tubo Medlans s 2% =
10 an 3 3 CZ-29 CZ5 Tubo Terciana 0+357 0+260 97
1 1 MATERIAL ELEMENTO TIPOS CONTROL PERSISTENTE ACCIDENTALES z-28 s Tubo Terdana 04357 0+441 84
O TRANSITORIA
~ NIVELACION HL-150 CONTROL cz2-27 CZ5 Tubo Terdana 0+441 0+587 146
g HORMIGON CIMENTACIONES HA-30/B/20/1llc+Qc ESTADISTICO 150 120 CZ-26 25 Tubo Terdana 0+587 0+702 115
i ALZADOS HA-30/8/20/lllc+Qc MODALIDAD 3 z-5 zs Tubo Terdiana 0+702 04817 115
L ACERO PASIVO B500S NIVEL NORMAL 115 1.00 7-24 75 ik Teidana 0+817 04937 115
LOS COEFICIENTES DE MAYORACION DE ACCIONES SON LOS INDICADOS EN LA IAP-11 773 75 Tuba Terdata 04932 14020 a8
102 CONETASINREVESTR CZ-32 75 Tubo Terciana 0+641 0+830 189
cZ-31 CZ5 Tubo Terciana 0+549 0+641 92
0,10 0,10 Z-33 Z5 Tubo Terdana 0+490 0+549 55
CZ-30 CZ5 Tubo Terciana 0+353 0+490 137
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONSULTOR: ELEL\ NS;CN)\YEERST A:UTOR EAEQNS;E‘YEERS(ODJRECTORA ESCALA: TITULO DEL ;R;LE$ECTO bE CONSTRUCCION CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHK/:IARZO
OBIERNO  MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS INDICADAS MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 20.CA4140 1.2 DRENAJE 2021
E ESPANA eiglzﬁ‘héipgggfﬁAMOVILlDAD DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ‘ VS ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRE§ CAMINOS DETALLES
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. Joree RzquEr Wiz DRiA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADG ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) HoJa 2 DE 25




DETALLE DE BORDILLO PARA CORONACION DE TERRAPLENES

ESCALA 1:15 (Cotas en cm.)

SIN BARRERA DE SEGURIDAD

ya i ‘

BERMA ARCEN
1 1
SELLADO DE JUNTA ‘
CON BETUN
DETALLE DE BORDILLO
™ ‘ ESCALA 1:5
ﬂ

0.15

HM—20
NOTA: BORDILLO PREFABRICADO
DE HORMIGON HM-20
REVESTIMIENTO CON
HM-20 DE 10cm EN BERMA
CON BORDILLO
CON BARRERA DE SEGURIDAD
y " BERMA L, ARCEN !
SELLADO DE JUNTA ‘
CON BETUN CUADRO RESUMEN DE LOS BORDILLOS DE TERRAPLEN
) |
SITUACION TRAMO
S B MARGEN LONG.
""" EJE PKi PKf (m)
Eje 12 Cadiz-Poligono Tres Caminos Dcha 50,000 200,000 140,00
Eje 12 Cadiz-Poligono Tres Caminos Dcha 320,000 420,000 100,00
Eje 15 Paligona Tres Caminos-Chidanz Dcha 0,000 380,000 380,00
Eje 33 Reposicion via de serdcio Ad M| Dcha 1030.000 1460000 430,00
Eje 20 kqda 2260000 2590,000 330,00
Eje 16 Paligona Tres Caminos-Sevila Dcha 680,000 800,000 120,00
Ejeb Dcha 4420000 4460,000 40,00
Ejeb kqda 4570000 4800,000 230.00
Eje 19 Dcha 5400000 5460,000 60,00
Eje 1 Dcha 4080000 4280,000 200,00
Eje 19 Dcha 5860.000 B0B0,000 190,00
Eje 25 Salida Algeciras - Chidana Dcha 4070,000 4140,000 70,00
REVESTIMIENTO CON Eje 4 Deha 4960,000 5120,000 16000
HM-20 DE 10cm EN BERMA
CON BORDILLO TOTAL 2450.00
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR LA INGENIERA DIRECTORA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N° PLANO: DESIGNACION: FECHA:
DEL PROYECTQ; DEL PROYECTO: A MARZO
GOBIERNO  MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS INDICADAS I\F/I,E.?OYFE:B(I)E EAE gggS;ITDL/{\CDC\I/%T_ 20.CA4140 11.2 DRENAJE 2021
DE ESPANA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ‘ ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS| * ’ DETALLES
Y AGENDA URBANA DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA b. Joroe KkzaUEZ TidUEZ DRA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADQ ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) Hooa 3 pE 25




BAJANTE DE 0.30x0.07m, TIPO 1, DE TERRAPLEN A CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN

DETALLE PIEZA BAJANTE TIPO 1 (0,30 m.)

ESCALA 1:20 ESCALA 1:10
— Oﬂ . 8 o0z,
’ - o
& )
T 1 1 i
] L [
e R b - T T T T T T T T Y S |
* f &
1 o) A "
A 4 S 5 SECCION A-A Q
20 o o
).
o  —
[l
n
T T 2 - ]
T N\M ¢ 8 0.05 g
B L 1] | | — B ) 5 08 2
T T — 3 IS
4} > S ! ! - CUNETA | TIPO 74} T . 3
S | | A 41— A VISTAPOR B
1 T T
/L/"E—F/E—F/E/I’.—/T—/T—/T—/
] [ — T 3 e
n n <
820 — T 7
1+ ] 1
)
— o o
[ PR N I U e bH G ),
o O o
° PLANTA
PLANTA
PERSPECTIVA
S/E
J— NOTA: BAJANTE PREFABRICADA
—~ TACONES DE FIJACION DE HORMIGON HM-25
‘I HORMIGON HA—30
CUADRORESUMEN DE BAJANTES DE HORMIGON DE 0.30 m DE ANCHURAY
DE ARQUETAS A PIE DE BAJANTE DE TERRAPLEN O DE SMONTE
SITUACION DESMONTE
MARGEN Pki PKf Uds LONG. LONGTOTAL | ARQUETA A PIE DEBAJANTE 0
EJE (m) TERRAPLEN
Eje 12 Cadiz-Folgonao Trez Caminos Dcha E0,000 200.000 13 8.0 104.0 sl Teraplén
Eje 12 Cadiz-Folgonao Trez Caminos Dcha 320,000 420,000 5 10,0 50.0 =1l Tewsplén
Eie 15 Poligono Tres Caminos-Chiclang Dcha 0,000 380.000 18 100 150.0 sl Teraplén
Eie 33 Reposicion va de servicio A4 M| Dcha 1030.000 1460.000 14 100 140.0 sl Teraplén
Eje 20 egda 2260,000 2530.,000 16 10.0 160.0 = Terraplén
Eje 16 Poligono Tres Caminos-S evilla Dcha E80.000 800.000 5 8.0 40,0 sl Terrsplén
Eigh Dcha 4420.000 4460.000 3 6.0 18.0 sl Terraplén
Eigh tgda 4570.000 4800.000 10 10.0 100.0 = Teraplén
Eje 19 Dcha 5400.000 5460.000 4 10.0 40.0 sl Terraplén
BASE DE APOYO Eje1 Dcha 4080.000 4280.000 11 10.0 110.0 sl Teraplén
HM—-20 Eje 19 Dcha B8E0.000 E050.000 KH] 8.0 304.0 sl Terraplén
Eje 25 Salida Algeciras - Chiclana Dcha 4070.000 4140,000 3 100 30.0 =] Tersplén
TACONES DE FIJACIGN Eje 4 Dcha 4960,000 5120.000 g 8.0 B4.0 sl Temraplén
HORMIGON HA—30
TOTAL 1350,00 149
CUNETA
VARIABLE
CONTROL DE CALIDAD NIVEL COEFICIENTH
o
S
0,30 0,80 010 S HORMIGON HA-30/B/20/1llc+Qc %:1,50
ACERO B-500S NORMAL | .1 15
SECCION B-B
EJECUCION NORMAL S/EHE
RECUBRIMIENTO: 35 mm.
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR LA INGENIERA DIRECTORA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHA:
DEL PROYECTQ; DEL PROYECTO:
- PROYECTO DE CONSTRUCCION MARZO
OBIERNO  MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS INDICADAS MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 20-CA-4140 11.2 DRENAJE 2021
E ESPANA eigzﬁ‘%ipgggfﬁwowmw DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ‘ VS ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS DETALLES
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. vorce Kazauer Micdez DFA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADG  |ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) Hooa 4 pE 25




DETALLE DE BADEN EN CAMINOS DE SERVICIO

B'

A<

i

|

PLANTA

Escala 1:100

ESCOLLERA PARAMENTADA

SECCION C-C' (29600)

Escala 1:25

2.40

0.075
0,30,, 0,60

0.075 0.075 0.075
0,30,/ 0,60 /0,30

1.35

0.075

0.075
0,30,/ 0,60 ”/,0,30

HORMIGON HM-20

TUBO DE HORMIGON ARMADO @600

CUADRO RESUMEN DE BADENES EN CAMINOS DE SERVICIO

ALZADO

Escala 1:100

SECCION A-A'

Escala 1:50

5,00

2%

ESCOLLERA PARAMENTADA

2%

ESCOLLERA HORMIGONADA

o

[=)
w0
[=)

%1 GEOTEXTIL

30cm HM-20

‘ 30cm ZAHORRA COMPACTA 100% P.M.

30cm DE SUELO ADECUADO ( MINIMO )

SECCION B-B'

Escala 1:50

5,00

30cm HM-20

30cm ZAHORRA COMPACTA 100% P.M.

TUBO DE HORMIGON ARMADO @600

SECCION C-C' (49600)

Escala 1:25

1.35

4.50
0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075
03, 060 030,/ 060 030, 060 ,.030,) 060 030
D) T e ave N . R P B
olo e e e T ey s
— ¥
8 o
=)
(=]
d N—
Oﬁ
3 L
1=
HORMIGON HM-20

TUBO DE HORMIGON ARMADO @600

OBRA UBICACION LONGITUD | LONGITUD ELEMENTO ELEMENTO
TIPO TOTAL AMPLIACION ENTRADA SALIDA OBSERVACIONES
N° EJE P.K. (m) (m)
CT-91 Camino existente Bateria Portazgo Circular 4xD=600 mm 6,000 Embocadura Embocadura Proteccidn de taludes con escollera en entrada y salida.
Camino Puerta Verde 1, gje 50 2130,000 Circular 4xD=600 mm 6,000 Embocadura Embocadura Proteccién de taludes con escollera en entrada y salida.
OTDL 15.5 Camino existente Circular 4xD=600 mm 10,000 Embocadura Embocadura Proteccién de taludes con escollera en entrada y salida.
. SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR LA INGENIERA DIRECTORA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHA:
Ch . DEL PROYECTQ; DEL PROYECTO:
" . - PROYECTO DE CONSTRUCCION MARZO
- ‘%,; GOBIERNO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS INDICADAS MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 20.CA4140 11.2 DRENAJE 2021
[ DB P ANA O TR o e MO VILIDAD DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ‘ VS ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS DETALLES
= = DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. Jorce Xzauer Tiddez DRA. WARIA JOSE MARTINEZ TRADO | ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) Hosa 5 DE 25




PROTECCIONES DE TALUDES CON ESCOLLERA
TRONCO Y RAMALES
Supericie - - Volumen -
Superi Superi ol Vol Superfi
H L2 A | escollera st LR 9‘.3 Longitud Dume.? escollera a -2 c!e
PR b N escollera | excawacion texi excavacion h . escollera | geotextil
m) [ ) f(m) ‘2:12'}9 sueta m2)|  (mz) | 9EOtEHIMD ] o) Dmr";'}g' suelta (m3)|  (m2)
0TDL2-0TDL3
0+260 |4.00[1,00({100] 117 400 117 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+540 | 6,00 [1,00{100] 117 6,00 117 16,47 326,67 32667 | 1400,00 | 398564
PROTECCIONES DE TALUDES CON ESCOLLERA PROTECCIONES DE TALUDES CON ESCOLLERA MO SINTE O RS L O R  FONIGONDMRES CEMIIDS
0+000 [200[1,00]100] 117 2,00 117 7,53 0,00 0,00 0,00 0,00
TRONCO Y RAMALES ENCAUZAMIENTOS ENCACHADO EN DESAGUE 0+120 [ 200 [1,00[100] 117 2,00 1,17 7,53 140,00 140,00 240,00 903,15
Supericie < < Volumen . Superficie 3 " Volumen 2
H A e Supericie Superiq‘e Congitid Vulume.l:l e Volumen Superﬁcfe H 2| A Superficie Superﬁr?!e Lonaitad V‘El-lle?l"l‘ escollera Volumen Superﬁc!e TALUD EJE POLIGOND TRES CAMINDS - CHICLANA]
S8 | el E S| || B e e et B | e ||| Sl homi L textil Excaau| g || | SaetieEhl 0+140 | 4,00 [1,00]1,00] 117 4,00 7 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OV [sueta m2))  m2) € (m3) S [sustta(m3)  (m2) (m) | (m) | ()| ROMIG. oot m)|  (mz) | 9CHEH M| ) OMIG. | leita m3)|  (m2) el ] ; : ; % : ' ' '
_ (m2) (m3} (m2) (m3) 0+240 | 4,00 | 1,00 (1,00 117 4,00 1,17 12,00 118,67 116,67 400,00 1199,84
0TDL13 Entre OTDL 26y OTDL 27 MD
0+000 | 1,50 1,00]1,00 AT 1,50 AT 6,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0+000 | 2,50 (0,50 0,50 0,29 1,25 0,29 712 0,00 0,00 0,00 0,00 TALUD EJE 20 CADIZ SEVILLA
0<015 | 1,50 | 1,00 [1,00] 117 150 147 5,41 17,50 17,50 2250 96,12 0-030 | 250 |050|0.50] 0,29 1,25 029 712 875 875 37,50 213,52 ia00 | 500 | von | iz 00 T T T 00 o
_ 2:580 [1000[ 1,00 [1,00] 147 10,00 117 25 41 326,67 2240,00 | 586394
oToL1 Entre OTDL 26y OTDL 27 M1
0+000 1,50 | 1,00 (1,00 117 1,50 1,17 8,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0+000 2,50 | 0,50 0,50 0,29 1,25 0,28 712 0,00 0,00 0,00 0,00 TALUD EJE 7 CADIZ CHICLANA
0+017 [ 1,50 [ 1,00 ]1,00 HilT 1,50 147 6,41 19,83 18,83 25,50 108,94 0+030 | 2,50 (0,50 (0,50 0,29 1,25 0,29 712 a7s 275 37,50 213,52 c-720 | 2004100100 IRE; 200 IRT; 2094 000 000 000 000
_ £+940 | 10,00 1,00 |1,00] 117 10,00 117 2541 188,67 18667 | 1440,00 | 370859
OInE-D = = Eoiie DINL 29y O 1281 6+080 | 6,00 [1,00[1,00] 117 6,00 1,17 16,47 163,33 16333 | 1120,00 | 2831,87
0+000 2,50 | 1,00 (1,00 107 250 11T 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0+000 250|0,50|050 0,28 1,25 0,29 712 0,00 0,00 0,00 0,00
0+030 | 2,50 [1,00(100] 117 250 117 864 35,00 35,00 75,00 259,33 0-016 | 250 |050|050| 029 125 029 712 467 467 20,00 113,88 TALUD EJE 1
= 4080 [10,00[1,00{100] 117 10,00 117 25,41 0,00 0,00 0,00 0,00
- =
Sl _ Entre 0TDL 28y OTDL 12 MI 42260 | 6,00 |1,00|1,00] 147 5,00 IRE; 16,47 210,00 210,00 | 1440,00 | 376967
QL0 | 2.50 | 4,00 | 1,00 ik Saf LU .64 0.00 0.00 0.00 0.0 0+000 |250 /050|050 029 1,25 029 712 0,00 0.00 0,00 0,00 4+300 | 4,00 [ 1,00 | 1,00 117 4,00 1,17 12,00 45 87 45,67 200,00 559,38
0+020 | 2,50 [1,00{100] 117 2,50 117 2,64 23,33 23,33 50,00 172,28 0-016 | 2,50 | 050 |0.50] 0,29 125 .29 712 467 467 20,00 1388
_ - - - - TALUD EJE 4
Hds tpa D101 s A tesn | 290 | 984S Entre OTDL 12y OTDL 11 MD 4:920 [ 4,00 [1,00[100] 117 4,00 117 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uds tipo OTDL 26 2 70,00 70,00 150,00 518,66 0+000 |200]050]0,50] 0,29 1,00 0,29 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 £+090 |6.00[1,00({100] 117 5,00 117 16,47 198,33 198,33 850,00 | 241985
Uds tipo 07|'D'-23 1 238,67 256,87 5s0.00 | 180174 0025 | 2,00]|050|0,50 0,29 1,00 0,29 6,00 7.29 7.29 25,00 149,38 5140 | 4,00 | 1,00 |1,00] 117 400 117 12,00 53,33 58,33 250,00 711,72
| Entre OTDL 12y OTDL 11 MI TALUD EJE 19
TOTAL 600,83 6M83 | 102,50 | 400842 0+000 | 2,00|050]050 0,29 1,00 029 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72260 | 200 |1.00|100] 147 200 IRE: 7.53 0,00 0.00 0.00 0,00
0+025 |2,00|050(050 029 1,00 0,29 6,00 728 7,29 25,00 149,98 7+440 | 2,00 [1,00(100] 117 2,00 117 7,53 210,00 210,00 360,00 | 135472
TOTAL 41,42 41,42 165,00 | 954,74 TALUD EJE 19
7+500 | 2,00 | 1,00|100] 117 2,00 147 7,53 0,00 0,00 0,00 0,00
7:700 [200[100]100] 117 2,00 1T 7,53 233,33 23333 400,00 | 150525
TALUD EJE 29
0+180 | 200 [1,00{100] 117 2,00 117 7,53 0,00 0,00 0,00 0,00
0+240 | 200 [1,00]{100] 117 2,00 117 7,53 70,00 70,00 120,00 451 57
TOTAL 2286,67 2286,67 | 10460,00 | 2937529
DETALLE DE PROTECCIONES DE ESCOLLERA
F—
H
H1 H1
1.00 1.00 ESCOLLERA PARAMENTADA 1.00
ESCOLLERA HORMIGONADA
GEOTEXTIL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR LA INGENIERA DIRECTORA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHA:
DEL PROYECTQ; DEL PROYECTO:
- PROYECTO DE CONSTRUCCION MARZO
SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
OBIERNO  MINISTERIO INDICADAS MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 20-CA-4140 11.2 DRENAJE 2021
E ESPANA BE\EREQ%TSSBTESAMOWUDAD DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS DETALLES
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. Joree RzquEr Wiz DRiA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADG ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) HoJa 6 DE 25




RECOMENDACIONES DE CIMENTACION EN MARCOS

SIN ESCALA

MARCOS

ZAHORRA ARTIFICIAL

B HORMIGON DE LIMPIEZA
ESPESOR 10 cm.

COMPACTADA (= 100% PM) 2

0€0

B |00
# 7

TUBO ©@1800

MEJORA DEL TERRENO CON PILOTES

HINCADOS DE MADERA (EUCALIPTO)
DIAMETRO = 25 cm.
LONGITUD =10 m.
DENSIDAD 1.50 PILOTE/m?

ALETAS

ZAHORRA ARTIFICIAL
COMPACTADA (= 100% PM)

HORMIGON DE LIMPIEZA
ESPESOR 10 cm.

0€0

MEJORA DEL TERRENO CON PILOTES
HINCADOS DE MADERA (EUCALIPTO)
DIAMETRO = 25 cm.
LONGITUD =10 m.
DENSIDAD 1.50 PILOTE/m2

DETALLE DE MICROPILOTAJE BAJO OBRAS DE DRENAJE

SIN ESCALA

0.75

1

0.65

PILOTE DE EUCALIPTO DE @ 25
LONGITUD 10 m.

0.65

RECOMENDACIONES DE CIMENTACION EN TUBOS

2 TUBOS @1000

1,60

“ \_HM=20

0,10

VARIABLE

MEJORA DEL TERRENO CON PILOTES
HINCADOS DE MADERA (EUCALIPTO)
DIAMETRO = 25 cm.
LONGITUD =10 m.
DENSIDAD 1.50 PILOTE/m?

SIN ESCALA

HORMIGON DE LIMPIEZA HL—150
0.10m. ESPESOR

MEJORA DEL TERRENO CON PILOTES
HINCADOS DE MADERA (EUCALIPTO)

DIAMETRO = 25 cm.
LONGITUD =10 m.
DENSIDAD 1.50 PILOTE/m?

TUBO ©1000

TUBO @600

HORMIGON HM-20

MEJORA DEL TERRENO CON PILOTES
HINCADOS DE MADERA (EUCALIPTO)
DIAMETRO = 25 cm.
LONGITUD = 10 m.
DENSIDAD 1.50 PILOTE/m?

NGNS

HORMIGON HM—20

MEJORA DEL TERRENO CON PILOTES
HINCADOS DE MADERA (EUCALIPTO)
DIAMETRO = 25 cm.
LONGITUD =10 m.
DENSIDAD 1.50 PILOTE/m?

GOBIERNO  MINISTERIO
DE ESPANA  DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

3

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | CONSULTOR:

SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL

EL INGENIERO AUTOR
DEL PROYECTQ

JORGE WAZQUEZ MIGUEZ

LA INGENIERA DIRECTORA
DEL PROYECTO:

DRA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADQ

ESCALA: TITULO DEL PROYECTO:

PROYECTO DE CONSTRUCCION
MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS
CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ)

CLAVE:

INDICADAS 29-CA-4140

ORIGINAL DIN A—1

N* PLANO:

11.2

DESIGNACION: FECHA:

MARZO

DRENAJE 2021

DETALLES

HoJA 7 DE 25




TIPOLOGIA DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO &1000

DETALLE DE JUNTA DE GOMA (TIPO LAGRIMA)

DETALLE DE UNION DE TUBERIA EXISTENTE CON TUBERIA DE
NUEVA IMPLANTACION @1000

SIN ESCALA
SIN ESCALA
ESTRIADO DE LA CARA EXTERNA
INICIAL FINAL GIRO 9 DEL TUBO EXISTENTE
o|
| - | |
\ |
‘o**‘******‘*
| \ : |
‘ ‘ o \ |
TUBOS HORMIGON ARMADO Diametro CARGA (KN/m?) DIMENSIONES 1
)|
Interior DN b TUBERIA NUEVA TUBERIA EXISTENTE
» A SIN ESCALA Clase 60 | Clase 90 | Clase 135| Clase 180 DI DE L t P.Kg. °©
AL i 800 72 108 144 800 800 984 2.395 105 1.650
\ ¢ ) ) ALZADO SECCION
‘ 1.000 60 90 135 180 1.000 [1.000 |1.220 |2.395 | 105 |2.450
PR PR P PR P PR R &t Wi QF
’ /e 1,200 72 108 162 216 1200 |1.200 |1450 | 2379 | 125 |3.450 DETALLE DE APOYO TUBOS DE HORMIGON ARMADO @ 1000
& 1.500 90 135 202,5 270 1500 |1.500 |1.800 |2.355 | 145 |4.000
Ly A 1.800 108 162 243 - 1.800 |1.800 |2.160 |2.150 | 160 |6.050
L t
ALZADO SECCION A-A NOTA: LOS TUBOS DE HORMIGON ARMADO SERAN DE CLASE 180 (SEGUN UNE-EN 1916:2008).
TODAS LAS JUNTAS A EJECUTAR DEBERAN ASEGURAR SU IMPERMEABILIDAD. SELLADO DE JUNTAS
‘ HORMIGON HM-20
NIVEL  |COEFICIENTH
CONTROL DE CALIDAD EMBOCADURAS DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO @1000
HORMIGON | HA-30/B/20/lllc+Qc Ye=1,50 SIN ESCALA
ACERO B-500S NORMAL | ¥4 15
EJECUCION NORMAL S/EHE
HORMIGON HM-20
0,40
0,35 ‘
A = ‘
020 [.°7.
0,40 D 0,40 >
W avy o
" L .
s
‘ ~ 0,20
F‘ 0,10 - ] ‘
PR T i | D M
-
m L | |
IS 015§ ]
0,50 % \ e
| = == - | EE . i
- == _ _—_— 0 0 0L \
! ‘ 0,10 L 0,35
777777777 B 3
I et A A N - HORMIGON HM-20
PLANTA
SECCION A-A
ALZADO
CUADRO DE DIMENSIONES CUADRO DE DIMENSIONES
D E e M A G TALUD @ 800 @ 1000 @ 1200
(mm) (m) (m) (m) (m) (m)
800 0,20 0,075 0,88 1,60 0,50 (:]) (;) (:]) (2) (:]31) (:])
1000 0.25 0.109 1,109 1.80 0.60 2/1 1,70 0,98 2,36 1,31 2,64 1,52
1200 0,25 0,125 1,325 2,00 0,60
= SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR LA INGENIERA DIRECTORA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHA:
- . DEL PROYECTQ; DEL PROYECTO:

. " PROYECTO DE CONSTRUCCION MARZO
= ?:;v GOBIERNO  MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS INDICADAS MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 20-CA-4140 11.2 DRENAJE 2021
d % DEESPANA eigzﬁ%ipgggfﬁwowmw DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ‘ VS ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS DETALLES
= = DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. Joree RzquEr Wiz ORA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADO ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) HooA 8 DE 25




TIPOLOGIA DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO @ 600
DETALLE DE JUNTA DE GOMA (TIPO LAGRIMA)

SIN ESCALA

FINAL

INICIAL

GIRO

TUBOS DE HORMIGON @ 600
SIN ESCALA |

N —

o

e eﬁ

—

ALZADO SECCION

NOTA:

LOS TUBOS DE HORMIGON @ 600 SERAN DE LA CLASE 180 (SEGUN UNE-EN 1916:2008).
TODAS LAS JUNTAS A EJECUTAR DEBERAN ASEGURAR SU IMPERMEABILIDAD.
SELLADO DE JUNTAS

CUADRO DE DIMENSIONES

EMBOCADURAS Y REFUERZOS DE TUBOS DE HORMIGON @ 600

SIN ESCALA
A 0’40 HORMIGON HM-20
0,40 D 0,40 T‘O’—Bg
0,20 [iFAs
-~ el
PN \ e m
/ /\F\L E'WO _ ~ — $3x2[JT
i i1 N *
| | o5 y [ / I
\ —— iﬁfji{fii — \ ol?? [L TG e L
I i Ry S T 1 \ 77777 N
r—L B 0,35
L HORMIGON HM-20
ALZADO SECCION A’A [

0,40

A=/
i

PLANTA

DETALLE DE UNION DE TUBERIA EXISTENTE
CON TUBERIA DE NUEVA IMPLANTACION @ 600

B .‘j

TALUD 9 400 9 500 9 600 HORMIGON HM-20
5 c 5 C 5 c 1.00 ESTRIADO DE LA CARA EXTERNA
(m) (m) (m) (m) (m) (m) 0.5 DEL TUBO EXISTENTE
2/1 0,80 0,46 1,00 0.57 117 0.68 | ‘ Im‘/r———‘ ‘
L L R
[0}
D E e M A G ‘ ‘
(mm) (m) (m) (m) (m) (m)
400 0,10 0,040 0,56 1,20 0,50 = ‘ ‘ ;
600 0,12 0,060 0,78 1,40 0,50 :
ol t— = sy 7N :
500 0,10 0,067 0,67 1,30 0,50 L I R St RE IR
(. |
TUBERIA NUEVA TUBERIA EXISTENTE
HORMIGON HM-20
SECCION ALZADO
= SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | CONSULTOR: ELEL‘ Ns;g\y{gg AUTOR EAﬂ\Ns;g\yEg&ngcmRA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHK/:IARZO
b " X : PROYECTO DE CONSTRUCCION
= - SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 2021
C i g?gfm“ﬁ R RTES. MOVILIDAD INDICADAS MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL so.cAata0|  11.2 DRENAJE
f b Y AGENDA URBANA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS DETALLES
= = DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. vorce Kazauer Micdez DFA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADG  |ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) Hosa 9 DE 25




CUNAS DE TRANSICION

TUBO APOYADO @ 1800

| D 3,00
B
Firme y Explanada

Variable 6|
~7/ —

SUELO SELECCIONADO
(LIMITACION FINOS TAMIZ # 0.080 < 12%)
TUBO EN ZANJA @1800, @1000 Y @600
S Firme
& ©|  emin. 0.6 m)
o EXPLANADA
- '
- e
X
MARCO O BOVEDA EN ZANJA MARCO APOYADO
| ] | | _ |
\ Firme y Explanada \ \ Firme y Explanada \
| | | I
2 Nucleo Terraplén
T 3,00 3,00
| 3 . . |
| H [l | | |
©| > VA
E 1 3 Terraplén
‘ N 4 N ‘ ‘ Terraplén p ‘
\/// N
“Loso L N b 0,50 ‘ ‘
N .
: AN /
ZAHORRA
RELLENO TIPO ARTIFICIAL ‘
PEDRAPLEN ‘ ‘
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR LA INGENIERA DIRECTORA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHA:
DEL PROYECTQ; DEL PROYECTO:
- 1:50 PROYECTO DE CONSTRUCCION MARZO
7* GOBIERNO MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS o 05 10 15 20m MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 20.CA4140 11.2 DRENAJE 2021
? DE ESPANA eiggﬁl%ipl?;gESAMOVMDAD DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ‘ e — ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS DETALLES
= DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. Jorce Xzauer Tiddez DRA. WARIA JOSE MARTINEZ TRADO | ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) Houa 10 DE 25




ARQUETA EN ENTRADAS DE O.T.D.L. CON DETALLES DE ARMADURAS EN ARQUETAS

i ARQUETA EN ENTRADAS DE O.T.D.L.
REJILLA METALICA SIN ESCALA

CON TAPA HORMIGON

SIN ESCALA | o SECCION
o £ SIN ESCALA
2 O
= _ =&
Z VARIABLE SEGUN TIPO ‘ \8 S|
3= ; DE_CUNETA , e
W a B TAPAH.A.
=) O
43 | | ga :
D N i NI A |
4= <9 T T .
= 7 | : =
[ i
al l'/ / ‘ i ‘ M
e POSIBLE ENTRADA DE CUNETA
‘ #12a0.25m
b | ‘ ;
8 ‘ ‘ ‘ = g g
: J
= b d ste
‘ . ‘w ‘ ‘ b <. g _— _ ‘ j :AAW
I [ZZ 7 - QI BRD P d o ! AAAAA L ;tt ‘ o
o | p MA ‘ b q I NESrRP uv$
59 - b. ;d 2 g
Qo - [ |
e | ‘ ‘ P . 9 <
o< b %" *d S R A P
— i EP. A EP . m O
D a ‘ b - ¢ ; o
<5 it o
zQ b. <8 g
% g
> . P 9 * A ESTA ARQUETA PUEDE VERTER DIRECTAMENTE
A ESTA ARQUETA PUEDE VERTER DIRECTAMENTE | b BAJANTES DE TALUD, TUBOS Y ACEQUIAS.
BAJANTES DE TALUD Y TUBOS. b. . o
TO P PO PP 000 00U 000U 0T op ARMADURA: # 12 a 0.25 m EN AMBAS CARAS DE SOLERA Y PARAMENTOS
ARMADURA: # 12 2 0.25 m EN AMBAS CARAS DE SOLERA Y PARAMENTOS y [ S - o L5 Y
T 4 . . N fe e PRR R
adonooa.qgola n“n'lnnnnnn“n“n“n'ﬂi— PLANTA
PLANTA | SIN ESCALA
SIN ESCALA ) e~
NOTA: LAS ARQUETAS LLEVARAN PATES DE
#12a025m ACERO CON POLIPROPILENO CADA 30cm.
REJILLA METALICA (SEGUN CUADRO DE DIMENSIONES) |
ol
// 5
‘ /c
b .. g
‘ p < 9
b g <
p ., 4
& \ P S
|
‘ ‘ P . uj
b " g #12a0.25m ol
< ‘ by g
| .
e A P
| 2
————=— | P T Y
R
ol ‘ b’ q
‘ p * 'q VARIABLE SEGON
b - g TIPO_DE_CUNETA
P A P | \ sed
P q
'+ g
% | g
T = N . q
VARIABLE SEGON TIPO | tos ‘ & 9
DE_CUNETA b
\ OO P PO PV 970006 0000 a0 oP
, Lo /' ST e DIMENSIONES DE ARQUETAS
| Aﬂ“nnf:f's’nln‘.n'lvn.n‘n:\Annnhn
DI e A ES EP
DIMENSIONES DE LA TAPA |
#122025m 1800 | 0,180 2,36 0,30 0,30
DI TAPA DE HORMIGON ARMADO 1500 0,150 2,00 0,30 0,30
CONTROL DE CALIDAD NIVEL  |COEFICIENTH 1200 0,125 1,60 0,25 0,25
1800 250 x 125 x 20 1000 0,109 1,40 0,25 0,25
1500 210 x 105 x 10 HORMIGON | HA-30/B/20/lllc+Qe Ye=150 800 0,092 | 1,20 0,20 0,20
1200 175 x 85 x 10 R 05005 NORMAL | %, 1o 600 0,075 1,00 0,20 0,20
1000 150 x 75 x 10 . 400 0,059 0,80 0,15 0,15
800 1300 x 65 x 10
600 0 < 55 < 5 EJECUCION NORMAL SIEHE
400 90 x 45 x S RECUBRIMIENTO: 35 mm.
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONSULTOR: E\E!NS;(N)\YEERST AUTOR EAEQNS;E;ESQ(OD‘RECTORA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECH:/:IARZO
- X : PROYECTO DE CONSTRUCCION
SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 2021
SSE;E%\JQ% gI'EN_'rS';E\TS'EORTES MOVILIDAD INDICADAS MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 20-CA-4140 11.2 DRENAJE
S e s DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS DETALLES
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. vorce Kazauer Micdez DFA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADG | ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) Hooa 11 DE 25




ARQUETA INTERMEDIA CON TAPA HORMIGON

DETALLE DE REPOSICION DE ARQUETA

SIN ESCALA -
DETALLE DE ADAPTACION DE Y CONEXION CON TUBERIA EXISTENTE
ARQUETA EXISTENTE
SIN ESCALA
SIN ESCALA
o o
oo Lo
= [
Z| Z|
B zu
o= o= TAPA HA.
no TAPAH.A. vwa NUEVA ARQUETA 1.00
49 49 *
oa . 2o - . 0.25.
zy - b zy U A
> SN ‘ ‘. >
i 2 0 ~ e
[ ; . ) &
o | 2 ol ‘ ™~
) ‘ DEMOLICION DE ZONA A ADAPTAR. ol
NUEVA OBRA DE HORMIGON <
i —
=} ‘ &l i 1.40 \ ;
SANEO Y LIMPIEZA DE ZONA DE CONTACTO //V / - AT |
‘ ENTRE HORMIGON VIEJO Y NUEVO . /
1 APLICACION DE RESINA PARA UNION / TUBERIA EXISTENTE
o If O — gt 31 | O e A\ o ENTRE HORMIGONES %
N b (=1 | = PR PO : LR i
PR A L"u’i REPOSICION TUBERIA
59 - 59 | EXISTENTE @600 / @1000
29 29 CUNETA EXISTENTE
o | HA-30 »g
S EP A EP S
m O m O
<< <<
zQ ze
<F <F
DETALLE DE LOSA PROTECCION EN OTDL1Y 4
SIN ESCALA
FUTURO TERRAPLEN )
FUTURO TERRAPLEN
7777777777777777777777777 1,00 /T T T T T T TN 1,00
TERRENO ACTUAL T ‘T // N TERRENO ACTUAL
/ \
SANEO 2m. TERRENO SANEO 2m. TERRENO
. DE CIMENTACION . DE CIMENTACION
< g
o
N
o
) ]
]
N % 2 o OTDL 1Y 4.2 @1000
A / g S s . /
HM-20 / XN/
0.50 o 0.50 RECUBRIMIENTO
(I A HORMIGON HM-20
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR LA INGENIERA DIRECTORA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHA:
DEL PROYECTQ; DEL PROYECTO:
- PROYECTO DE CONSTRUCCION MARZO
E‘ GOBIERNO  MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS INDICADAS MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 20.CA4140 11.2 DRENAJE 2021
5 DEESPANA eigzﬁ‘%ipgggfﬁwowmw DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS DETALLES
= DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. vorce Kazauer Micdez DFA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADG | ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) Hooa 12 pE 25




EMBOCADURA DE HORMIGON ARMADO &1800

TUBOS DE HORMIGON ARMADO
TIPO DE APOYO EN TUBOS @ 1800

- SECCION A-A'
— (Por la junta aleta - boquilla)
— <
T
1 0 ]
— N
T o
= ALETA —
< _
(o4 A
3 JUNTA — -
Pl
< A /i\ —
BOQUILLA ] EJE DE
CARRETERA L
HORMIGON HM-20 - B -
| VARIABLES DE IDENTIFICACION
T FJE P.O.P. -
— ANG.: Angulo de la aleta con el eje de la P.O.P.
_ P.: Pendiente del talud del Terraplen-2/1
H.: Altura de muro que esta en contacto con el terreno
] en la unién Aleta - Boquilla.
— HA.: Altura del Talud en la unién Aleta- Boquilla.
TUBOS HORMIGON ARMADO —
_] SECCION B-B'
s ]
' | |
i = el
—| L
- — — —  — — | A — — < —
/] ) ’ ? il
o )
OCA - ! |
Ty A CUADRO DE DIMENSIONES [ o !
L t BOQUILLA |
DI E e D o s
(mm) (m) (m) (m) (m) (m) o ‘
1800 0,432 | 0,18 2,16 3,242 | 0,65 o 9
|
[ o |
L ] ‘ N
o L ] |
CUADRO DE DIMENSIONES T ~
DIMENSIONES CIMENTACION i ) L !
DN - R
DI DE L t P.Kg. D EZ c b
(mm) (m) (m) (m) 0.60
1.800 |1.800 2.160 2.150 160 6.050 C ) b
1800 0,60 0,584 | 0,50 ALETA L—l———l———j
NOTA: LOS TUBOS DE HORMIGON ARMADO @1800 SERAN DE CLASE 180 (SEGUN UNE-EN-1916:2008)
TODAS LAS JUNTAS A EJECUTAR DEBERAN ASEGURAR SU IMPERMEABILIDAD. SELLADO DE JUNTAS
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR LA INGENIERA DIRECTORA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHA:
DEL PROYECTQ; DEL PROYECTO:
" PROYECTO DE CONSTRUCCION MARZO
E‘ GOBIERNO  MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS INDICADAS MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 20.CA4140 11.2 DRENAJE 2021
: DE ESPANA eigiﬁl%ipl?;;ESAMOWUDAD DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ‘ ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS DETALLES
= DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. Jorce Xzauer Tiddez DRA. WARIA JOSE MARTINEZ TRADO | ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) Houa 13 DE 25




DEFINICION GEOMETRICA DE LAS BOQUILLAS EN TUBOS & 1800

/V_Q
\ |
o
©
=}
VA
NOTA: La boquilla se construira hasta la junta de _ Angulo
Pendiente
hormigonado "A" definida en el alzado. A conti
Talud (P,
se realizara la base de apoyo, se colocora el tubo y se ®) 15 30 45 60
uo1 procedera a terminar la boquilla.
o PE 2/1 1/2,071 | 1/2,309 | 1/2,828 | 1/4,000
PE 3/2 1/1.552 | 1/1,731 | 1/2,120 | 1/3,000
[an]
I
JUNTA "A"
=
3 TUBO DE © 1800 mm.
e}
| | 8
‘ ‘ TALUD 2/1 TALUD 3/2
N ANG ANG
‘ ‘ 15 30 45 60 15 30 45 60
[ = 2 T y: 0,593 0,625 0,615 0,563 0,593 0,625 0,615 0,563
DI/2 ‘ a 1,493 1,525 1,515 1,463 1,493 1,525 1,515 1,463
L O e D Lz12 i 0,587 0,550 0.476 0,370 0,587 0,550 0,476 0,370
‘ j 0,237 0,200 0,126 0,020 0,237 0,200 0,126 0,020
g 0,803 0,643 0,480 0,325 0,803 0,643 0,480 0,325
SEMI - ALZADO e 0,064 0,214 0,349 0,460 0,064 0,214 0,349 0,460
f 1,657 1,707 1,842 1,953 1,657 1,707 1,842 1,953
LZ 4,988 4,936 4,585 3,934 4,988 4,936 4,585 3,934
1 ‘ VA 3,679 3,712 3,762 3,812 3,625 3,669 3,735 3,802
j B VO 3,842 3,842 3,842 3,842 3,842 3,842 3,842 3,842
D/2 ‘ d 1,280 0,830 1,207 1,178 1,280 0,830 1,207 1,178
DI2 H 2,829 2,862 2,912 2,962 2,775 2,819 2,885 2,952
| |
I |
.
T 1
il Bl 1800 CONTROL DE CALIDAD NIVEL ~ |COEFICIENTE
ot D_|2.160
HB | 3,242 HORMIGON | HA-30/B/20/llic+Qc Ve=1,50
‘ c 0,584
h 0.520 ACERO B-500S NORMAL | ¥4 15
‘ EZ 0,600 EJECUCION NORMAL S/IEHE
1' o b 0,500
‘ RECUBRIMIENTO: 35 mm.
SEMI - PLANTA
W e e e e o e Tt | CONSULTOR: ELﬂws;gwaERgT AUTOR EAﬂ\Ns;g\yEgngmEmowA TSCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECH:/:IARZO
e ’ X : PROYECTO DE CONSTRUCCION
i, et GOBIERNO  MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS SIN ESCALA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 20.CAA140 112 DRENAJE 2021
b «; DEESPANA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ‘ VS ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS ) DETALLES
- ‘a W AEERIEA UREANR DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. vorce Kazauer Micdez DFA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADG | ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) Hoss 14 o 25




SECCION 1-1' DEFINICION GEOMETRICA DE LAS BOQUILLAS EN TUBOS @ 1800
(POR EL EJE DEL TUBO) ALZADO A ALZADO B Y SECCION 3-3
0 0,40
DETALLE | e} )LQ ‘ VO
. — VA ’y = .
r il | o T R X!
To) S 013 L. o N
©| ol - . |
| S | 4° A e 2 |
4 <
s v
F‘ o “. e
% |5 7
| A9, 119,10 \
|
L0
| | 8
™ W g
r +
1 - e c | 8] T o
- = a S i 1 ] - x
JUNTA DE 7 T ~
» o () [}
HORMIGONADO A \ © |2
o P ©
e i | 4
I I R A A R
e = | '
2 N 2 : |
DETALLE Il < e N o 0
[ [ [
° | | °
HORMIGON HL—15 DE S ‘ f | S
LIMPIEZA Y NIVELACION ORUICON HL15 O HORMIGON HL—15 DE
- LIMPIEZA Y NIVELACION
o o LIMPIEZA Y NIVELACION DETALLE | SECCION 2-2°
- (POR EJE DE TUBO)
PLANTA DE LA BOQUILLAS EN TUBOS @ 1800 0.50 L7/2
(SIN ZAPATA) 0,1019190,3010,30 a <
‘ ‘ m DI/2 1
" n/2 14— = -
. M
‘ = o S n
oSl ° Ry = e
VAR\AB; o 737 o 7‘7 5 G 2% )
| | < 5 N S — .
\ | | RELLENO DE = - o @
‘ ‘ POREXPAN L+ <
o I \ | 3 MASTIC DE  |=Z
L | S SELLADO T
—_ - - - - = — = — — — [} o \}0 @)
i | "~y
. | (s DETALLE II 4
v ‘ o) 9 (POR EJE DE TUBO) DETALLE 1l £
ol
~  MASTIC DE ‘
N SELLADO  R3010.5Q A
5 |
] e ‘
Tp) 2 4 S*
> =
RELLENO DE DETALLE IlI
22, N 0,10 POREXPAN
Qg =
9 %, e JUNTA DE
‘ HORMIGON HL—15 DE HORMIGONADO
A LIMPIEZA Y NIVELACION
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR LA INGENIERA DIRECTORA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHA:
- DEL PROYECIS: DEL PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCION MARZO
i GOBIERNO  MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS SIN ESCALA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 20.CA4140 11.2 DRENAJE 2021
« DEESPANA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ‘ VS ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS DETALLES
= W AEERIEA UREANR DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. vorce Kazauer Micdez DFA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADG | ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) Hous 15 oe 25




DEFINICION DE LAS ARMADURAS DE LAS BOQUILLAS EN TUBOS @ 1800

@ @12 a 0,20

8

@612 a0,20

@12 a0,20

1Y gr2a020

JUNTA DE
CONSTRUCCION “A”

1916

c®12

0,20
. ) 2122020

° |

1\ ]

1 a

4 + S _ ﬂ

|
@émzao,zo ] wﬁf = 4'/4—& ‘

1912

@ @12a0,20

@12a0,20

@12 a 0,20

JUNTA DE
CONSTRUCC\‘ON CA”

L= 6'

@ @12a0,20

@ @612 a0,25

@@Q12ac,7

‘ 1916

@ 2016
Q/{ @ @12 a0,20

(:)016a0,20 | ‘ g K
T (pt6a020 T I Y
19122020 | ' | (19 122020 1) dipaoa| ‘ 1
, ki i uf
1 i 1 . ; . ; .
< Mt 7 [N N A — - — 7 SECCION 3-3
s e — — ****T*‘ s e — ****T*‘
(6) g122025 B @012a0,20} 3 ®®12a0,207 @Q12a0,20}
3 @@ 2a0,25 ‘ 3' 1% 20,20 ‘ 3'
LN S [} [] (N (] (] ]
@mzao,zo \ @12 20,20 \
6 5
SECCION 1-1 SECCION 2-2
CONTROL DE CALIDAD NIVEL COEFICIENTH
HORMIGON  |HA-30/B/20/llic+Qc Ve=1,50
ACERO B-500S NORMAL | ¥4 15
EJECUCION NORMAL S/IEHE
RECUBRIMIENTO: 35 mm.
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | CONSULTOR: EL INGENIERO ALTOR LA INGENIERA  DIRECTORA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHA:
e . DEL PROYECTQ DEL PROYECTO: MARZO
E :%,i GOBIERNO  MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS SIN ESCALA I\ZEJOJRE:-ISOE EE gggj;ﬁ;igc\llﬁ: 20.CA4140 11.2 DRENAJE 2021
f § DE ESPANA eigiﬁ‘%ipgggfﬁAMOWUDAD DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ‘ VS ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS DETALLES
= = DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. vorce Kazauer Micdez DFA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADG  |ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) Houa 16 DE 25




@10 a 0,20

DEFINICION DE LAS ARMADURAS DE LAS BOQUILLAS EN TUBOS @ 1800

SECCION 4-4' (POR IMPOSTA)

@12 a0,20

@6163 0,20

Qm@;,' ¢

®) gr2a020 |
@012 a 0,20

@ @12a0,20

@@16 a0,20

@ @12a0,20
19212

@12 a 0,20

@012a0,2p

c®10

&
@12a0,20

3@12

3212

@12a0,20

@2@16

SECCIO

N 5-5'

@ @12 a0,20

@12a0,20

@@12 a0,20

1012
@ @12a0,20

@12 a0,20

@ @12 a0,25

F | 1212
@) 2012 i\
@122 0,20 J }
o
. = @ @12 a 0,20
2212 @16 20,20
:/ﬁ@ %20 @qmao,zo 120,20
;¢ =
@12a0,20 - % s — -
N G @ @12a0,20
| | @i a0,
S ¥
- @ ©1220,20
@) g12a020 . . . .

@ ©12a0,20
@012 a0,20

SECCION 6-6'

| NOTA:

@) gr2a020 |
@012 a 0,20

@ @12 a0,20

e @61230,25

Las armaduras 22 y 37 se extienden desde la cara

| superior de la zapata hasta 2,50 m por debajo de la cota VA,

@2@16

0 sea en la zona de junta machihembrada. En la zona de

| junta no machihembrada, la armadura del borde de muro
| muro esta representada en la seccion 8-8'.

@12 a0,20
@12a0,20

‘ 1012 ‘ CONTROL DE CALIDAD NIVEL  |COEFICIENTH
SECCION 7.7 SECCION 8.8 HORMIGON | HA-30/B/20/lllc+Qc Ye=1,50
ACERO B-500S NORMAL | %4 15
EJECUCION NORMAL SIEHE
RECUBRIMIENTO: 35 mm.
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR LA INGENIERA DIRECTORA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHA:
DEL PROYECTQ; DEL PROYECTO:
- PROYECTO DE CONSTRUCCION MARZO
i GOBIERNO  MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS SIN ESCALA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 20.CA4140 11.2 DRENAJE 2021
B D B AR A O T o ey 1O VILIDAD DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ‘ VS ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS DETALLES
= DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. vorce Kazauer Micdez DFA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADG | ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) Houa 17 DE 25




DEFINICION GEOMETRICA DE LAS ALETAS EN TUBOS @ 1800

SECCION A-A’
B
DETALLE | ALZADO
] 0,20 0,20
N
@), A
~ DETALLE |l
—
—
—
—
—
— o
—
— =
— — LINEA DE TERRENO
—
-
— —
—
~—
~—
—
—
-
I T —
~—
~—
—
—
—
— — | RELLENO DE
MATERIAL FILTRANTE
To)
N
CARA SUPERIOR
DE LA ZAPATA
A' JUNTA DE HORMIGONADO
L B’
/
/ 0,20 _,_ 0,20
DETALLE | DETALLE 1l
LINEA DEL TERRENO 003
M
S TUBO DE © 1800 mm.
o o
© PE H L
Q] Pendiente del Talud JANG=15°ANG=3CP|ANG=45|ANG=6C|ANG=15°ANG=30°|ANG=45P|ANG=6CP|ANG=15°|ANG=30°|ANG=45°|ANG=60)
3/2 1/1.552[ 1/1.731]1/2.120[ 1/3.000] 2.775 | 2.819 | 2.885 | 2.952 | 2.755 | 3.148 | 3.997 | 5.856
o Pendiente del Talud JANG=15°ANG=3®|ANG=45P|ANG=60°ANG=15°ANG=30P|ANG=4P|ANG=6C°|ANG=15°|ANG=3°|ANG=45°|ANG=60"
LD__ 2/ 1/2.071] 1/2.309]| 1/2.828 1/4.000| 2.829 2.862 2.812 2.962 3.788 4.299 5.407 7.848
(@]
o
o
0,10/0,10
TUBO DE © 1800 mm.
Pendiente del talud ANG VD vT EZ L TACON
N I - - J 15° 0,600 1,400 0,600 3.788 Sl
2/1 30° 0,600 1,400 0,600 4.299 S|
45° 0,600 1,400 0.600 | 5.407 Si
60° 0,600 1,400 0,600 7.848 Sl
Pendiente del talud ANG VD VT EZ L TACON
159 0,600 1,400 0.600 | 2.755 Si
3/2 30° 0,600 1,400 0,600 | 3.148 SI
45° 0,600 1,400 0,600 3.997 Sl
60° 0,600 1,400 0,600 5.856 S|
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR LA INGENIERA DIRECTORA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHA:
DEL PROYECTQ; DEL PROYECTO:
- PROYECTO DE CONSTRUCCION MARZO
OBIERNO  MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS SIN ESCALA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 20.CA4140 11.2 DRENAJE 2021
E ESPANA 35\2;?"&"85; ESAMOV”—'DAD DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ‘ VS ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS DETALLES
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. vorce Kazauer Micdez DFA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADG  |ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) Houa 18 DE 25




@12a0,25

0,60

DEFINICION DE LAS ARMADURAS DE LAS ALETAS EN TUBOS @ 1800

SECCION B-B'

M~ @12a0,20

DETALLE Il

2212.
D

CERCOS
©10a0,20

SECCION A-A'

ETALLE Il

@12a0,25

@12 a0,20

@12 a0,25

@12 a0,20

v
o
o o
~ — — — t — S — S R N
2 o
<] 5
S |
L A - Oﬁ | @12 a 0,20
JUNTA DE HORMIGONADO
L 212 2 0,20
NOTA: Las esperas se han representado con la longitud del anclaje que deben tener en la zapata, si bien
estas esperas pueden no ser rectas si el espesor de la zapata es inferior.
DETALLE DE RASTRILLO EN EMBOCADURAS Y
RAMPAS DE ENTRADA EN O.D.
#12a0,25
CONTROL DE CALIDAD NIVEL COEFICIENTH
%[ —e: > 9% - o o ® r - HORMIGON | HA-30/B/20/lllc+Qc Ye=150
< é 44 a < <
Oy | & ¢ 8 @ (] e - 6 [ ] ] 4@ ] [ K Al
= = 2 L ., ACERO B-500S NORMAL Ys=1,15
> y 2
4 3 [ EJECUCION NORMAL S/EHE
#12a0,25 £
! e, [ | 2 RECUBRIMIENTO: 35 mm.
B S D
<
< x
#12a0,25 b. o z
a
a X \
| ) a
0,60
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR LA INGENIERA DIRECTORA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N°® PLANO: DESIGNACION: FECHA:
DEL PROYECTQ; DEL PROYECTO:
" PROYECTO DE CONSTRUCCION MARZO
GOBIERNO  MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS SIN ESCALA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 20.CA4140 11.2 DRENAJE 2021
DE ESPANA Q%REQ'BTSSBTESAMOV'“DAD DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ‘ VS ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS DETALLES
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. Joroe KzQuEZ MidlEz DRA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADO | ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) Hosa 19 pE 25




DEFINICION GEOMETRICA DE LAS ZAPATAS EN TUBOS @ 1800
A

SECCION A-A'
PLANTA RELLENO DE
MATERIAL FILTRANTE
- PARAMENTO EXTERIOR
> ‘ DEL MURO
--*-7*‘--———_**_ 3 J—
o
——————«L»————————————————————————————————— 0,10 0,10
8 b
S
g |
>
HORMIGON HL-15 3
Al LIMPIEZA Y NIVELACION JUNTA DE HORMIGONADO é
PARAMENTO EXTERIOR DEL MURO
DETALLE DEL TACON
. | - - - = - -
0,05 _
_5@12pm. DEFINICION DE LAS ARMADURAS DE LAS ZAPATAS |
>B
A EN TUBOS @ 1800 JUNTA DE HORMIGONADO
\ 0,05 ‘ .
il
o
‘ B NOTA: Las restantes
cotas son analogas a
— - — — — — - las de la seccion A-A’
T —_—— | 0,10
_—— - 0,50
@16 a 0,20
' |
‘ CONTROL DE CALIDAD NIVEL  |COEFICIENTE
' ‘ HORMIGON HA-30/B/20/1lic+Qc 7(:=1,50
B ol N
uJ
L ‘ g. ACERO B-500S NORMAL | %_; 15
‘ EJECUCION NORMAL S/IEHE
0.05 ARMADURA CARA SUPERIOR T
! RECUBRIMIENTO: 35 mm.
\ .
216 a 0,20
NOTA: El resto de la armadura 4912 ARMADURA DE ESPERA
es igual a la de la zapata
sin tacon.’ 216 20,20
DETALLE DEL TACON - T o
o~ Q9N
ol st e
o =]
@16 20,20 =
1
ARMADURA CARA INFERIOR
B’ SECCION B-B'
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR LA INGENIERA DIRECTORA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHA:
DEL PROYECTQ; DEL PROYECTO:
" PROYECTO DE CONSTRUCCION MARZO
OBIERNO  MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS SIN ESCALA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 20.CA4140 11.2 DRENAJE 2021
E ESPANA e'i\g:éﬁ"‘éipggg EﬁAMOV"—'DAD DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ‘ ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS DETALLES
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. Joree RzquEr Wiz DRiA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADG ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) Hoda 20 pE 25




CUADRO RESUMEN OTDL

OTDL SITUACION DIAMETRO/ | ELEMENTO ELEMENTO ELEMENTO REJILLA METALICA
MARGEN P.K. ALTURA ENTRADA CENTRAL SALIDA LONGITUD. o OBSERVACIONES
N© EJE {m) (m) TAPA HORMIGON
OTDLA 1 - 5310 21,000 —_ — EMBOCADURA 39,00 Prolongacion de OTDL existente en margen norte, demalicion embocadura ex istente
OTDL-2 1 Eqda 5266 0,600 —_ ARCUETA EMBOCADURA 28,00 TARPA Prolongacidn de OTDL existente en margen norte, demalicion embocadura ex istente
OTDL-3 1 Eqda 5010 0,600 —_ ARCUETA EMBOCADURA 28,00 TAPA Prolongacion de OTDL existente en margen norte, demolicion embocadura ex istente
OTDL-4 1 - 4360 21,000 ARQUETA ARQUETA (2) EMBOCADURA 74,00 TAPA (2) Prolongacion en ambas margenes, demolicion embocaduras existentes
OTDL-4.1 12 - 280 2%1,000 EMBOCADURA — EMBOCADURA 16,00 0Obra existente a demoler
OTDL-5 1 - 4730 0,600 ARQUETA ARQUETA EMBOCADURA 51,00 REJILLA | TAPA Prolongacion en ambas margenes, demolicion arqueta y embocadura existentes
OTDL-26 13 - 58 2,000 EMBOCADURA — EMBOCADURA 17,41 Obra nueva, encaizamiento encachado en salida hasta OTDL 27
OTDL-27 13 - 58 2,000 EMBOCADURA —_ EMBOCADURA 18,80 Obra nueva, proteccion de cauce con escollera en entrada
OTDL-28 15 - 25 1,800 EMBOCADURA — EMBOCADURA 16,60 Obra nueva
OTDL-5.1 1 - 4590 0,600 ARCUETA — EMBOCADURA 66,00 REJILLA Prolongacion en ambas margenes, demolicion de arquetas existentes
OTDL-29 2 = 8570 1,800 ARQUETA G EMBOCADURA 12,00 Obra nueva, encazamiento encachado en salida hasta OTDL 12
OTDL12 1 - 4380 1,800 EMBOCADURA ARQUETA EMBOCADURA 33,00 Demolicion de OTDL 12 existente, encauzamiento encachado en salida
OTDL-11 15 - 380 1,800 ARCUETA ARCUETA EMBOCADURA 35,00 TAPA Demolicion de OTDL 11 existente, proteccion de cauce con escollera en salida
OTOL-30 1 - 4260 1,800 ARQUETA ARQUETA EMBOCADURA 28,00 TAPA Obra nueva
OTDL-13 2 - 8210 1,000 ARQUETA ARQUETA EMBOCADURA 29,00 REJILLA Obra existente, nueva arqueta intermedia
OTDL-13.1 - - 1,000 —_ — — 10,00 Obra existente a demoler
OTDL-31 22 - 3400 1,800 EMBOCADURA ARQUETA EMBOCADURA 35,00 TAPA Obra nueva
0OTDL-32 5 - 4500 1,800 EMBOCADURA — EMBOCADURA 18,00 Demilicion de OTDL 32 existente y obranueva
OTDL-14 1 - 3352 1,800 EMBOCADURA ARQUETA (2) EMBOCADURA 52,00 TAPA (2) Arrpliacidn por ambas margenes, arqueta de mediana y terciana, escollera cauce salida
OTDL-15 1 - 340 1,800 EMBOCADURA ARQUETA EMBOCADURA 54 00 TARA Ampliacion por ambas margenes, anqueta en terciana, demolicion embocaduras existentes
OTDL-15.1 33 - 663 0,600 ARCUETA —_ EMBOCADURA 15,00 TARPA Desagiie del caz, conexidn con cuneta en salida
OTDL-15.2 33 - 407 0,600 ARQUETA — EMBOCADURA 15,00 TAFPA Desagie del caz, conexidn con cuneta en salida
OTDL-15.3 33 - 0 0,600 ARCUETA — EMBOCADURA 15,00 TAPA Desaglie del caz, conexidn con cuneta en salida
OTDL-15.4 1 Eqda 2500 0,600 ARQUETA — EMBOCADURA 15,00 TARA Desagiie del caz, conexidn con cuneta en salida
OTDL-15.5 1 Egda 2660 0,600 ARQUETA — EMBOCADURA 15,00 TAFPA Desagie del caz, conexidn con cuneta en salida
OTDL-16 5 Dcha 4080 1,000 EMBOCADURA — EMBOCADURA 41,00 Ampliacion en la margen sur, demolicion de arqueta existente
OTDL-A7 5 Dcha 3340 1,000 EMBOCADURA ARQUETA EMBOCADURA 39,00 REJILLA Ampliacion en ambas margenes, demolicion 2 embocaduras existentes
OTDL-18 4 Dcha /17 1,000 ARCUETA ARCUETA ARQUETA 49 00 REJILLA (3) Ampliacién en la margen sur, arqueta en mediana, demolicidn 3 embocaduras existentes
OTDL-19 4 Dcha 315 1,000 ARCUETA ARCUETA ARQUETA 5200 REJILLA (3} Ampliacién en la margen sur, arqueta en mediana, demolicidn 2 embocaduras existentes
OTDL-20 23 Dcha 1010 1,000 —_ ARQUETA — 20,00 REJILLA Obra existente, nueva arqueta intermedia
OTDL-21 23 Dcha 500 1,000 —_ ARCIUETA — 18,00 REJILLA Obra existente, nueva arqueta intermedia
OTDL-22 30 Dcha 180 1,000 —_ ARQUETA — 19,00 REJILLA Obra existente, nueva arqueta intermedia
OTDL-23 29 Dcha 835 1,000 —_ ARQUETA — 18,00 REJILLA Obra existente, nueva arqueta intermedia
OTDL-24 29 Dcha 640 1,000 ARCUETA ARCQUETA (4) EMBOCADURA 58,00 REJILLA (2)f TAPA (2) Ampliacion de |a obra existente con arquetas nuevas, demolicidn de 4 embocaduras exist.
OTDL-24.1 29 Dcha 480 0,600 ARQUETA — ARQUETA 15,00 TAPA | REJILLA Desagie del caz, conexidn con cuneta en salida
OTDL-24.2 30 Dcha 587 0,600 ARCUETA — ARQUETA 15,00 TAPA / REJILLA Desaglie del caz, conexidn con cuneta en salida
OTDL-24.3 30 Dcha o2 0,600 ARCUETA —_ ARQUETA 15,00 TAPA | REJILLA Desagiie del caz, conexidn con cuneta en salida
OTDL-24.4 30 Dcha L 0,600 ARQUETA — ARQUETA 15,00 TAPA | REJILLA Desagie del caz, conexidn con cuneta en salida
OTDL-24.5 30 Dcha 932 0,600 ARCUETA — ARQUETA 15,00 TAPA / REJILLA Desaglie del caz, conexidn con cuneta en salida
OTDL-25 9 Dcha 1800 1,000 EMBOCADURA — EMBOCADURA 30,00 Ampliacidn de la obra existente, demalicion embocaduras existentes
Tubo Salvacunetas, Eje 30 DCHA 210,000 0,600 — — — 10,00 Tubo salvacunetas bajo acceso
Tubo Salvacunetas, Eje 23 DCHA 470,000 0,600 — — — 20,00 Tubo salvacunetas bajo acceso
Tubo Salvacunetas, Eje 33 DCHA 610,000 1,000 — — — 10,00 Tubo salvacunetas bajo acceso
Tubo Salvacunetas, Eje 22 12004 3420,000 1,000 — — — 10,00 Tubo salvacunetas bajo acceso del Camino de sendcio 8y 9
Tubo Salvacunetas, Eje 22 1ZQ04A 3600,000 1,000 — — — 15,00 Tubo salvacunetas bajo acceso del Camino de senicio 8
Tubo Eje 1 MEDIAMA 5060,000 0,600 ARQUETA — ARQUETA T G0.00 Paso de mediana
Tubo A MEDIAMA 0,500 EMBOCADURA — EMBOCADURA 1 60.00 Paso de mediana
OTDL 13.2 Desvio provisional 02 385,000 1,000 EMBOCADURA — EMBOCADURA 12,00 Obra de drenaje provisional para continuidad de cafio bajo desvo, salida de OTDL 13
OTDL 13.3  Desvio pravisional 03 150,000 1,000 EMBOCADURA —_ EMBOCADURA 14,00 Qbra de drenaje provisional para continuidad de cafio bajo desvio
OTDL 13.4 Desvio provisional 08 150,000 1,000 EMBOCADURA — EMBOCADURA 2400 Qbra de drenaje provisional para continuidad de cafio bajo desvio
OTDL 13.5 Desvio provisional 01 185,000 1,000 EMBOCADURA — EMBOCADURA 14,00 Obra de drenaje provisional para continuidad de cafio bajo desvio
OTDL 141 Desvio pravisional 05 370,000 1,000 —_ —_ — 15,00 Obra de drenaje pravisional para continuidad entre OTDL 14 y OTDL existente
OTDL 14.2 Desvio provisional 05 240,000 1,000 EMBOCADURA — EMBOCADURA 23,00 Obra de drenaje provisional para continuidad de cafio
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ALZADO HINCA DE TUBO @ 1000

ESCALA 1:150

RELLENO ESTABILIZANTE
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PLANTA HINCA DE TUBO @ 1000
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SECCION TRANSVERSAL HINCA

ESCALA 1:30

DETALLE PUNTOS DE APOYO PARA GRUPO HIDRAHULICO

ESCALA 1:30
TERRENO NATURAL

RELLENO CON INYECCION
POSTERIOR A LA HINCA

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO PARA HINCAR

@ 1000 CON 10 cm. DE ESPESOR

E \ % @ EXTERIOR

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

MATERIAL ELEMENTO TPOS CONTROL LI
PERSISTENTE ACCIDENTALES
O TRANSITORIA
NIVELACION HL—150 CONTROL
HORMIGON | CIMENTACIONES HA-30/8/20/llic+Qc|  ESTADISTICO 150 130
ALZADOS HA-30/8/20/llc+Qc| MODALIDAD 3
ACERO PASIVO B500S NIVEL NORMAL 115 1.00
LOS COEFICIENTES DE MAYORACION DE ACCIONES SON LOS INDICADOS EN LA IAP—11

@©OO®®

LEYENDA

POZO DE SALIDA DE PERFORACION.

POZO DE TRABAJO PARA INTRODUCCION DEL COLECTOR.
ARIETE DE PRESION O TREPANO DE PERFORACION

ZONA DE AVANCE

GRUPO HIDRAULICO

(4) CABEZAL DE TRACCION

(5) TUBERIA DE H. ARMADO C-180 E/C @ 1000

(8) HUSILLO PARA FIJACION DE COTA DE RASANTE
(7) BASTIDOR DE APOYO DEL EQUIPO DE PRESION
MURO PARA RETENCION DEL TERRENO
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DETALLE DE MARCO

ESCALA 1:50

12 a 20 cm

10 0,50

SECCION A—A’
ESCALA 1:40
0,30 2,50 0,30 2,50 0,30

$12 a 20 cm

(=}
¢12 a 20 cm

=)
#12 a 20 cm

SECCION B—B’
ESCALA 1:40 0.07 0.30
VARIABLE

Variable

A‘)

0,80
0,50

227
\ !
HORMIGON DE LIMPIEZA

‘ HORMIGON DE LIMPIEZA
HL—150 (e=10cm)

Y AGENDA URBANA

<, DEESPANA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL

D. JORGE WAZQUEZ MIGUEZ

DRA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADQ

ORIGINAL DIN A—1

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS
CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ)

DETALLES

%12 a 20 cm 912 a 20 cm HL—150 (EZWOCm)
LOSA DE HORMIGON ARMADO
24 20X20 812
DETALLE DE ALETAS
PLANTA ESCALA 1:40
ESCALA 1:40
B B 4 -
> > 2#20x20812 _—
\ \ DETALLE DE GEOTEXTIL EN ALETAS TRASDOS,/INTRADOS _—
MARCO MARCO SIN ESCALA _—
I I TRASDOS =
r T //
| \ v A o
1 o~
\ ty
| | GEQTEXTIL v 2
INTRADOS x
| | i
‘ ‘ MATERIAL GRANULAR
FILTRANTE VARIABLE
t
1916 1816
‘ ‘ TUBO DREN
PVC 8150mm DETALLE ARMADURA DE IMPOSTA
‘ ‘ ESCALA 1:10
\ p l 0.35
ALETA ‘ ‘ ALETA : 507
)" \. HORMIGGN DE LIMPIEZA
‘ ‘ HL—150 (e=10cm) -
5 0,40 3 4
o o ]
2 ‘ ‘ D ; ¢ 10
£ sl 3 —
1C ¢10 A 20
1916 ‘ ‘ 1816 CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
B’ B MATERIAL ELEMENTO TPOS CONTROL LA
> I» PERSISTENTE ACCIDENTALES
0 TRANSITORIA
NIVELACION HL—150 CONTROL
HORMIGON | CIMENTACIONES HA-30/B/20/lllc+Qc| ESTADISTICO 150 130
ALZADOS HA—30/8/20/llic+Qc | MODALIDAD 3
ACERO PASIVO B500S NIVEL NORMAL 1.15 1.00
LOS COEFICIENTES DE MAYORACION DE ACCIONES SON LOS INDICADOS EN LA IAP—11
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DETALLE DE BOQUILLA

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL

ARMADURAS
ESCALA 1:50 SIN ESCALA DETALLE DE ALETAS
0.30
ALZADO SECCION A—A
0,35 =
0,44 1,00 0,30 1,00 0,44 00 TRASDOS : INTRADOS
‘ ‘ ‘ 0,035 ; "
L ‘ k ?12 A 20 INTRADOS
3 0.20 : ESCALA 1:50
S r0.10
4 $12 pml. :
E}’ HA—30 3 5 pm .
B 1,00 5 916 pml. 212 A 20 A T
3 S5 216 pml.
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| ' ' s # 4812 pml | 4 812 pml. °
i | | 3 3 0.30 \ i 2
S o i
S f [ © A
$12 cada 0,50 m. e £ 7 8 [
- HORMIGON DE LIMPIEZA HL—150 5 L na
. 0.10m. ESPESOR HORMIGON DE_LIMPIEZA \/#816 cada 0.25pmI
212 cada 0,20 m, # 216 coda 0.25 m " 0.10m. ESPESOR £ w;o : B
PLANTA
SECCION B—B (PROTECCION DE TUBO)
A A
— e — | TRASDOS
A __ NS DO DU I 1 DY EUURNpPRY I ) PR, A ESCALA 1:50
i 0,44 o DETALLE DE GEOTEXTIL EN ALETAS
| e SIN ESCALA #12 A 20 A ~
| T TRASDOS
I T &y
| \\ v 5 916 pml. 4 o
\ \ [ 2
0,30 1ho N\ GEOTEXTL %
T INTRADOS
i HM—20 [
I [ s
I MATERIAL GRANULAR
| HORMIGON DE LIMPIEZA HL—150  FErEAtE
0.10m. ESPESOR
|
1
T
| TUBO DREN
A‘> PVC #150mm
LOSA DE HORMIGON ARMADO
HORMIGON DE LIMPIEZA
— HL—150(e=10cm)
0,50
DETALLE ARMADURA DE IMPOSTA
ESCOLLERA EN LA SALIDA ESCALA 110
DE BOQUILLA
ESCOLLERA P<0.1 tn RECIBIDA
CON HORMIGON 0.35
]
F 3
Z ° i CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
ala > 51—
0 < 4
~ < =~ ® 10 MATERIAL ELEMENTO TIPOS CONTROL
s - PERSISTENTE
° IS} O/% 0 TRANSITORIA ACCDENTALES
NIVELACION HL—150 CONTROL
2 CIMENTACIONES HA-30/8/20/llic+Qc ESTADISTICO
HORMIGON ALZADOS HA—30,/8/20/llic+Qc| MODALIDAD 3 %0 130
ACERO PASIVO B500S NIVEL NORMAL 1.15 1.00
M LOS COEFICIENTES DE MAYORACION DE ACCIONES SON LOS INDICADOS EN LA IAP—11
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DRENAJE DE [A PLATAFORMA
ARQUETAS

DETALLES DE ARMADURAS EN ARQUETA ABIERTA

ARQUETA ABIERTA EN ENTRADAS/SALIDAS DE 0O.D.T.
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* A ESTA ARQUETA PUEDE VERTER DIRECTAMENTE
BAJANTES DE TALUD Y TUBOS.
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# 12 0 0.25 m
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ARMADURA: # 12 a 0.25 m EN AMBAS CARAS DE SOLERA Y PARAMENTOS e T 4 /a/ p *J : P /.4 ’ j
a:a » of6/a o 0 a0 d oo b o olo asa ag
PLANTA : —
|
# 12 a 0.25 m
\ \ 2
()
DIMENSIONES DE ARQUETAS
< DI e A ES EP
600 0,060 1,12 0,30 0,30
1000 0,100 1,60 0,30 0,30 CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
‘ ‘ o 1200 0,120 1,84 0,30 0,30 Y 4
[y 1500 0.150 2.20 0.30 0.30 MATERIAL ELEMENTO TIPOS CONTROL pep———
1800 0,185 2,56 0,30 0,30 0 TRANSITORIA ACCIDENTALES
A e 281000 0,100 2,90 0,30 0,30 NIVELACION HL—150 CONTROL
? s CIMENTACIONES HA—-30/B/20/lllc+Qc| ESTADISTICO
HORMIGON 1.50 1.30
ALZADOS HA—30/B/20/lllc+Qc | MODALIDAD 3
ACERO PASIVO B500S NIVEL NORMAL 1.15 1.00
LOS COEFICIENTES DE MAYORACION DE ACCIONES SON LOS INDICADOS EN LA IAP—11
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