
Fangos de

Marisma

Arenas limosas densas

DISTRIBUCIÓN AL TRESBOLILLO  DE DRENES  VERTICALES

EN MALLA TRIANGULAR EQUILÁTERA DE SEPARACIÓN S(m)

SECCIÓN TIPO

2.00

2.00

1.50

Sección tipo

P
R

O
F

U
N

D
I
D

A
D

 
V

A
R

I
A

B
L
E

S
E
G
Ú
N
 
P
L
A
N
O
S
 
P
L
A
N
T
A

Y
 
C

U
A

D
R

O
 
D

E
 
M

E
D

I
O

N
E

S

(
v
e
r
 
t
a
b
l
a
 
h
o
j
a
 
4
 
d
e
 
4
)

Área por dren para distintos espaciados al tresbolillo:

S=1.5m         1,95 m2

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)
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GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

MECHAS DRENANTES

1.50

1

.

5

0

1

.

5

0

1.50

1

.

5

0

1

.

5

0

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

1/200

0 2.5 5 m.

8.1.4

SECCIONES GENERALES

REPRESENTATIVAS Y

TRATAMIENTOS GEOTÉCNICOS

DETALLES DE TRATAMIENTOS

GEOTÉCNICOS



Arenas limosas densas

Sección tipo

DISTRIBUCIÓN AL TRESBOLILLO  DE COLUMNAS DE GRAVA

EN MALLA TRIANGULAR EQUIVALENTE DE SEPARACIÓN S(m)

Área por columna para distintos espaciados al tresbolillo:

S=2.0m          3,46 m2

SECCIÓN TIPO

Columnas de

grava  de 1 m de

diámetro

0
.
3
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FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%
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COLUMNAS DE GRAVA

Fangos de

Marisma
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Terraplén

existente

Sección tipo

Arenas limosas densas

Fangos de

Marisma

Área por pilote  = 5.41 m2

Reposición de Explanada y Firme

Capa de grava compactada de 30 cm

Capa de suelo seleccionado

compactado de 50 cm

-Espaciado en malla triangular

equilátera de 2,5m de lado.

Columnas de mortero de Ø 80cm

-Longitud = 20m

-Espaciado al tresbolillo de 2,5m

entre ejes. (Malla triangular

equilátera de 2,5m de lado)

1

T

1

T

Geotextil no tejido. separación

y antipunzonamiento. peso

unitario 300g/m²

Retirada de protección

de escollera existente,

acopio y posterior

colocación sobre taludes

de las bancadas

construidas

Banqueta adosada

Material suelo seleccionado

compactado al 98% PM en capas

de 30cm de espesor máximo

Banqueta adosada

Material suelo seleccionado

compactado al 98% PM en capas

de 30cm de espesor máximo

ESTRUCTURA CAMBIO DE SENTIDO DE LA A-48
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