DISTRIBUCION AL TRESBOLILLO DE DRENES VERTICALES
EN MALLA TRIANGULAR EQUILATERA DE SEPARACION S(m)
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Area por dren para distintos espaciados al tresbolillo:
S=1.5m — 1,95 m2
SECCION TIPO
FIRME
30 cm. SUELO EST-3 GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACION Y
SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3 ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m?
30 cm. CAPA DE GRAVA
50 cm. SUELO SELECCIONADO . GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO
LIMITACION FINOS (#0.080<12%) MODULO ELASTICO. LONGITUD = 2490 kn/m
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MECHAS DRENANTES Arenas limosas densas
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DISTRIBUCION AL TRESBOLILLO DE COLUMNAS DE GRAVA
EN MALLA TRIANGULAR EQUIVALENTE DE SEPARACION S(m)
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Area por columna para distintos espaciados al tresbolillo:

S$=2.0m —> 3,46 m2

FIRME

SECCION TIPO

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO
LIMITACION FINOS (#0.080<12%)

PROFUNDIDAD VARIABLE
SEGUN PLANOS PLANTA k.

Y CUADRO DE MEDICIONES

;.

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACION Y
ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m?

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO
MODULO ELASTICO. LONGITUD = 2490 kn/m
DEFORMACION NOMINAL < 6%

(ver tabla hoja 4 de 4)
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ESTRUCTURA CAMBIO DE SENTIDO DE LA A-48

Reposicion de Explanada y Firme
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TRATAMIENTO DE DRENES VERTICALES
. . . MEDICION
CARRETERA CALZADA O SEPARACION ,. |AREAPORELEMENTO| MEDICION | MEDICION
EJE REFERENCIA PKINICIAL | PK FINAL LONGITUD (m) | AREA (m?) ) Namero PRECARGA
ACTUAL MARGEN EJES (m) (m?/ elemento) TOTAL (m) |GRAVA (m3) (m3)
A-4 1|DERECHA 3+280 3+345 1,5 15,0 1.104 1,95 567 8.505 331
A-4 1|DERECHA 3+355 3+640 1,5 15,0 7.940 1,95 4.072 61.080 2.382 4.011
A-4 1|AMBOS 3+530 3+640 1,5 15,0 1.067 1,95 548 8.220 320
A-4 1/1ZQUIERDA 3+135 3+285 1,5 15,0 1.714 1,95 879 13.185 514 545
- 1|DERECHA 4+082 4+190 1,5 15,0 1.445 1,95 742 11.130 434 570
- 1|AMBAS 4+205 4+380 1,5 15,0 5.226 1,95 2.680 40.200 1.568 3.526]
- 1|DERECHA 4+300 4+415 1,5 15,0 2.371 1,95 1.216 18.240 711
CA-33 1/1ZQUIERDA 4+700 4+820 1,5 15,0 2.354 1,95 1.208 18.120 706
CA-33 1/I1ZQUIERDA 4+860 5+070 1,5 15,0 2.864 1,95 1.469 22.035 859 686
CA-33 1|DERECHA 5+100 5+370 1,5 15,0 4.782 1,95 2.453 36.795 1.435
RAMAL 5|DERECHA 4+610 4+700 1,5 15,0 1.042 1,95 535 8.025 313 1.270
RAMAL 5(IZQUIERDA 4+610 4+700 1,5 15,0 1.097 1,95 562 8.430 329
- 7|AMBOS 6+005 6+222 1,5 15,0 4.713 1,95 2.417 36.255 1.414 1.344
RAMAL 9|DERECHA 1+560 1+760 1,5 6,0 2.153 1,95 1.105 6.630 646
- 15|AMBOS 0+180 0+620 1,5 15,0 5.386 1,95 2.763 41.445 1.616 1.284
- 19|AMBOS 5+410 5+460 1,5 15,0 630 1,95 324 4.860 189
A-48 19|DERECHA 5+860 6+000 1,5 15,0 1.228 1,95 630 9.450 368
- 20|AMBOS 2+270 2+590 1,5 15,0 7.050 1,95 3.616 54.240 2.115 2.490
- 25|AMBOS 4+090 4+140 1,5 10,0 258 1,95 133 1.330 77
- 25|AMBOS 4+410 4+455 1,5 10,0 378 1,95 194 1.940 113
- 30|AMBOS 1+040 1+160 1,5 6,0 2.385 1,95 1.224 7.344 716
TOTALES 417.459 17.156 15.725
TRATAMIENTO DE COLUMNAS DE GRAVA
CARRETER| EE | CALZADAO SEPARACION . |AREAPORELEMENTO| mepicion | MEDICION
PKINICIAL | PKFINAL LONGITUD (m) | AREA (m?) 5 Niamero CAPA
A ACTUAL | REFERENCIA| MARGEN EJES (m) (m”/ elemento) TOTAL (m)
GRAVA (m3)
A-4 1|DERECHA 34565 34605 2,0 18,0 866 3,46 251 4,518 260
- 1|DERECHA 4+082 44110 2,0 18,0 1.445 3,46 418 7.524 434
- 7|AMBOS 6+195 64222 2,0 18,0 695 3,46 201 3.618 209
- 19|AMBOS 5+440 54460 2,0 18,0 660 3,46 191 3.438 198
A-48 19|DERECHA 5+860 54935 2,0 18,0 1.710 3,46 495 8.910 513
- 20|AMBOS 24555 24590 2,0 18,0 900 3,46 261 4.698 270
- 25|AMBOS 4+110 44140 2,0 6,0 590 3,46 171 1.026 177
- 25|AMBOS 4+410 44430 2,0 10,0 372 3,46 108 1.080 112
- 68| AMBOS 0+202 04330 2,0 12,5 3.751 3,46 1.085 13.563 1.125
TOTALES 48.375 3.297
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