
30 cm. SUELO EST-3

30 cm. CAPA DE GRAVA

REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIE DE APOYO MEDIANTE

SANEO Y APORTE DE 50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

RELLENO EXISTENTE

LÍNEA DE SANEO MÍNIMO EN

BORDE (30CM.)

LÍNEA DE EXCAVACIÓN

FIRME (ZA+MBC)

RELLENO IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS +

ZAHORRA DRENANTE

NUEVO TERRAPLÉN PROYECTADO ( SUELO SELECCIONADO

TIPO 2 S/ PG3) EXTENDIDO EN TONGADAS DE 30 cm.

TERRENO EXISTENTE

TALUD EXISTENTE

ESCALONADO DE

TERRAPLÉN EXISTENTE

PLATAFORMA EXISTENTE

AMPLIACIÓN PLATAFORMA ( ANCHO VARIABLE)

TRATAMIENTO GEOTÉCNICO QUE PROCEDA
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GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%
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VARIABLE

VARIABLE

LÍNEA DE EXCAVACIÓN
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BORDE PAVIMENTADO

EXISTENTE

(CALZADA + ARCÉN)

DETALLES PLANOS 8.2.3

HOJAS 6,7 y 8

FIRME APROVECHABLE

FIRME A DEMOLER

EL COSIDO DEL TERRAPLÉN NUEVO CON EL RELLENO EXISTENTE SE REALIZARA MEDIANTE UN

ESCALONADO CON ALTURA DE ESCALONES DE 0.30 m Y ANCHURA VARIABLE EN FUNCIÓN DE LA

GEOMETRÍA DEL TALUD EXISTENTE, QUE A SU VEZ SE SANEARÁ LATERALMENTE EN UN

ESPESOR NO INFERIOR A 0.30m.

NOTA:

1.00
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2

DISTANCIA AL BORDE INTERIOR DEL TRATAMIENTO GEOTÉCNICO VARIABLE

REPLANTEO DE LÍNEAS DE BORDE DEFINIDO EN EL PLANO 8.1.2 HOJA 4 DE 4

EJE DE

CONTROL

S
A
N
E
O
 
M
Í
N
I
M
O
 
3
0
 
c
m
.

0
.
5
0

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

8.1.2

SECCIONES GENERALES

REPRESENTATIVAS Y

TRATAMIENTOS GEOTÉCNICOS

1.0m0.750.250 0.5



BORDE INTERIOR DE TRATAMIENTO

DEFINIDO POR REPLANTEO DE

BORDE INTERIOR 3

(PLANO 8.1.2 HOJA 4 DE 4)

VARIABLEDISTANCIA EJE DE CONTROL AL BORDE INTERIOR DE TRATAMIENTO
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VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

FIRME EXISTENTE

1.50

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

MECHAS DRENANTES

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

RELLENO EXISTENTE

LÍNEA DE EXCAVACIÓN

LÍNEA DE SANEO MÍNIMO

PREPARACIÓN DEL

TERRENO Y CIMIENTO

DEL RELLENO

FIRME EXISTENTE

LÍNEA DE SANEO MÍNIMO

RELLENO EXISTENTE

LÍNEA DE EXCAVACIÓN

MECHAS DRENANTES

1.50

PREPARACIÓN DEL

TERRENO Y CIMIENTO

DEL RELLENO

DETALLE AR01

ESCALA 1/25
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LÍNEA DE SANEO MÍNIMO

LÍNEA DE EXCAVACIÓN

RELLENO EXISTENTE

PREPARACIÓN DEL

TERRENO Y CIMIENTO

DEL RELLENO

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

LÍNEA DE SANEO MÍNIMO

LÍNEA DE EXCAVACIÓN

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

RELLENO EXISTENTE

VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE
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LÍNEA DE SANEO MÍNIMO

LÍNEA DE EXCAVACIÓN

RELLENO EXISTENTE

1.50

MECHAS DRENANTES

RELLENO EXISTENTE

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

DETALLE AR04

ESCALA 1/25

BORDE INTERIOR DE TRATAMIENTO

DEFINIDO POR REPLANTEO DE

BORDE INTERIOR 1

(PLANO 8.1.2 HOJA 4 DE 4)

BORDE INTERIOR DE TRATAMIENTO

DEFINIDO POR REPLANTEO DE

BORDE INTERIOR 5

(PLANO 8.1.2 HOJA 4 DE 4)

BORDE INTERIOR DE TRATAMIENTO

DEFINIDO POR REPLANTEO DE

BORDE INTERIOR 4

(PLANO 8.1.2 HOJA 4 DE 4)

FIRME EXISTENTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
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LÍNEA DE SANEO MÍNIMO

LÍNEA DE EXCAVACIÓN

RELLENO EXISTENTE

PREPARACIÓN DEL

TERRENO Y CIMIENTO

DEL RELLENO

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

LÍNEA DE SANEO MÍNIMO

LÍNEA DE EXCAVACIÓN

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

RELLENO EXISTENTE

VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE
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LÍNEA DE SANEO MÍNIMO

LÍNEA DE EXCAVACIÓN

RELLENO EXISTENTE

1.50

MECHAS DRENANTES

RELLENO EXISTENTE

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

DETALLE AR04

ESCALA 1/25

BORDE INTERIOR DE TRATAMIENTO

DEFINIDO POR REPLANTEO DE

BORDE INTERIOR 5

(PLANO 8.1.2 HOJA 4 DE 4)

BORDE INTERIOR DE TRATAMIENTO

DEFINIDO POR REPLANTEO DE

BORDE INTERIOR 4

(PLANO 8.1.2 HOJA 4 DE 4)

FIRME EXISTENTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL
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SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
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