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REPOSICION VIA DE SERVICIO CA-33 M.D
EJE 34

SEVILLA - CADIZ
EJE1

GEOCOMPUESTO
ESTABILIZADO
ﬂ\.1.00 - ; "\.10&‘
GEOCOMPUESTO:
CECLLTBUXIA TREN-TRANVIA ENTRE CHICLANA DE LA
MODULO ELASTICO > 710 kn/m FRONTERA Y SAN FERNANDO
DEFORMACION NOMINAL < 6% . <
T e = TRAMO: CANO ZURRAQUE - SAN FERNANDO
PESO UNITARIO 150 gr/m*
7/1
©
<> EN ZONAS DE TRATAMIENTO
{'\\’ MECHAS DRENANTES Y COLUMNAS DE GRAVA
\‘f‘/\ an GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACION Y SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 §/ PG3
/ fu4o74 ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m? 30 om. CAPA DE GRAVA )
GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO 50 cm. SUELO SELECCIONADO 7~
MODULO ELASTICO. LONGITUD > 2490 kn/m LIMITACION FINOS (#0.080<12%) '
DEFORMACION NOMINAL < 6%
PASO MEDIANA CA-33
g (EXISTENTE)
e
GEOTEXTIL TEJIDO REFUERZO
GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO 7\
MODULO ELASTICO. LONGITUD = 2490 kn/m
DEFORMACION NOMINAL < 6% ESTABILIZADO
‘ SELECCIONADO
I RAMAL POLIGONO - SAN FERNANDO
1.00 . 1.00 EJE 27
;ff. ""Sj; ~L
o
@
N
&~
T 2040,
Y640
& ENTRADA AL POLIGONO DE TRES CAMINOS
S GEOCOMPUESTO EIE2
A%
\//L
' EN ZONAS DE TRATAMIENTO
“LINEA DE SOLAPE CON HOJA 1 DE 10 / L
GEOTEXTIL TEJIDO REFUERZO LQEA DE SOLAPE CON HOJA 2 DE 10
, N \
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GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACION Y SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3
ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m?

/
0 ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2

MODULO ELASTICO = 710 knim

DEFORMACION NOMINAL < 6%
- GEOTEXTIL NO TEJIDO:

PESO UNITARIO 150 gr/m?*

EN ZONAS DE TRATAMIENTO -
MECHAS DRENANTES Y COLUMNAS DE GRAVA -

30 cm. CAPA DE GRAVA

. ~<2 - "LINEA DE SOLAPE CON HOJA 1 DE 10 . | - N
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]
i
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N REPOSICION CALLE POLIGONO TRES CAMINOS
EJE 35
= N
1 % SALIDA DEL POLIGONO DE TRES CAMINOS
_ .\ EJE 18
,
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5) o REPOSICION VIA DE SERVICIO CA-33 M.D.
7L . EJE 34
) ru4(]640
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\ - - -
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~ REPOSICION ACCESO A CA-33 PK 5+080
EJE 36 B
|
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(|
GEOCOMPUESTO | 2
ESTABILIZADO
:1.00 L E1.00 :
GEOCOMPUESTO: -
- GEOMALLA BIAXIAL: SEVILLA - CADIZ

EJE1

L

~_

" CHICLANA - CADIZ
EJE 4

U777

LINEA DE SOLAPE CON HOJA 3 DE 10
i
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INEA DE SOLAPE CON HOJA 2 DE 10

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO SOjGIAEUEL OISEL EGGIONADO) [ — ;7,:77
hoonTOIETAST CONTONGTD Y26y LIMITACION FINOS (+0.080<12%) GLORIETA DEL POLIGONO TRES CAMINOS
DEFORMACION NOMINAL < 6% EJE 13
L o~ [
- P
GEOTEXTIL TEJIDO REFUERZO — I — " 7 -
GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO V — -
MODULO ELASTICO. LONGITUD > 2490 kn/m
DEFORMACION NOMINAL < 6% ESTABILIZADO
SELECCIONADO
1.00 ‘ 1.00 . \
7 ™ TREN-TRANVIA ENTRE CHICLANA DE LA
FRONTERA Y SAN FERNANDO \ .
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sV
e AR EN] CONS L)L TOR: EL INGENIERO AUTOR A INGENIERA DIRECTORA TSCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHA:
DEL PROYECTQ; DEL PROYECTO: . SECCIONES GENERALES MARZO
sl * GOBIERNO MINISTERIO SIEREAR AL LI A ESIRUETU S 1:1000 ;E?OY:»QCBOE EE gggj;ﬁjl/j;gc\l/?:f_ REPRESENTATIVAS Y 2021
b5 < DEESPANA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD o 0__10__20 30 __40m 29-CA-4140 8.1.6 TRATAMIENTOS GEOTECNICOS
ek I Y AGENDA URBANA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS PLANTA DE UBICACION DE
) DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. voree Kszauez Micdez DFA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRaDO | ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) GEOTEXTILES Hosa 4 oE 10




%,
2y
</s /
EIE e
m | w
[ajfa) ala
<'io 88
p 7
315 3 %
o|0 aelie]
Iz Iz
zlz zz
g8 o 3
N 5 /e 4 ) / y )
Wi I\ ’ / Cay 3N o
<< RN > ¢ \ o 4y
357 * 4 N )= ) 1
alo - ‘ yVZIRN o 0,0
L »nn /o y/ Ks N\ AN it
- wiw 5 ’ Il - . e e
- O‘D I NS o e
< < 7 / . — <{</
| y — - W
=l - ’ D
3|3 ST~ N 3|3
;o ) — o A 8 R o - /
( v ) — ) — W CAMBIO DE SENTIDO ;
5 . - . 5 ~ CHICLANA - TRES CAMINOS /)
@ & 2 K EJE23-— /a//’ g
— i’ /
V2.4

- |
CHICLANA - CADIZ |
[ EJE4 =

CAMBIO DE SENTIDO ~

_ ¢ : I N Y
T - - v - ~ SEVILLA - CHICLANA IV

] i — _ CHICLANA - TRES CAMINOS — N —~ TN ) BEWN) 7 ) /7N e L | = S N
GEOCOMPUESTO EXE23 || [TREN-TRANVIA ENTRE CHICLANA DE LA) Iy | [ TT7] | [ N | ~ 8 i
- N \ [ FRONTERA Y SAN FERNANDO / ’ / — (¥ =
g S TABILIZADO, || TRAMO: CHICLANA - CANO ZURRAQUE . by s - : .
\ 1 SUBTRAMO INTERURBANO o I /2 ] / e ge([a e

I GEOCOMPUESTO:

L - GEOMALLA BIAXIAL

e MODULO ELASTICO > 710 kn/m
y DEFORMACION NOMINAL < 6%
[ - GEOTEXTIL NO TEJIDO:

PESO UNITARIO 150 grim*

‘ | | ! & > o h PN
N 3
= )
: F
EN ZONAS DE TRATAMIENTO K D) Ny Ve
MECHAS DRENANTES Y COLUMNAS DE GRAVA 1 7 3 (T X
GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIONY SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3 N —
ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m 30 om. CAPA DE GRAVA 2 I .
GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO SOCTHSUEL O|SELECGIONADO) =
MODULO ELASTICO. LONGITUD = 2490 kn/m LIMITACION FINOS (#0.080<12%) 3 9 K —a
DEFORMACION NOMINAL < 6% b 10 (&
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()
S
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‘e GEOCOMPUESTO X
GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO ><
MODULO ELASTIC% LONGITUD = 2490 kn/m
DEFORMACION NOMINAL < 6%
e ° 7 EN ZONAS DE TRATAMIENTO
SELECCIONADO “ O§
Icd %
s S0, W ‘e
i%r aﬁ e % 8 K GEOTEXTIL TEJIDO REFUERZO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONSULTOR: ELEL\ Ns;g\yEERéJT AUTOR EAEQNS;E\YEgng\RECTORA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DES\GNAC;)E:CCIONES GENERALES FECH:/:IARZO
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CHICLANA - CADIZ
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REPOSICION DE CAMINO 2 A-48 M.I.

EJE 47

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.I.

EJE 29

LINEA DE SOLAPE CON HOJA 7 DE 10

LINEA DE SOLAPE CON HOJA 6 DE 10

A

72500 2%700

CAMBIO DE SENTIDO
CHICLANA - TRES CAMINOS
EJE 23

0+700| T

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

GEOCOMPUESTO

EN ZONAS DE TRATAMIENTO

GEOTEXTIL TEJIDO REFUERZO

L LCTLLLALLLLOOGGT

TREN-TRANVIA ENTRE CHICLANA DE LA
FRONTERA Y SAN FERNANDO
TRAMO: CHICLANA - CANO ZURRAQUE
SUBTRAMO INTERURBANO

10

o,
5%

=2

GEOCOMPUESTO

ESTABILIZADO

41.00 :

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACION Y

EN ZONAS DE TRATAMIENTO
MECHAS DRENANTES Y COLUMNAS DE GRAVA

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m?

GEOCOMPUESTO:
- GEOMALLA BIAXIAL:
MODULO ELASTICO > 710 kn/m
DEFORMACION NOMINAL < 6%
- GEOTEXTIL NO TEJIDO:
PESO UNITARIO 150 gr/m*

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3
30 cm. CAPA DE GRAVA

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

DEFORMACION NOMINAL < 6%

MODULO ELASTICO. LONGITUD > 2490 kn/m

50 cm. SUELO SELECCIONADO
LIMITACION FINOS (#0.080<12%)

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

DEFORMACION NOMINAL < 6%

GEOTEXTIL TEJIDO REFUERZO

MODULO ELASTICO. LONGITUD > 2490 kn/m

ESTABILIZADO

SELECCIONADO

1.00

1.00

i GOBIERNO  MINISTERIO
= Y AGENDA URBANA

«, DEESPANA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL

CONSULTOR:

EL INGENIERO AUTOR

DEL PROYECTQ

D. JORGEWAZQUEZ MIGUEZ

LA INGENIERA DIRECTORA
DEL PROYECTO:

ESCALA:

0 10

DRA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADO ORIGINAL DIN A—1

1:1000

20

30

40m

TITULO DEL PROYECTO:
PROYECTO DE CONSTRUCCION
MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS
CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ)

CLAVE: N* PLANO:

DESIGNACION:

FECHA:

SECCIONES GENERALES
REPRESENTATIVAS Y
TRATAMIENTOS GEOTECNICOS
PLANTA DE UBICACION DE
GEOTEXTILES

29-CA-4140 8.1.6

MARZO
2021
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RAMAL SALIDA A-48 - CHICLANA

I
f
SEVILLA - CHICLANA IV ‘
|

I
‘ EJENY EJE 24
| « A
CHICLANA - CADIZ
EJE4 TREN-TRANVIA ENTRE CHICLANA DE LA
FRONTERA Y SAN FERNANDO
(TN TRAMO: CHICLANA - CANO ZURRAQUE e
VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.D. >< SUBTRAMO INTERURBANO
EJE 30 ESTABILIZADO
1.00 ; 1.00
GEOCOMPUESTO:
- GEOMALLA BIAXIAL:
MODULO ELASTICO = 710 kn/m
DEFORMACION NOMINAL < 6%
- GEOTEXTIL NO TEJIDO: ><
PESO UNITARIO 150 grim?
EN ZONAS DE TRATAMIENTO
1 MECHAS DRENANTES Y COLUMNAS DE GRAVA ><
>< GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACION Y SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3
2 ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m? 30 om. CAPA DE GRAVA
GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO 50 cm. SUELO SELECCIONADO
3/ 9 MODULO ELASTICO. LONGITUD > 2490 kn/m LIMITACION FINOS (#0.080<12%)
10 DEFORMACION NOMINAL < 6%
< 4
5
6 GEOTEXTIL TEJIDO REFUERZO
GEOCOMPUESTO
GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO
MODULO ELASTICO. LONGITUD > 2490 kn/m
7 DEFORMACION NOMINAL < 6% ESTABILIZADO
SELECOIONADD EN ZONAS DE TRATAMIENTO
8 1.00 ‘ 1.00
7 *‘R’f GEOTEXTIL TEJIDO REFUERZO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR LA INGENIERA DIRECTORA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHA:
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