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ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS
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Y AGENDA URBANA
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8.1.1.1

SECCIONES GENERALES

REPRESENTATIVAS Y

TRATAMIENTOS GEOTÉCNICOS

PLANTA GENERAL

 ALTURAS DE TALUDES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

SOBRE CALZADA EXISTENTES

SECCIÓN SOBRE PLATAFORMAS EXISTENTES O PLATAFORMA NUEVA ≤ 1.5 m.

PLATAFORMAS NUEVAS 1.5 ≤ H ≤ 2.5 m.

PLATAFORMAS NUEVAS H > 2.5 m.

AMPLIACIONES PLATAFORMA H ≤ 1.5 m.

AMPLIACIONES PLATAFORMA 1.5 < H < 2.5 m.

AMPLIACIONES PLATAFORMA H > 2.5 m.

CONTACTOS CIMIENTO PLATAFORMA. AGUA
SECCIONES X
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1

0

A-4

E-5

ESCARIFICADO

FIRME EXISTENTE

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

RAMAL SEVILLA - ACCESO AL POLIGONO

EJE 22

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

4

+

8

0

0

4

+

9

0

0

5

19

22
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SECCIONES GENERALES

REPRESENTATIVAS Y

TRATAMIENTOS GEOTÉCNICOS

PLANTA GENERAL

 ALTURAS DE TALUDES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

SOBRE CALZADA EXISTENTES

SECCIÓN SOBRE PLATAFORMAS EXISTENTES O PLATAFORMA NUEVA ≤ 1.5 m.

PLATAFORMAS NUEVAS 1.5 ≤ H ≤ 2.5 m.

PLATAFORMAS NUEVAS H > 2.5 m.

AMPLIACIONES PLATAFORMA H ≤ 1.5 m.

AMPLIACIONES PLATAFORMA 1.5 < H < 2.5 m.

AMPLIACIONES PLATAFORMA H > 2.5 m.

CONTACTOS CIMIENTO PLATAFORMA. AGUA
SECCIONES X
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A

PUERTO REAL

SEVILLA

A-4

E-5

ESCARIFICADO

FIRME EXISTENTE

PASO MEDIANA A-4

(EXISTENTE)

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

13
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29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

8.1.1.1

SECCIONES GENERALES

REPRESENTATIVAS Y

TRATAMIENTOS GEOTÉCNICOS

PLANTA GENERAL

 ALTURAS DE TALUDES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

SOBRE CALZADA EXISTENTES

SECCIÓN SOBRE PLATAFORMAS EXISTENTES O PLATAFORMA NUEVA ≤ 1.5 m.

PLATAFORMAS NUEVAS 1.5 ≤ H ≤ 2.5 m.

PLATAFORMAS NUEVAS H > 2.5 m.

AMPLIACIONES PLATAFORMA H ≤ 1.5 m.

AMPLIACIONES PLATAFORMA 1.5 < H < 2.5 m.

AMPLIACIONES PLATAFORMA H > 2.5 m.

CONTACTOS CIMIENTO PLATAFORMA. AGUA
SECCIONES X
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FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²
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CABALLÓN

PROTECCIÓN
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PROTECCIÓN
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1.00

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

EJECUCIÓN EN FASES

(VER DETALLE

EJECUCIÓN EN FASES)

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

4m310 2

8.1.1.2

SECCIONES GENERALES

REPRESENTATIVAS Y

TRATAMIENTOS GEOTÉCNICOS

SECCIONES

TRANSVERSALES



0

1.00

2.00

MECHAS DRENANTES

1.50

1.00

1.50

FIRME EXISTENTE

-5

S
a
n
e
o
 
m
í
n
.
 
3
0
 
c
m
.

1.00

2.00

1.00

2.00

COLUMNAS DE GRAVA

0
.
5
0

0
.
3
0

S
a
n
e
o
 
m
í
n
.
 
3
0
 
c
m
.

DETALLE AMPLIACIÓN

RELLENO AR01

PLANO 8.1.2. Hoja 2 de 4

0
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5
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0
.
3
0

1.00 1.00 1.00

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

EJECUCIÓN EN FASES

(VER DETALLE

EJECUCIÓN EN FASES)

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%
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FIRME EXISTENTE

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

30 cm. SUELO SELECCIONADO

MIN. TIPO 2 S/ PG3

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

30 cm. SUELO SELECCIONADO

MIN. TIPO 2 S/ PG3

CABALLÓN

PROTECCIÓN

0
.
5
0

0
.
3
0

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

EJECUCIÓN EN FASES

(VER DETALLE

EJECUCIÓN EN FASES)

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%
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30 cm. SUELO EST-3

30 cm. SUELO SELECCIONADO

MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. SUELO EST-3

FIRME

FIRME

30 cm. SUELO SELECCIONADO

30 cm. SUELO EST-3

30 cm. SUELO SELECCIONADO

MIN. TIPO 2 S/ PG3

FIRME

1.00

1.00

1.00

1.00

30 cm. SUELO SELECCIONADO

MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. SUELO EST-3

30 cm. SUELO SELECCIONADO

MIN. TIPO 2 S/ PG3

FIRME

GEOCOMPUESTO:

- GEOMALLA BIAXIAL:

MÓDULO ELÁSTICO ≥ 710 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

- GEOTEXTIL NO TEJIDO:

PESO UNITARIO 150 gr/m²
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CABALLÓN

PROTECCIÓN

CUNETA

TIPO 1

1.50

1.50

MECHAS DRENANTES

DEMOLICIÓN PAQUETE

FIRME EXISTENTE

1.00

2.00

2.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

COLUMNAS DE GRAVA

1.00

EJECUCIÓN EN FASES

(VER DETALLE

EJECUCIÓN EN FASES)

DEMOLICIÓN PAQUETE DE

FIRME EXISTENTE

1.001.001.001.00

MECHAS DRENANTES

MURO ESCOLLERA

(VER DETALLE)

0
.
5
0

0
.
3
0

0
.
5
0

0
.
3
0

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN

GEOTEXTIL TEJIDO. REFUERZO Y SEPARACIÓN

1.00
1.00

1.50

CUNETA

TIPO 1

CABALLÓN

PROTECCIÓN

1.50

GEOTEXTIL TEJIDO. REFUERZO Y SEPARACIÓN

MECHAS DRENANTES

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

EJECUCIÓN EN FASES

(VER DETALLE

EJECUCIÓN EN FASES)

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%
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.
 
3
0
 
c
m
.

1.00

1.00

1.50

0.3

1

0.4

1

1

ESCOLLERA DE LA CIMENTACIÓN.

-BLOQUES DE > 500KG CON HORMIGÓN 

HM-20, CONSISTENCIA BLANDA Y 

TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO DE 40MM. 

RELACIÓN VOLUMEN HORMIGÓN / 

ESCOLLERA =1/3

1
,
0

0

0.70

3

0.750.75

3 FILAS PILOTES DE MADERA

A 0.75m ; Ø25cm ; L=10m

3 FILAS PILOTES DE MADERA

A 0.75m ; Ø25cm ; L=10m
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ESCOLLERA DE LA

CIMENTACIÓN

(HORMIGONADA HM-20)

ESCOLLERA DEL CUERPO DE MURO.

-BLOQUES DE > 500KG ANGULOSOS

O RECTANGULARES CON HUECOS

ENTRE BLOQUES 12CM
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1

-
4

m

ALTURA MEDIA = 2.5 - 3.0 m

ALTURA MÁXIMA = 4m

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

TUBO DREN

Ø 200mm

GRAVA

FILTRANTE
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FIRME

30 cm. SUELO EST-3

30 cm. SUELO SELECCIONADO

MIN. TIPO 2 S/ PG3

SUELO SELECCIONADO

MIN. TIPO 2 S/ PG3

GEOTEXTIL TEJIDO. REFUERZO Y SEPARACIÓN
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CUNETA TIPO 1

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

30 cm. SUELO SELECCIONADO

MIN. TIPO 2 S/ PG3

2.00

1.00

1.50

ESCARIFICADO SUPERFICIAL

FIRME EXISTENTE

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

GEOCOMPUESTO:

- GEOMALLA BIAXIAL:

MÓDULO ELÁSTICO ≥ 710 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

- GEOTEXTIL NO TEJIDO:

PESO UNITARIO 150 gr/m²

1.00
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CUNETA TIPO 5

CUNETA TIPO 2

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

30 cm. SUELO SELECCIONADO

MIN. TIPO 2 S/ PG3

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

30 cm. SUELO SELECCIONADO

MIN. TIPO 2 S/ PG3

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

30 cm. SUELO SELECCIONADO

MIN. TIPO 2 S/ PG3

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

30 cm. SUELO SELECCIONADO

MIN. TIPO 2 S/ PG3

CUNETA TIPO 5

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

30 cm. SUELO SELECCIONADO

MIN. TIPO 2 S/ PG3

GEOCOMPUESTO:

- GEOMALLA BIAXIAL:

MÓDULO ELÁSTICO ≥ 710 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

- GEOTEXTIL NO TEJIDO:

PESO UNITARIO 150 gr/m²

GEOCOMPUESTO:

- GEOMALLA BIAXIAL:

MÓDULO ELÁSTICO ≥ 710 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

- GEOTEXTIL NO TEJIDO:

PESO UNITARIO 150 gr/m²

GEOCOMPUESTO:

- GEOMALLA BIAXIAL:

MÓDULO ELÁSTICO ≥ 710 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

- GEOTEXTIL NO TEJIDO:

PESO UNITARIO 150 gr/m²
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1.50

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

30 cm. SUELO SELECCIONADO

MIN. TIPO 2 S/ PG3

2.00

1.00

0
.
5
0

0
.
3
0

MECHAS DRENANTES

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

30 cm. SUELO SELECCIONADO

MIN. TIPO 2 S/ PG3

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

DETALLE AMPLIACIÓN

CALZADA AC05

PLANO 8.2.3. Hoja 8 de 8

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

1.00

S
a
n
e
o
 
m
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n
.
 
3
0
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m
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DETALLE AMPLIACIÓN

RELLENO AR03

PLANO 8.1.2. Hoja 3 de 4

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

S
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CABALLÓN

PROTECCIÓN

CUNETA TIPO 2

CUNETA TIPO 2

ESCARIFICADO SUPERFICIAL

FIRME EXISTENTE

30 cm. SUELO EST-3

FIRME

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

30 cm. CAPA DE GRAVA
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1.00

CUNETA TIPO 6

COLUMNAS DE GRAVA

1.00 1.00 1.001.001.00

EJECUCIÓN EN FASES

(VER DETALLE

EJECUCIÓN EN FASES)

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

30 cm. SUELO EST-3

FIRME

CUNETA TIPO 5

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

GEOCOMPUESTO:

- GEOMALLA BIAXIAL:

MÓDULO ELÁSTICO ≥ 710 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

- GEOTEXTIL NO TEJIDO:

PESO UNITARIO 150 gr/m²

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

GEOCOMPUESTO:

- GEOMALLA BIAXIAL:

MÓDULO ELÁSTICO ≥ 710 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

- GEOTEXTIL NO TEJIDO:

PESO UNITARIO 150 gr/m²

30 cm. SUELO EST-3

FIRME

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3
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PK:0+287.435
Z:3.09

34

PK:0+370.578
Z:3.19

27

PK:5+021.943
Z:3.32

1

12010

10

-10

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

30 cm. SUELO SELECCIONADO

10

1.50

MECHAS DRENANTES

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

DETALLE AMPLIACIÓN

CALZADA AC04

PLANO 8.2.3. Hoja 7 de 8

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

GEOCOMPUESTO:

- GEOMALLA BIAXIAL:

MÓDULO ELÁSTICO ≥ 710 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

- GEOTEXTIL NO TEJIDO:

PESO UNITARIO 150 gr/m²

1.50

MECHAS DRENANTES

1.50

1.00 1.00

1.50

MECHAS DRENANTES

COLUMNAS DE GRAVA

PK:1+327.372
Z:4.55

33
PK:5+261.149

Z:4.15
19

PK:3+750.000
Z:6.31

1

7037

10

-10

0

10

-10

0

DETALLE AMPLIACIÓN

RELLENO AR04

PLANO 8.1.2. Hoja 3 de 4

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1.00

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

GEOTEXTIL NO TEJIDO. SEPARACIÓN Y

ANTIPUNZONAMIENTO. PESO UNITARIO 300g/m²

GEOTEXTIL TEJIDO DE REFUERZO

MÓDULO ELÁSTICO. LONGITUD ≥ 2490 kn/m

DEFORMACIÓN NOMINAL ≤ 6%

30 cm. CAPA DE GRAVA

50 cm. SUELO SELECCIONADO

LIMITACIÓN FINOS (#0.080<12%)

FIRME

30 cm. SUELO EST-3

SUELO SELECCIONADO MIN. TIPO 2 S/ PG3
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1.00

DEMOLICIÓN PAQUETE

FIRME EXISTENTE

DEMOLICIÓN PAQUETE

FIRME EXISTENTE
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