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Geotextil no tejido. separación y

antipunzonamiento. peso unitario 300g/m²

Geotextil tejido de refuerzo

módulo elástico. longitud ≥ 2490 kn/m

deformación nominal ≤ 6%

NOTA

Capa de Grava Capa de Grava
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(*).- A efectos de representación se ha considerado un

espesor de paquete de firme de 0.50 m, siendo

variable en proyecto entre 0.30 y 0.55 m.
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(Ver tablas)
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PAQUETE DE FIRMES 131

(Ver tablas)
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PAQUETE DE FIRMES 231

(Ver tablas)
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3 cm. BBTM 11B

5 cm. AC22 bin S

7 cm. AC22 bin S

15 cm. AC32 base G

25 cm. Zahorra Artificial

Explanada E3 Explanada E3

Explanada E3

25 cm. Zahorra Artificial

25 cm. Zahorra Artificial

3 cm. BBTM 11B

5 cm. AC22 bin S

7 cm. AC22 bin S

10 cm. AC32 base G

3 cm. BBTM 11B

5 cm. AC22 bin S

12 cm. AC32 base G

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

Dotacion 1,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

Dotacion 1,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

Dotacion 1,5 kg/m²

NOTA: LAS DOTACIONES INDICADAS SON A EFECTOS PRESUPUESTARIOS,

LOS VALORES DEFINITIVOS SE DETERMINARÁN EN OBRA.

Riego de Curado C60B3 CUR

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Curado C60B3 CUR

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Curado C60B3 CUR

Dotacion 0,5 kg/m²
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PAQUETE DE FIRMES 4131

(Ver tablas)
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(Ver tablas)
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FIRME ESTRUCTURAS NUEVAS

(Ver tablas)
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3 cm. BBTM 11B

7 cm. AC22 bin S

Explanada E3

20 cm. Zahorra Artificial 30 cm. Zahorra Artificial

25 cm. Relleno Drenante

15 cm. Zahorra Artificial

3 cm. BBTM 11B

5 cm. AC22 bin S

Doble Tratamiento

Superficial C65B4 TRG

Dotacion 0,8 kg/m²

FIRME SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE

(Ver tablas)

0
.
0

3

3 cm. BBTM 11B

Firme Existente

3 cm. BBTM 11B

5 cm. AC22 bin S

(Ver tablas)

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

Dotacion 1,5 kg/m²

Riego de Curado C60B3 CUR

Dotacion 0,5 kg/m²

Doble Tratamiento Superficial C65B4 TRG

NOTA: LAS DOTACIONES INDICADAS SON A EFECTOS PRESUPUESTARIOS,

LOS VALORES DEFINITIVOS SE DETERMINARÁN EN OBRA.
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EXPLANADA-3

NOTA 1

SE DOTARÁ A LA EXPLANADA, EN EL PUNTO MÁS ALTO DE

LAS SECCIONES PERALTADAS, DE UNA CONTRAPENDIENTE

TRANSVERSAL MÍNIMA DEL 2% HACIA EL EXTERIOR DE LA

PLATAFORMA, QUE DEBE INICIARSE 1m HACIA EL INTERIOR

DEL BORDE PAVIMENTADO.

NOTA 2

PARA ARCENES < 1,25 m LAS CAPAS DEL FIRME EN EL

ARCÉN SERÁN PROLONGACIÓN DE LAS DE LA CALZADA

DETALLE SECCIÓN 031

ESCALA 1:20

DETALLE SECCIÓN 131

ESCALA 1:20

EXPLANADA-3

EXPLANADA-3

EXPLANADA-3

CALZADA 0.20

ARCÉN >1.25m

CALZADA 0.20

ARCÉN >1.25m
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3cm BBTM11B

5cm AC22         

7cm AC22         

15cm AC32         

25cm ZA           
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DE BERMAS

PUNTO DE CONTROL

QUIEBRO SUBRASANTE

1

2
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ARCÉN >1.25m

BERMA

P% / 2%

1

2

P% / 4%

P% (MIN 4%)
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P% / 4%
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1
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1.00
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Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Riego de Adherencia C60B3 ADH

3cm BBTM11B

5cm AC22         

7cm AC22         

15cm ZA DRENANTE  

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

25cm ZA           

3cm BBTM11B

5cm AC22         

7cm AC22         

15cm AC32         

25cm ZA           

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Riego de Adherencia C60B3 ADH

3cm BBTM11B

5cm AC22         

7cm AC22         

15cm ZA DRENANTE  

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

25cm ZA           

3cm BBTM11B

5cm AC22         

7cm AC22         

10cm AC32         

25cm ZA           

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Riego de Adherencia C60B3 ADH

3cm BBTM11B

5cm AC22         

7cm AC22         

15cm ZA DRENANTE  

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

20cm ZA           

3cm BBTM11B

5cm AC22         

7cm AC22         

10cm AC32         

25cm ZA           

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Riego de Adherencia C60B3 ADH

3cm BBTM11B

5cm AC22         

7cm AC22         

15cm ZA DRENANTE  

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

20cm ZA           

PUNTO DE CONTROL

QUIEBRO SUBRASANTE

20 cm. ZAHORRA DRENANTE

RELLENO IMPERMEABILIZACIÓN

DE BERMAS

20 cm. ZAHORRA DRENANTE

RELLENO IMPERMEABILIZACIÓN

DE BERMAS

20 cm. ZAHORRA DRENANTE

RELLENO IMPERMEABILIZACIÓN

DE BERMAS

20 cm. ZAHORRA DRENANTE
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P% (MIN 4%)

P% (MIN 4%)

P% / 4%

DETALLE SECCIÓN 231

ESCALA 1:20

DETALLE SECCIÓN 4131

ESCALA 1:20

EXPLANADA-3

CALZADA 0.20

ARCÉN >1.25m

BERMA

P% / 2%

1

2

P% (MIN 4%)

CALZADA 0.20
ARCÉN >1.25m

1.00

BERMA

EXPLANADA-3

1

2

P%

2%

P%

EXPLANADA-3

EXPLANADA-3

CALZADA
ARCÉN

BERMA

P% / 2%

1

2

1

2

CALZADA
ARCÉN

BERMA

1.00

P%

NOTA 1

SE DOTARÁ A LA EXPLANADA, EN EL PUNTO MÁS ALTO DE

LAS SECCIONES PERALTADAS, DE UNA CONTRAPENDIENTE

TRANSVERSAL MÍNIMA DEL 2% HACIA EL EXTERIOR DE LA

PLATAFORMA, QUE DEBE INICIARSE 1m HACIA EL INTERIOR

DEL BORDE PAVIMENTADO.

NOTA 2

PARA ARCENES < 1,25 m LAS CAPAS DEL FIRME EN EL

ARCÉN SERÁN PROLONGACIÓN DE LAS DE LA CALZADA

3cm BBTM11B

5cm AC22         

12cm AC32         

25cm ZA           

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Riego de Adherencia C60B3 ADH

3cm BBTM11B

5cm AC22         

17cm ZA 

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

20cm ZA           

3cm BBTM11B

5cm AC22         

12cm AC32         

25cm ZA           

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Riego de Adherencia C60B3 ADH

3cm BBTM11B

5cm AC22         

17cm ZA 

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

20cm ZA           

PUNTO DE CONTROL

QUIEBRO SUBRASANTE

3cm BBTM11B

7cm AC22         

20cm ZA           

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Riego de Adherencia C60B3 ADH

3cm BBTM11B

7cm AC22         

20cm ZA           

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Riego de Adherencia C60B3 ADH

PUNTO DE CONTROL

QUIEBRO SUBRASANTE

RELLENO IMPERMEABILIZACIÓN

DE BERMAS

20 cm. ZAHORRA DRENANTE

RELLENO IMPERMEABILIZACIÓN

DE BERMAS

15 cm. ZAHORRA DRENANTE

RELLENO IMPERMEABILIZACIÓN

DE BERMAS

20 cm. ZAHORRA DRENANTE

RELLENO IMPERMEABILIZACIÓN

DE BERMAS

15 cm. ZAHORRA DRENANTE
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1.00

ARCÉN

EXISTENTE

3.50

NUEVO CARRIL EXTERIOR

1.50

AMPLIACIÓN CALZADA

2.50

ARCÉN

CALZADA EXISTENTE

FUTURA LÍNEA BLANCA

SEPARACIÓN CARRIL

CENTRAL Y EXTERIOR

0.25

0.25

0
.
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0
 
M
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0
.
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3
 
M

B
C

FIRME EXISTENTE EN ARCÉN

ESTIMADO DE TESTIGO 5 E

INVENTARIO DEL SGF

FIRME EXISTENTE

EN CALZADA

ESTIMADO DE TESTIGO 6

E INVENTARIO DEL SGF

LÍNEA LÍMITE

EXCAVACIÓN CAJEOS

DEMOLER TODO EL PAQUETE

EN ZONA DE SANEO

EN AMPLIACIÓN CALZADA EXTENDIDO MÍNIMO

DE 3cm DE RODADURA BBTM MB + 5cm DE

CAPA INTERMEDIA AC 22 Bin S

 (INCLUIR RIEGOS)

0.30

0.50

0.50

LÍNEA BLANCA

EXISTENTE

VARIABLE

AMPLIACIÓN CALZADA

2.50

ARCÉN

ARCÉN EXISTENTECALZADA EXISTENTE

GEOMALLA

ANTIFISURAS

VARIABLE ≃1.80 m

0
.
2

3
 
M

B
C

0
.
3

4
 
M

B
C

1.00

GEOMALLA

ANTIFISURAS

LÍNEA LÍMITE

EXCAVACIÓN CAJEOS

DEMOLER TODO EL PAQUETE

EN ZONA DE SANEO

EN AMPLIACIÓN CALZADA, EXTENDIDO

MÍNIMO DE 3cm DE RODADURA BBTM MB +

5cm DE CAPA INTERMEDIA AC 22 Bin S

(INCLUIR RIEGOS)

NOTA TRATAMIENTO MÍNIMO: EXTENDIDO DE

3cm DE CAPA DE RODADURA BBTM 11 B

DONDE SEA PRECISO POR COTA DE RASANTE

REALIZAR FRESADO O REGULARIZAR

RELLENANDO CON SIGUIENTE CAPA DE

MEZCLA BITUMINOSA, CON LOS RIEGOS

NECESARIOS ENTRE CAPAS DE FIRME

NOTA TRATAMIENTO MÍNIMO: EXTENDIDO DE

3cm DE CAPA DE RODADURA BBTM 11 B

DONDE SEA PRECISO POR COTA DE RASANTE

REALIZAR FRESADO O REGULARIZAR

RELLENANDO CON SIGUIENTE CAPA DE

MEZCLA BITUMINOSA, CON LOS RIEGOS

NECESARIOS ENTRE CAPAS DE FIRME

SUBBASE GRANULAR

FIRME APROVECHABLE

SUBBASE GRANULAR

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

Dotacion 1,5 kg/m²

3 cm BBTM 11B

5 cm AC 22 Bin S

7 cm AC 22 Bin S

15 cm AC 32 Base G

25 cm. Zahorra Artificial

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

Dotacion 1,5 kg/m²

3 cm BBTM 11B

5 cm AC 22 Bin S

7 cm AC 22 Bin S

15 cm AC 32 Base G

25 cm. Zahorra Artificial

FIRME APROVECHABLE

SUBBASE GRANULAR

FIRME EXISTENTE EN ARCÉN

ESTIMADO DE TESTIGO 7 E

INVENTARIO DEL SGF

PAQUETE A FRESAR / DEMOLER

FIRME EXISTENTE

EN CALZADA

ESTIMADO DE TESTIGO 8

E INVENTARIO DEL SGF

SUBBASE GRANULAR

0.25

GEOCOMPUESTO

DRENANTE

30 cm. E-3 Suelo Estabilizado S-EST3

30 cm. E-3 Suelo Estabilizado S-EST3

SANEO MIN. 0.50

EN BORDES

0.25

GEOCOMPUESTO

DRENANTE

GEOMALLA ANTIFISURAS:

 GEOMALLA DE REFUERZO DE ASFALTO. PESO UNITARIO

240 g/m². RESISTENCIA A TRACCIÓN > 50 KN/m.

DEFORMACIÓN NOMINAL < 12%.

GEOCOMPUESTO DRENANTE:

GEOCOMPUESTO DRENANTE DE GEONET Y GEOTEXTIL

NO TEJIDO. PESO UNITARIO 890 g/m² RESISTENCIA A

TRACCIÓN EN ROTURA LONGITUDINAL 20 Kn/m Y

TRANSVERSAL 17 Kn/m. PERMEABILIDAD 90 l/m².s

3cm BBTM11B

5cm AC22         

7cm AC22         

15cm ZA DRENANTE  

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

25cm ZA           

0.50

Riego de Curado C60B3 CUR

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Curado C60B3 CUR

Dotacion 0,5 kg/m²

0.25
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8.2.3

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y

DE PAQUETES DE FIRMES

PAQUETES DE FIRMES Y

FORMACIÓN DE EXPLANADA



LÍNEA BLANCA

EXISTENTE

2.80

ARCÉN

EXISTENTE

VARIABLE. AMPLIACIÓN CALZADA 2.50

ARCÉN

0
.
3

0
 
M

B
C

0
.
2

0
 
Z

A

FIRME APROVECHABLE

0.50

0.50

0.50

CALZADA EXISTENTE

1.00

GEOMALLA DE

ANTIFISURAS

LÍNEA LÍMITE

EXCAVACIÓN CAJEOS

DEMOLER TODO EL PAQUETE

EN ZONA DE SANEO

ARCÉN EXISTENTE

AMPLIACIÓN CALZADA. VARIABLE

0.25

0.25

0.25

1.00

GEOMALLA

ANTIFISURAS

LÍNEA LÍMITE

EXCAVACIÓN CAJEOS

LÍNEA BLANCA

EXISTENTE

CALZADA EXISTENTE

0
.
3

5
 
M

B
C

SUBBASE GRANULAR

0
.
2

5
 
M

B
C

FIRME EXISTENTE EN ARCÉN

ESTIMADO DE TESTIGO 11 E

INVENTARIO DEL SGF

SUBBASE GRANULAR + EXPLANADA

NUEVO PAQUETE DE

FIRME COMPLETO

NOTA TRATAMIENTO MÍNIMO: EXTENDIDO DE

3cm DE CAPA DE RODADURA BBTM 11 B

DONDE SEA PRECISO POR COTA DE RASANTE

REALIZAR FRESADO O REGULARIZAR

RELLENANDO CON SIGUIENTE CAPA DE

MEZCLA BITUMINOSA, CON LOS RIEGOS

NECESARIOS ENTRE CAPAS DE FIRME

NOTA TRATAMIENTO MÍNIMO: EXTENDIDO DE

3cm DE CAPA DE RODADURA BBTM 11 B

DONDE SEA PRECISO POR COTA DE RASANTE

REALIZAR FRESADO O REGULARIZAR

RELLENANDO CON SIGUIENTE CAPA DE

MEZCLA BITUMINOSA, CON LOS RIEGOS

NECESARIOS ENTRE CAPAS DE FIRME

FIRME

EXISTENTE EN

CALZADA

S/ PROY. CONST.

 DUPLICACIÓN A-4

CLAVE 47-CA-3420 E

INVENTARIO DEL SGF

0
.
3

0
 
M

B
C

0
.
2

0

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

Dotacion 1,5 kg/m²

3 cm BBTM 11B

5 cm AC 22 Bin S

7 cm AC 22 Bin S

15 cm AC 32 Base G

25 cm. Zahorra Artificial

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

Dotacion 1,5 kg/m²

3 cm BBTM 11B

5 cm AC 22 Bin S

7 cm AC 22 Bin S

15 cm AC 32 Base G

25 cm. Zahorra Artificial

FIRME EXISTENTE EN CALZADA

ESTIMADO DE TESTIGO 12 E

INVENTARIO DEL SGF

FIRME APROVECHABLE

PAQUETE A FRESAR / DEMOLER

ARCÉN

DEMOLICIÓN PAQUETE DE

FIRME COMPLETO EN ARCENES

0.25

30 cm. E-3 Suelo Estabilizado S-EST3

GEOCOMPUESTO

DRENANTE

0.25

30 cm. E-3 Suelo Estabilizado S-EST3

GEOCOMPUESTO

DRENANTE

GEOMALLA ANTIFISURAS:

 GEOMALLA DE REFUERZO DE ASFALTO. PESO UNITARIO

240 g/m². RESISTENCIA A TRACCIÓN > 50 KN/m.

DEFORMACIÓN NOMINAL < 12%.

GEOCOMPUESTO DRENANTE:

GEOCOMPUESTO DRENANTE DE GEONET Y GEOTEXTIL

NO TEJIDO. PESO UNITARIO 890 g/m² RESISTENCIA A

TRACCIÓN EN ROTURA LONGITUDINAL 20 Kn/m Y

TRANSVERSAL 17 Kn/m. PERMEABILIDAD 90 l/m².s

3cm BBTM11B

5cm AC22         

7cm AC22         

15cm ZA DRENANTE  

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

25cm ZA           

Riego de Curado C60B3 CUR

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Curado C60B3 CUR

Dotacion 0,5 kg/m²

FIRME EXISTENTE

EN ARCÉN IGUAL

AL DE CALZADA

SANEO MIN. 0.50

EN BORDES
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8.2.3

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y

DE PAQUETES DE FIRMES

PAQUETES DE FIRMES Y

FORMACIÓN DE EXPLANADA



0.25

0.25

0.25

0.50

LÍNEA BLANCA

EXISTENTE

VARIABLE

ARCÉN

EXISTENTE

VARIABLE. AMPLIACIÓN CALZADA

CALZADA EXISTENTE

NOTA TRATAMIENTO MÍNIMO: EXTENDIDO DE

3cm DE CAPA DE RODADURA BBTM 11 B

DONDE SEA PRECISO POR COTA DE RASANTE

REALIZAR FRESADO O REGULARIZAR

RELLENANDO CON SIGUIENTE CAPA DE

MEZCLA BITUMINOSA, CON LOS RIEGOS

NECESARIOS ENTRE CAPAS DE FIRME

GEOMALLA DE

FIBRA DE VIDRIO

LÍNEA LÍMITE

EXCAVACIÓN CAJEOS

DEMOLICIÓN PAQUETE

EXISTENTE EN ARCÉN

Riego de Adherencia C60BP3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Dotacion 0,5 kg/m²

Riego de Imprimacion C60BF4 IMP

Dotacion 1,5 kg/m²

3 cm BBTM 11B

5 cm AC 22 Bin S

7 cm AC 22 Bin S

10 cm AC 32 Base G

25 cm. Zahorra Artificial

PAQUETE FIRME

EXISTENTE

VARIABLE

30 cm. E-3 Suelo Estabilizado S-EST3

GEOCOMPUESTO

DRENANTE

0.25

PAQUETE A FRESAR / DEMOLER

GEOMALLA ANTIFISURAS:

 GEOMALLA DE REFUERZO DE ASFALTO. PESO UNITARIO

240 g/m². RESISTENCIA A TRACCIÓN > 50 KN/m.

DEFORMACIÓN NOMINAL < 12%.

GEOCOMPUESTO DRENANTE:

GEOCOMPUESTO DRENANTE DE GEONET Y GEOTEXTIL

NO TEJIDO. PESO UNITARIO 890 g/m² RESISTENCIA A

TRACCIÓN EN ROTURA LONGITUDINAL 20 Kn/m Y

TRANSVERSAL 17 Kn/m. PERMEABILIDAD 90 l/m².s

Riego de Curado C60B3 CUR

Dotacion 0,5 kg/m²

8.2.3

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y

DE PAQUETES DE FIRMES

PAQUETES DE FIRMES Y

FORMACIÓN DE EXPLANADA
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